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1. Общее положение 

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения района. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей. 

При проведении акта технического обследования оценены направления для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и повышения эффективности использования энергоресурсов по следующим мероприятиям по МУП «Первомайские коммунальные системы»: 

- Рекомендуется рассмотреть возможность переключения потребителей котельной № 1 Б-Ключи, ул. Центральная, 27б, на индивидуальное отопление (децентрализация). 

- Строительство нового источника теплоснабжения с полной автоматизацией технологических процессов в с. Зудилово позволит сократить затраты на выработку тепловой энергии, обеспечит комфортные условия проживания жителей Первомайского района.

- Предусмотреть замену котлов с меньшей мощностью по источникам теплоснабжения: Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 1б; Котельная №17, с. Логовское, ул. Целинная, 15.

- Произвести модернизацию котельных №№6,7 с заменой котельного оборудования согласно расчету по нагрузке и модернизацию теплотрасс с уменьшением диаметра. 

- Произвести промывку и очистку котлов и теплообменников с применением химических препаратов.

- Произвести ремонт поврежденной теплоизоляции на всех участках.

Кроме этого, необходима установка водоподготовки на следующих источниках теплоснабжения: №№ 2; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16
5.1.2 По источникам теплоснабжения обслуживаемых ООО «Первомайские коммунальные системы сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования Санниковский сельсовет Первомайского района Алтайского края.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей. 

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно: 

Планируется проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов, что увеличит срок эксплуатации инженерных систем до 25-30 лет.

Так же необходимо проведение работ по модернизации аварийных и новых участков тепловых сетей.

Для жилищной застройки во вновь осваиваемых районах сельсовета предусматривается индивидуальное отопление.

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Первомайском районе являются: 
повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование; модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий; реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»); внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.); осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Первостепенными мероприятиями могут являться:

	Источник теплоснабжения
	Мероприятие

	МУП «Первомайские коммунальные системы»

	1)            Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б

 
	-  перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ).

	
	установка водоподготовки в УГОЛЬНОЙ котельной №  1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б

	
	Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети 200 м Д 159

	
	

	2) Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а
	Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово (рассмотреть целесообразность (технико-экономическое обоснование) и возможность перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ)

	
	

	3) Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б
	Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово

	
	

	4)            Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б
	 Замена котельного оборудования (котла №2 мощность 0,15 Гкал/час 

	
	Ремонт водоподготовки в котельной № 6.

	
	 Монтаж теплоизоляции Д 57 мм - 130 м

	
	

	5)  Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20
	 Замена котла № 1 в котельной № 7 , мощностью 0,2 Гкал/час

	
	Установка водоподготовки в котельной № 7. 

	
	Монтаж теплоизоляции Д 57 мм 60 м

	
	

	6) Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38
	техническое перевооружение источника тепла в целях надежности

	                 
	

	7) Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а 
	 Установка водоподготовки в котельной № 10. 

	
	Монтаж теплоизоляции, замена участка теплотрассы протяженностью 400 м. Д89 мм

	
	

	8) Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47
	 Ремонт водоподготовки в котельной № 12. 

	
	Монтаж теплоизоляции протяженностью 300 м Д 89 мм

	
	Замена водогрейного котла мощностью 0,63 Гкал/час.

	
	

	9) Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а
	  Замена котла № 1,2 в котельной № 13. 

	
	Установка водоподготовки в котельной № 13. 

	
	Монтаж теплоизоляции. Замена участка трубопровода 2000 м. Д 159 мм -800 м, Д -89 мм -1200 м

	
	

	10) Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а
	 Установка водоподготовки в котельной № 14. 

	
	Монтаж теплоизоляции, замена теплотрассы протяженностью 400 м  с уменьшением диаметра сД 133 мм до Д 57 мм. 

	
	Замена водогрейного котла КВр. 0,4

	
	

	11) Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 
	 Установка водоподготовки в котельной № 15. 

	
	Монтаж теплоизоляции протяженностью 800 м Д 89 мм 

	
	 Замена котла мощностью 0,5 МВт

	
	

	12) Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а  
	Установка водоподготовки в котельной № 16. 

	
	Замена котла №1 на газообразном топливе установленной мощностью 1,72 Гкал/час.

	
	

	13) Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15
	Реконструкция котельной (техническое перевооружение)  модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра с Д 159 мм на 100 мм, около 2000 м

	 
	

	14) Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а
	Монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети Д 100 мм 688 м

	ООО «Первомайские коммунальные системы»

	1) Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1
	реконструкция источника теплоснабжения

	
	реконструкция источника теплоснабжения с проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов

	
	

	2) Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а
	реконструкция источника теплоснабжения

	
	реконструкция источника теплоснабжения с проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов

	
	


Основными направлениями реализации стратегической задачи определено следующее:

Планируется модернизация источников теплоснабжения с переводом на газообразное топливо по котельным:

Котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б

Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а

Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б
Техническое перевооружение источника теплоснабжения котельной № 9 в с. Березовка, по ул. Северная, 38 необходимо в целях обеспечения надежности качества и безопасность теплоснабжения.

Остальные мероприятия направлены на эффективность и надежность систем теплоснабжения Первомайского района.   

2. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Затраты на мероприятия по переводу котельных на газообразное топливо составляют 98,74 млн. руб., в том числе: 

- котельная № 1, с. Баюновские ключи ул. Центральная 27б – 35,14 млн. руб;

- Котельная № 4, с. Зудилово, ул. Совхозная, 6а – 37,1 млн. руб.;

- Котельная № 5, с. Зудилово, ул. Школьная, 53б – 26,5 млн. руб. 

Для выбора приоритетного сценария определены следующие мероприятия: 

	Мероприятие
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП «Первомайские коммунальные системы»

	1)            Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б
	0,53
	33,708
	0,905
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	                 Вариант №1 -  перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ).
	 
	33,708
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                Вариант № 2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 установка водоподготовки в УГОЛЬНОЙ котельной №  1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети 200 м Д 159
	 
	 
	0,905
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2) Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а
	37,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант №1 - Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово (рассмотреть целесообразность (технико-экономическое обоснование) и возможность перевода (подключение) источника тепла на другой вид топлива (природный газ)
	37,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3) Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б
	26,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вариант №1 - Строительство нового источника теплоснабжения в с. Зудилово
	26,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4)            Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,74
	1,61

	Вариант №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Замена котельного оборудования (котла №2 мощность 0,15 Гкал/час 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74
	 

	Ремонт водоподготовки в котельной № 6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54

	 Монтаж теплоизоляции Д 57 мм - 130 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,07

	5)  Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,69

	 - Замена котла № 1 в котельной № 7 , мощностью 0,2 Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79

	Установка водоподготовки в котельной № 7. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54

	Монтаж теплоизоляции Д 57 мм 60 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36

	6) Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38
	39,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	                 Вариант №1 -  техническое перевооружение источника тепла в целях надежности
	39,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7) Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,22
	0

	 Установка водоподготовки в котельной № 10. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,79
	 

	Монтаж теплоизоляции, замена участка теплотрассы протяженностью 400 м. Д89 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43
	 

	8) Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47
	0,00
	0,00
	1,07
	0,63
	0,67
	0
	0
	0
	0
	0

	 Ремонт водоподготовки в котельной № 12. 
	 
	 
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж теплоизоляции протяженностью 300 м Д 89 мм
	 
	 
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена водогрейного котла мощностью 0,63 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 

	9) Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а
	0
	0
	0
	0
	0
	4,96
	5,26
	0
	0
	0

	  Замена котла № 1,2 в котельной № 13. 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 

	Установка водоподготовки в котельной № 13. 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 

	Монтаж теплоизоляции. Замена участка трубопровода 2000 м. Д 159 мм -800 м, Д -89 мм -1200 м
	 
	 
	 
	 
	 
	2,21
	5,26
	 
	 
	 

	10) Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а
	0
	0
	0
	0
	0
	2,70
	0
	0
	0
	0

	 Установка водоподготовки в котельной № 14. 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 

	Монтаж теплоизоляции, замена теплотрассы протяженностью 400 м  с уменьшением диаметра сД 133 мм до Д 57 мм. 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57
	 
	 
	 
	 

	Замена водогрейного котла КВр. 0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	0,62
	 
	 
	 
	 

	11) Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 
	0
	0
	0
	1,89
	4,55
	0
	0
	0
	0
	0

	 Установка водоподготовки в котельной № 15. 
	 
	 
	 
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж теплоизоляции протяженностью 800 м Д 89 мм 
	 
	 
	 
	0,56
	3,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 Замена котла мощностью 0,5 МВт
	 
	 
	 
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 

	12) Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,26
	3,46
	0
	0

	Установка водоподготовки в котельной № 16. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,26
	 
	 
	 

	Замена котла №1 на газообразном топливе установленной мощностью 1,72 Гкал/час.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,46
	 
	 

	13) Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15
	0
	5,06
	5,36
	5,68
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Реконструкция котельной (техническое перевооружение)  модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра с Д 159 мм на 100 мм, около 2000 м
	 
	5,06
	5,36
	5,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14) Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а
	0
	0
	0
	2,52
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети Д 100 мм 688 м
	 
	 
	 
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО «Первомайские коммунальные системы»

	1) Центральная газовая котельная, с. Санниково, мкр. Центральный, 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	реконструкция источника теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	реконструкция источника теплоснабжения с проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2) Угольная котельная, с. Фирсово, ул. Почтовая, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	реконструкция источника теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	реконструкция источника теплоснабжения с проведение капитального ремонта аварийных и аварийно-опасных участков водопроводных сетей с использованием инновационных, долговечных материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В целях сравнения технико – экономических вариантов развития систем теплоснабжения района, варианты перспективного развития систем теплоснабжения были сопоставлены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», а именно:
- источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют;

-  строительств генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций не отражает газификацию Первомайского района;
- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки не планируется. 

Таким образом, выбранные мероприятия, оценены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· готовностью СЦТ к отопительному сезону; 

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
В связи с отсутствием частичной информации оценка безотказности тепловых сетей не осуществлена.
Пунктом 100 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» определено, что технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения определяется в соответствии с приложениями № 37-39 указанных Методических указаний.

Пунктом 39.4 Методических указаний  утверждено, что в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной.
Вариант №1. 
Проект №1   Котельная № 1 с. Б-Ключи, ул. Центральная, 27б -  перевод источника тепла на другой вид топлива (природный газ). Резервным источником теплоснабжения сохраняется действующая угольная котельная на которой планируется установка водоподготовки в и монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной, и частично на трубопроводах тепловой сети 200 м Д 159
Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 35,14 млн. руб. , в том числе:
-  строительство модульной котельной
- 33,708 млн. руб. 
- установка водоподготовки
 -0,53 млн. руб.





 - монтаж теплоизоляции на трубопроводах внутри котельной, и частично на трубопроводах тепловой сети 200 м Д 159 – 0,905 млн.руб.;

Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 317,47 кг/Гкал. После строительства модульной котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. Численность промышленно – производственного персонала, ожидаемо снизиться на 4 единицы
	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 189,92
	683,18

	 в том числе оплата труда ППП
	506,74
	0,00

	численноость, ед
	4,00
	0,00

	средняя з/п, руб/месяц
	17,40
	 

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	1 839,34
	933,73

	- расходы на топливо
	1 540,64
	635,03

	цена, руб/тн
	2 883,88
	5 800,00

	Объем, кг
	534,23
	109,49

	калорийный эквивалент
	0,53
	1,13

	НУР, кг/Гкал
	317,47
	150,38

	отпуск в сеть
	895,72
	821,69

	потери
	447,06
	373,03

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	298,70
	298,70

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	167,43
	17,80

	- отчисления на социальные нужды
	149,63
	0,00

	 - амортизация
	17,80
	17,80

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	3 196,69
	1 634,70

	Полезный отпуск, Гкал
	448,7
	448,66

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	7 124,98
	3 643,53


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 1562,0 тыс. руб. (3 196,69– 1 634,70 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 35,143 млн. руб. составит 22,5 лет.  
Вариант №2. 
Проект № 2 Котельная № 4 с. Зудилово ул.Совхозная 6а-  перевод источника тепла на другой вид топлива (природный газ). 











.

Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 37,1 млн. руб. , в том числе:

-  строительство модульной котельной
- 37,1 млн. руб. 
Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 246,31 кг/Гкал. После строительства модульной котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. Численность промышленно – производственного персонала, ожидаемо снизиться на 7 единицы

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	2 128,22
	1 293,04

	 в том числе оплата труда ППП
	835,18
	0,00

	численноость, ед
	7,00
	 

	средняя з/п, руб/месяц
	16,39
	 

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	3 009,67
	1 942,40

	- расходы на топливо
	2 357,44
	1 290,18

	цена, руб/тн
	3 051,68
	5 800,00

	Объем, кг
	772,51
	222,44

	калорийный эквивалент
	0,53
	1,13

	НУР, кг/Гкал
	246,31
	150,38

	отпуск в сеть
	1 669,41
	1 669,41

	потери
	957,87
	957,87

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	652,23
	652,23

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	250,81
	0,00

	- отчисления на социальные нужды
	250,81
	0,00

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	5 388,70
	3 235,44

	Полезный отпуск, Гкал
	711,5
	711,54

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	7 573,29
	4 547,10


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 2153,3тыс. руб. (5 388,70– 3235,44 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 37,1 млн. руб. составит 17,2 лет.  

Вариант №3. 
Проект № 3  Котельная № 5 с. Зудилово ул.Школьная 53б -  перевод источника тепла на другой вид топлива (природный газ). 











.

Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 26,5 млн. руб. , в том числе:

-  строительство модульной котельной
- 26,5 млн. руб. 
Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 259,75 кг/Гкал. После строительства модульной котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. Численность промышленно – производственного персонала, ожидаемо снизиться на 9 единицы

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	2 166,69
	1 083,21

	 в том числе оплата труда ППП
	1 083,48
	0,00

	численноость, ед
	9,00
	 

	средняя з/п, руб/месяц
	16,54
	 

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	1 444,88
	840,02

	- расходы на топливо
	1 314,23
	709,38

	цена, руб/тн
	2 934,12
	5 800,00

	Объем, кг
	447,91
	122,31

	калорийный эквивалент
	0,53
	1,13

	НУР, кг/Гкал
	259,75
	150,38

	отпуск в сеть
	917,89
	917,89

	потери
	296,80
	296,80

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	130,65
	130,65

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	306,21
	0,00

	- отчисления на социальные нужды
	306,21
	0,00

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	3 917,77
	1 923,23

	Полезный отпуск, Гкал
	621,1
	621,09

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	6 307,90
	3 096,55


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 1994,5тыс. руб. (3917,77-1923,23 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 26,5 млн. руб. составит 13,3 лет.  

Вариант №4. 
Проект № 4   Котельная № 6, п. Ильича, ул. Калинина, 2б -  замена котельного оборудования (котла №2 мощность 0,15 Гкал/час ) с ремонтом водоподготовки и монтажом теплоизоляции Д 57 мм - 130 м










.

Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 2,36 млн. руб. , в том числе:

-  замена котельного оборудования (котла №2 мощность 0,15 Гкал/час) -0,74 млн. руб.
- ремонт водоподготовки в котельной № 6 – 0,54 млн. руб.
- монтаж теплоизоляции Д 57 мм - 130 м – 1,07 млн. руб.
Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 233,20 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 178,58 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 243,84
	1 243,84

	 в том числе оплата труда ППП
	614,32
	614,32

	численноость, ед
	9,00
	9,00

	средняя з/п, руб/месяц
	9,38
	9,38

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	381,54
	291,77

	- расходы на топливо
	381,54
	291,77

	цена, руб/тн
	2 806,74
	2 806,74

	Объем, кг
	135,94
	103,95

	калорийный эквивалент
	0,53
	0,53

	НУР, кг/Гкал
	233,20
	178,58

	отпуск в сеть
	310,28
	309,86

	потери
	13,93
	13,51

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	 
	0,00

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	194,78
	194,78

	- отчисления на социальные нужды
	194,78
	194,78

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	1 820,16
	1 730,39

	Полезный отпуск, Гкал
	296,4
	296,35

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	6 141,93
	5 839,01


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 89,8 тыс. руб. (1820,16-1730,39 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 2,36 млн. руб. составит 26,2 лет.  

Вариант №5. 
Проект № 5 Котельная № 7, п. Рогуличный, ул. Школьная, 20 -  - Замена котла № 1 мощностью 0,2 Гкал/час с установкой водоподготовки и монтажом теплоизоляции Д 57 мм 60 м











Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 2,69 млн. руб. , в том числе:

-  замена котельного оборудования (котла №1 мощность 0,2 Гкал/час) -0,79 млн. руб.
- установка водоподготовки– 0,54 млн. руб.
- монтаж теплоизоляции Д 57 мм - 60 м – 1,36 млн. руб.
Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 230,30 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 178,58 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 136,08
	1 136,08

	 в том числе оплата труда ППП
	592,53
	592,53

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	16,28
	16,28

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	234,98
	131,30

	- расходы на топливо
	234,98
	131,30

	цена, руб/тн
	3 097,89
	3 097,89

	Объем, кг
	75,85
	42,39

	калорийный эквивалент
	0,53
	0,53

	НУР, кг/Гкал
	230,30
	178,58

	отпуск в сеть
	175,31
	126,34

	потери
	89,78
	40,81

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	 
	0,00

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	197,87
	197,87

	- отчисления на социальные нужды
	181,87
	181,87

	 - амортизация
	16,00
	16,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	1 568,93
	1 465,26

	Полезный отпуск, Гкал
	85,5
	85,53

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	18 343,65
	17 131,52


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 103,7 тыс. руб. (1568,93-1465,26 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 2,69 млн. руб. составит 25,9 лет.  

Вариант №6. 
Проект № 6  Котельная № 9, с. Березовка, ул. Северная, 38  - техническое перевооружение источника тепла в целях надежности






Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 39,22 млн. руб. , в том числе:

-  техническое перевооружение источника тепла в целях надежности – 39,22 млн. руб..
Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 175,1 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 714,37
	1 714,37

	 в том числе оплата труда ППП
	639,40
	639,40

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	17,57
	17,57

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	9 544,72
	8 655,14

	- расходы на топливо
	8 472,45
	7 582,86

	цена, руб/тн
	7 155,66
	7 155,66

	Объем, кг
	1 184,02
	1 059,70

	калорийный эквивалент
	1,18
	1,13

	НУР, кг/Гкал
	175,10
	150,38

	отпуск в сеть
	7 952,90
	7 952,90

	потери
	1 828,23
	1 828,23

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	1 072,27
	1 072,27

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	221,87
	221,87

	- отчисления на социальные нужды
	190,96
	190,96

	 - амортизация
	24,31
	24,31

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	11 480,96
	10 591,38

	Полезный отпуск, Гкал
	6 124,7
	6 124,67

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	1 874,54
	1 729,30


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 889,6тыс. руб. (11480,96-10591,38 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 39,22 млн. руб. составит 44,1 лет.  

Вариант №7. 
Проект № 7  Котельная № 10, п. Правда, ул. Школьная, 8а - Установка водоподготовки в котельной № 1 с монтажом теплоизоляции и заменой участка теплотрассы протяженностью 400 м. Д89 мм






Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 4,22 млн. руб. , в том числе:

- Установка водоподготовки в котельной № 10 – 1,79 млн. руб.

- Монтаж теплоизоляции, замена участка теплотрассы протяженностью 400 м. Д89 мм – 2,43 млн. руб.

После реконструкции котельной ожидаемое снижение энергетических ресурсов основано на снижении фактических потерь. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 277,72
	1 277,72

	 в том числе оплата труда ППП
	638,42
	638,42

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	17,54
	17,54

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	1 479,14
	1 287,43

	- расходы на топливо
	1 119,10
	927,40

	цена, руб/тн
	3 522,02
	3 522,02

	Объем, кг
	317,75
	263,31

	калорийный эквивалент
	0,53
	0,53

	НУР, кг/Гкал
	233,10
	233,10

	отпуск в сеть
	725,57
	601,28

	потери
	428,80
	304,51

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	360,03
	360,03

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	183,07
	183,07

	- отчисления на социальные нужды
	183,07
	183,07

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	2 939,92
	2 748,22

	Полезный отпуск, Гкал
	296,8
	296,77

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	9 906,40
	9 260,42


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 191,7 тыс. руб. (2939,92-2748,22 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 4,22 млн. руб. составит 22 лет.  

Вариант №8. 
Проект № 8 Котельная № 12 с. Жилино, ул. Ленина, 47 - ремонт водоподготовки в котельной № 12 с монтажом теплоизоляции протяженностью 300 м Д 89 мм и заменой водогрейного котла мощностью 0,63 Гкал/час.






Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 2,37 млн. руб. , в том числе:

- Ремонт водоподготовки в котельной № 12. – 1,07 млн. руб..
- Монтаж теплоизоляции протяженностью 300 м Д 89 мм- 0,63 млн. руб..
- Замена водогрейного котла мощностью 0,63 Гкал/час. – 0,67 млн. руб..
Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 239,60 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 178,58 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 035,04
	1 035,04

	 в том числе оплата труда ППП
	470,00
	470,00

	численноость, ед
	4,00
	4,00

	средняя з/п, руб/месяц
	16,14
	16,14

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	2 058,54
	1 457,34

	- расходы на топливо
	1 794,00
	1 192,80

	цена, руб/тн
	2 896,53
	2 896,53

	Объем, кг
	619,36
	411,80

	калорийный эквивалент
	0,53
	0,53

	НУР, кг/Гкал
	239,60
	178,58

	отпуск в сеть
	1 375,95
	1 227,48

	потери
	728,50
	580,03

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	264,54
	264,54

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	189,63
	189,63

	- отчисления на социальные нужды
	144,14
	144,14

	 - амортизация
	45,49
	45,49

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	3 283,22
	2 682,02

	Полезный отпуск, Гкал
	647,5
	647,45

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	5 071,00
	4 142,43


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 601,32 тыс. руб. (3283,22-2682,02 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 2,37 млн. руб. составит 3,9 лет.  

Вариант №9. 
Проект № 9 Котельная № 13, п. Северный, ул. Юбилейная, 6а -   замена котла № 1,2 в котельной № 13 с установкой водоподготовки, монтаж теплоизоляции и заменой участка трубопровода 2000 м. (Д 159 мм -800 м, Д -89 мм -1200 м.)




Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 10,22 млн. руб. , в том числе:

-   Замена котла № 1,2 в котельной № 13.  – 1,25 млн. руб..
- Установка водоподготовки в котельной № 13.  – 1,50 млн. руб..
- Монтаж теплоизоляции. Замена участка трубопровода 2000 м. Д 159 мм -800 м, Д -89 мм -1200 м – 7,47 млн. руб.

Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 226,76 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 178,58 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 312,57
	1 312,57

	 в том числе оплата труда ППП
	639,15
	639,15

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	17,56
	17,56

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	2 706,29
	1 930,54

	- расходы на топливо
	2 249,40
	1 473,66

	цена, руб/тн
	3 631,80
	3 631,80

	Объем, кг
	619,36
	405,76

	калорийный эквивалент
	0,53
	0,53

	НУР, кг/Гкал
	226,76
	178,58

	отпуск в сеть
	1 698,79
	1 209,48

	потери
	880,76
	391,45

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	456,88
	456,88

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	190,64
	190,64

	- отчисления на социальные нужды
	190,64
	190,64

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	4 209,50
	3 433,75

	Полезный отпуск, Гкал
	818,0
	818,03

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	5 145,90
	4 197,59


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 775,7 тыс. руб. (4209,5-3433,75 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 10,22 млн. руб. составит 13,2 лет.  

Вариант №10. 
Проект № 10 Котельная № 14, с. Повалиха, ул. Юбилейная, 6а-   Установка водоподготовки в котельной № 14 с монтажом теплоизоляции и  заменой теплотрассы протяженностью 400 м  с уменьшением диаметра Д 133 мм до Д 57 мм. Замена водогрейного котла КВр. 0,4.




Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 2,69 млн. руб. , в том числе:

-   Установка водоподготовки в котельной № 14. – 1,50 млн. руб.
- Монтаж теплоизоляции замена теплотрассы протяженностью 400 м  с уменьшением диаметра сД 133 мм до Д 57 мм. – 0,57 млн. руб.,

- Замена водогрейного котла КВр. 0,4 – 0,62 млн. руб.

Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 222,0 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 178,58 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 531,49
	1 531,49

	 в том числе оплата труда ППП
	678,48
	678,48

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	18,64
	18,64

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	1 270,64
	1 008,91

	- расходы на топливо
	1 023,60
	761,87

	цена, руб/тн
	2 780,56
	2 780,56

	Объем, кг
	368,13
	274,00

	калорийный эквивалент
	0,53
	0,53

	НУР, кг/Гкал
	222,00
	178,58

	отпуск в сеть
	882,65
	816,72

	потери
	288,28
	222,35

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	247,04
	247,04

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	234,22
	234,22

	- отчисления на социальные нужды
	209,72
	209,72

	 - амортизация
	24,50
	24,50

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	3 036,36
	2 774,62

	Полезный отпуск, Гкал
	594,4
	594,37

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	5 108,53
	4 668,18


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 261,7 тыс. руб. (3036,36-2774,62 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 2,69 млн. руб. составит 10,3 лет.  

Вариант №11. 
Проект № 11 Котельная № 15, с. Акулово, ул. Гагарина, 32 -   Установка водоподготовки в котельной № 15 с монтажом теплоизоляции протяженностью 800 м Д 89 мм.  Замена котла мощностью 0,5 МВт



Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 6,44 млн. руб. , в том числе:

-   Установка водоподготовки в котельной № 15.  – 1,34 млн. руб.

- Монтаж теплоизоляции протяженностью 800 м Д 89 мм  -4,52 млн. руб.

- Замена котла мощностью 0,5 МВт – 0,59 млн. руб.

Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 168,70 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 351,53
	1 351,53

	 в том числе оплата труда ППП
	648,91
	648,91

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	17,83
	17,83

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	1 633,60
	1 203,81

	- расходы на топливо
	1 354,25
	924,46

	цена, руб/тн
	7 289,52
	7 289,52

	Объем, кг
	185,78
	126,82

	калорийный эквивалент
	1,18
	1,18

	НУР, кг/Гкал
	168,70
	150,38

	отпуск в сеть
	1 295,20
	991,88

	потери
	652,13
	348,81

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	279,35
	279,35

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	201,28
	194,68

	- отчисления на социальные нужды
	194,68
	194,68

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	3 186,42
	2 750,02

	Полезный отпуск, Гкал
	643,1
	643,07

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	4 955,01
	4 276,40


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 436,4 тыс. руб. (3186,42-2750,02 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 6,44 млн. руб. составит 14,8 лет.  

Вариант №12. 
Проект № 12 Котельная № 16, с. Первомайское, ул. Лесная, 19а  -   Установка водоподготовки в котельной № 16 с заменой котла №1 на газообразном топливе установленной мощностью 1,72 Гкал/час.



Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 5,7 млн. руб. , в том числе:

-   Установка водоподготовки в котельной № 16. – 2,26 млн. руб.

- Замена котла №1 на газообразном топливе установленной мощностью 1,72 Гкал/час. – 3,46  млн. руб.

Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 168,07 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	379,01
	379,01

	 в том числе оплата труда ППП
	63,22
	63,22

	численноость, ед
	0,50
	0,50

	средняя з/п, руб/месяц
	17,37
	17,37

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	8 789,52
	7 991,88

	- расходы на топливо
	7 576,51
	6 778,87

	цена, руб/тн
	7 107,75
	7 107,75

	Объем, кг
	1 065,95
	953,73

	калорийный эквивалент
	1,18
	1,18

	НУР, кг/Гкал
	168,07
	150,38

	отпуск в сеть
	7 459,30
	7 459,30

	потери
	3 893,76
	3 893,76

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	1 213,01
	1 213,01

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	23,77
	23,77

	- отчисления на социальные нужды
	17,17
	17,17

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	9 192,30
	8 394,66

	Полезный отпуск, Гкал
	3 565,5
	3 565,54

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	2 578,09
	2 354,39


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 797,6 тыс. руб. (9192,3-8394,66 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 5,71 млн. руб. составит 7,2 лет.  

Вариант №13. 
Проект № 13  Котельная № 17, с. Логовское, ул. Целинная, 15-   Реконструкция котельной (техническое перевооружение)  модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра с Д 159 мм на 100 мм, около 2000 м


Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 16,09 млн. руб. , в том числе:

-   реконструкция котельной (техническое перевооружение)  модернизации теплотрасс с уменьшением диаметра с Д 159 мм на 100 мм, около 2000 м – 16,09 млн. руб.

Фактический удельный расход условного топлива в 2021 году по котельной составил 207,04 кг/Гкал. После реконструкции котельной ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 150,38 кг/Гкал. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 510,88
	1 510,88

	 в том числе оплата труда ППП
	668,12
	668,12

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	18,35
	18,35

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	3 031,59
	1 499,49

	- расходы на топливо
	2 666,33
	1 134,23

	цена, руб/тн
	7 276,29
	7 276,29

	Объем, кг
	366,44
	155,88

	калорийный эквивалент
	1,18
	1,18

	НУР, кг/Гкал
	207,04
	150,38

	отпуск в сеть
	2 081,58
	1 219,17

	потери
	1 119,84
	257,43

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	365,26
	365,26

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	204,37
	204,37

	- отчисления на социальные нужды
	197,77
	197,77

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	4 746,84
	3 214,74

	Полезный отпуск, Гкал
	961,7
	961,74

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	4 935,68
	3 342,63


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 1532,1тыс. руб. (4746,84-3214,74 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 16,09 млн. руб. составит 10,5 лет.  

Вариант №14. 
Проект № 14 Котельная № 18, с. Сорочий Лог, ул. Садовая, 1а-   Монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети Д 100 мм 688 м


Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 2,52 млн. руб. , в том числе:

-   Монтаж теплоизоляции на котельной № 18 на трубопроводах внутри котельной и частично на трубопроводах тепловой сети Д 100 мм 688 м – 2,52 млн. руб.


После реконструкции котельной ожидаемое снижение энергетических ресурсов основано на снижении фактических потерь. 

	Показатель
	Фактическая себестоимость (2021 год)
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	1 428,09
	1 428,09

	 в том числе оплата труда ППП
	689,64
	689,64

	численноость, ед
	5,00
	5,00

	средняя з/п, руб/месяц
	18,95
	18,95

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	1 566,89
	1 213,03

	- расходы на топливо
	1 382,84
	1 028,98

	цена, руб/тн
	7 300,76
	7 300,76

	Объем, кг
	189,41
	140,94

	калорийный эквивалент
	1,18
	1,18

	НУР, кг/Гкал
	190,48
	190,48

	отпуск в сеть
	1 169,52
	870,26

	потери
	463,24
	163,98

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	184,05
	184,05

	- расходы на холодную воду
	 
	0,00

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	254,19
	254,19

	- отчисления на социальные нужды
	194,90
	194,90

	 - амортизация
	 
	0,00

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	3 249,17
	2 895,32

	Полезный отпуск, Гкал
	706,3
	706,28

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	4 600,40
	4 099,39


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 353,9 тыс. руб. (3249,17-2895,32 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 2,5 млн. руб. составит 7,1 лет.  

4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
Раздел 3 настоящей Главы определят срок окупаемости по мероприятиям. Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения является по окупаемости является вариант № 8 (3,9 лет). 

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения района приведено в следующих документах:

- описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2033 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»»;

- описание мероприятий по развитию систем транспорта теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2033года. Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них»»;

- оценка эффективности инвестиций – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2033 года. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»».[image: image1.emf]

