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Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - Приложение №1 
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Постоянно действующие проектируемые источники (Вариант 1) - Приложение №2  

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

 

Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2017 год 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

 Номер Номер Hаименование  Время работы  Код Количество 

Hаименование источ- источ- источника Наименование источника Наименование загряз- загрязняющего 

производства ника ника выделения выпускаемой выделения,час загрязняющего няющего вещества, 

номер цеха, загряз выде- загрязняющих продукции  вещества веще- отходящего 

участка и т.д. нения ления веществ  в за  ства от источника 

 атм-ры    сутки год   выделен,т/год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(002) Этап 0003 001 Сработка ПСК ГРПШ Сработка 0.01 0.01 Метан 0410 0.0028008 

эксплуатации    предохраните   Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.0000000117 

    льно-      

    сбросного      

    клапана      

 6004 001 Негерметичность Негерметично 24 8760 Метан 0410 0.000398 

   газопровода сть газового   Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.000000002 

    оборудования      

 6005 001 Негерметичность Негерметично 24 8760 Метан 0410 0.0017976 

   газопровода сть запорной   Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.0000000024 

    арматуры      

 6006 001 Негерметичность Негерметично 24 8760 Метан 0410 0.0004415 

   газопровода сть запорной   Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.00000000024 

    арматуры      

 6007 001 Негерметичность Негерметично 24 8760 Метан 0410 0.0004415 

   газопровода сть запорной   Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.00000000024 

    арматуры      

 6008 001 Негерметичность Негерметично 24 8760 Метан 0410 0.0004415 

   газопровода сть запорной   Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.00000000024 

    арматуры      
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

 

Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы 

на 2017 год 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

 Параметры Параметры  газовоздушной смеси Код Количество  загрязняющих Координаты источн.загрязнения, м 

 источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения загр веществ, выбрасываемых  

№   ве- в атмосферу точечного источ. 2-го конца лин. 

ИЗА Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- щес-  /1 конца лин.ист /длина, ширина 

 м разм.сечен м/с расход, ратура, тва Максимальное, Суммарное, /центра площад- площадного 

  устья, м  м3/с С  г/с т/год ного источника источника 

           

         Х1 У1 Х2 У2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Производство:002 - Этап эксплуатации 

             

0003 4 0.02 28.65 0.009 15 0410 0.1945 0.0028008 173 276   

      1728 0.00000081 0.0000000117     

6004 2    15 0410 0.00001262 0.000398 172 276 1 1 

      1728 0.0000000005 0.000000002     

6005 2    15 0410 0.000057 0.0017976 173 275 1 1 

      1728 0.00000000006 0.0000000024     

6006 2    15 0410 0.000014 0.0004415 355 261 1 1 

      1728 0.00000000006 0.00000000024     

6007 2    15 0410 0.000014 0.0004415 2183 480 1 1 

      1728 0.00000000006 0.00000000024     

6008 2    15 0410 0.000014 0.0004415 980 505 1 1 

      1728 0.00000000006 0.00000000024     
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

 

Раздел IV. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/год 

на 2017 год 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

Код  Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 

заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих   выброшено 

ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 

няющ вещества отходящих от ется  без на в  атмосферу 

веще  источников очистки очистку атмосферу фактически из них ути-  

ства  выделения     лизовано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О : 0.00632091682 0.006320917     0.006320917 

 в том числе:        

Газообразные, жидкие 0.00632091682 0.006320917     0.006320917 

 из них:        

0410 Метан 0.0063209 0.0063209     0.0063209 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0.00000001682 0.000000017     0.000000017 
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Таблица 2.1 

Перечень загрязняющих веществ, для которых не требуется 

проведение детальных расчетов загрязнения атмосферы 

на существующее положение 

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

N Вещество (группа веществ) См Необходи- 

п/п  ---- мость 

  ПДК расчета 

 Н а и м е н о в а н и е Код   

1 2 3 4 5 

1 Метан 0410 0.0276 - 

 

Таблица 2.1a 

Перечень загрязняющих веществ, для которых требуется 

проведение детальных расчетов загрязнения атмосферы 

на существующее положение 

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

N Вещество (группа веществ) См Необходи- 

п/п  ---- мость 

  ПДК расчета 

 Н а и м е н о в а н и е Код   

1 2 3 4 5 

1 Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0.1153 + 
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 Таблица 

3.1 

Определение категории предприятия и признака нормирования ЗВ 

на существующее положение 

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

Код Код  Класс ПДКс.с,   Mj(т/г) Пара- Пара- Пара- Cнj  Признак 

гр. ЗВ Наименование вещества опас- ПДКмакс, Выброс, Выброс, Kj=-------- метр метр метр  ПГУ норми- 

сум    ОБУВ, г/с т/год ПДКс.с Gj С'фмj Cмj ПДКм.р  рования 

    мг/м3         ЗВ 

1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 0410 Метан - **50 0.19461162 0.0063209 0.000126418 0.0276  0.131 0.0276  да. 

 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 3 *0.00005 0.0000008107 1.682e-8 0.0003364 0.115  0.546 0.115  да. 

  В С Е Г О :   0.1946124307 0.0063209168        

Значения параметров: Gпр = 0.11495 , K = 0.00046 

Категория опасности предприятия: 3 (Gпр<=1 и Gпр>0.1) 

Примечания: 

1. Перечень нормируемых ЗВ определяется согласно приказу МПР РФ №579 от 31.12.2010 (Смj>=0.1 или Снj/ПДКм.р >0.05) 

2. В случае отсутствия ПДКc.c. в колонке 4 указывается '*' - для значения ПДКм.р., '**' - для ОБУВ 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода группы суммации и кода ЗВ (колонки 1,2) 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2017 год.  

   Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1)                                            Таблица – 3.3 

Произ-

водство 
Цех 

Источники выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы 

в год 

Наименование  

источника выброса 

вредных веществ 

Число 

источ-

ников 

выброса 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источник

а 

выброса, 

м 

Диаме

тр 

устья 

трубы, 

м 

Параметры газовозд.смеси на выходе 

из источника выброса 

Наименование 

Количество 

скорость, 

м/с 

объем 

на 1 

трубу,                

м3/с 

темпера - 

тура, оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

002   Сработка ПСК ГРПШ 1 0,01 Сбросная свеча 1 0003 4 0,02 28,65 0,009 15 

002   Негерметичность 

газопровода 

1 8760 Негерметичность 

газового 

оборудования 

1 6004 2       15 

002   Негерметичность 

газопровода 

1 8760 Негерметичность 

запорной арматуры 

1 6005 2       15 

002   Негерметичность 

газопровода 

1 8760 Негерметичность 

запорной арматуры 

1 6006 2       15 

002   Негерметичность 

газопровода 

1 8760 Негерметичность 

запорной арматуры 

1 6007 2       15 

002   Негерметичность 

газопровода 

1 8760 Негерметичность 

запорной арматуры 

1 6008 2       15 
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Координаты на карте-схеме,м 

Hаименование 

газоочистных 

установок и 

мероприятий 

по 

сокращению 

выбросов 

Вещества, по 

котор.произв

од. 

газоочистка/ 

к-т обесп. 

газоо-й % 

Средняя 

эксплуат.сте

пень 

очистки/ 

макс.степ. 

очистки% 

Код вещества Наименование вещества 

Выбросы загрязняющих веществ 
Год 

дости-

жения 

ПДВ 

точ.ист, /1конца 

линейного 

источника /центра 

площадного 

источника 

второго конца 

лин.источника / 

длина, ширина 

площадного 

источника 

Х1 Y1 Х2 Y2 

г/с              
мг/м3 

   
т/год 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

173 276           0410 Метан 0,1945 21611,111 0,0028008 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

8,1E-07 0,09 1,17E-08 2017 

172 276 1 1       0410 Метан 1,262E-05   0,000398 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

5E-10   2E-09 2017 

173 275 1 1       0410 Метан 0,000057   0,0017976 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

6E-11   2,4E-09 2017 

355 261 1 1       0410 Метан 0,000014   0,0004415 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

6E-11   2,4E-10 2017 

2183 480 1 1       0410 Метан 0,000014   0,0004415 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

6E-11   2,4E-10 2017 

980 505 1 1       0410 Метан 0,000014   0,0004415 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

6E-11   2,4E-10 2017 
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Таблица 3.5 

  
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

  
Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

    

Код 

вещества/группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  

приземная концентрация (общая и 

без учета фона) доля ПДК / мг/м3 

Координаты 

точек с 

максимальной 

приземной 

конц. 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию 
Принадлежность источника 

(производство, цех, 

участок ) 

в жилой зоне 

на границе 

санитарно-  

защитной 

зоны 

в 

жилой 

зоне 

X/Y 

на 

гра-

нице 

СЗЗ 

X/Y 

N 

ист. 

% вклада 

ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0410 Метан 0,027648/1,3824   */*   0003 100   Этап эксплуатации 

            6005 0,1   Этап эксплуатации 

            6007     Этап эксплуатации 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 0,11494/5,7e-6   155/285   0003 99,7   Этап эксплуатации 

Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически) 
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Расчет категории источников, подлежащих контролю 

на существующее положение 

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

Номер Наименование Высота КПД Код ПДКм.р Масса   Категория 

исто- источника источ- очистки веще- (ОБУВ, выброса (M) Фkj Qkj источника 

чника выброса ника,  ства 10*ПДКс.с.) г/c    

  м %  мг/м3     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0003 Сбросная свеча 4  0410 *50 0.1945 0.0009725 0.03 IV 

    1728 0.00005 0.00000081 0.0041 0.11 IIIБ 

6004 Негерметичность газового оборудования 2  0410 *50 0.00001262 0.0000001 0.000008 IV 

    1728 0.00005 5e-10 0.000005 0.0003 IV 

6005 Негерметичность запорной арматуры 2  0410 *50 0.000057 0.0000006 0.00003 IV 

    1728 0.00005 6e-11 0.0000006 0.00003 IV 

6006 Негерметичность запорной арматуры 2  0410 *50 0.000014 0.0000001 0.000010 IV 

    1728 0.00005 6e-11 0.0000006 0.00004 IV 

6007 Негерметичность запорной арматуры 2  0410 *50 0.000014 0.0000001 0.00000002 IV 

    1728 0.00005 6e-11 0.0000006 0.00000009 IV 

6008 Негерметичность запорной арматуры 2  0410 *50 0.000014 0.0000001 0.0000002 IV 

    1728 0.00005 6e-11 0.0000006 0.0000008 IV 

Примечания: 

1. Фкj = M/(H*ПДК)*100/(100-КПД). H=фактической высоте выбросов. При Н<2м принимают Н=2. 

2. Qkj - максимальная расчетная приземная концентрация на границе СЗЗ или в жилой зоне, умноженная на 100/(100-КПД очистки) 

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. 

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ 
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Кратковременно действующие источники (Вариант 2) - Приложение №3  

 Таблица 3.1 

Определение категории предприятия и признака нормирования ЗВ 

на существующее положение 

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 2) 

Код Код  Класс ПДКс.с,   Mj(т/г) Пара- Пара- Пара- Cнj  Признак 

гр. ЗВ Наименование вещества опас- ПДКмакс, Выброс, Выброс, Kj=-------- метр метр метр  ПГУ норми- 

сум    ОБУВ, г/с т/год ПДКс.с Gj С'фмj Cмj ПДКм.р  рования 

    мг/м3         ЗВ 

1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 0410 Метан - **50 0.342587 0.0049332 0.000098664 0.0485  0.23 0.0485  да. 

 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 3 *0.00005 0.00005936 0.00000011 0.0022 8.4032  39.83 8.4032  да. 

  В С Е Г О :   0.34264636 0.00493331        

Значения параметров: Gпр = 8.40322 , K = 0.0023 

Категория опасности предприятия: 2 (Gпр>1 и К<=10000) 

Примечания: 

1. Перечень нормируемых ЗВ определяется согласно приказу МПР РФ №579 от 31.12.2010 (Смj>=0.1 или Снj/ПДКм.р >0.05) 

2. В случае отсутствия ПДКc.c. в колонке 4 указывается '*' - для значения ПДКм.р., '**' - для ОБУВ 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода группы суммации и кода ЗВ (колонки 1,2) 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2017 год.       Таблица 3.3 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 2) 

Произ-

водство 

 

Цех 

Источники выделения загрязняющих 

веществ Число 

часов  

работы 

в год 

Наименование  

источника 

выброса вредных 

веществ 

Число источ-

ников выброса 

Номер 

источ-ника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовозд.смеси на выходе из 

источника выброса 

Наименование 

Количество 

скорость, 

м/с 

объем на 1 

трубу,                

м3/с 

темпера - 

тура, оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

002   Регулировка 

ГРПШ 

1 4 Продувочный 

газопровод 

1 0009 4 0,02 18,46 0,0058 15 

 

Координаты на карте-схеме,м 

Hаименовани

е 

газоочистны

х установок 

и 

мероприятий 

по 

сокращению 

выбросов 

Вещества, по 

котор.производ. 

газоочистка/ 

к-т обесп. 

газоо-й % 

Средняя 

эксплуат.степе

нь очистки/ 

макс.степ. 

очистки% 

Код 

вещества 
Hаименование вещества 

Выбросы загрязняющих веществ 

Год дости-

жения ПДВ 

точ.ист, /1конца 

линейного источника 

/центра площадного 

источника 

второго конца 

лин.источника / 

длина, ширина 

площадного 

источника 

Х1 Y1 Х2 Y2 

г/с              
мг/м3 

   
т/год 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

173 275           0410 Метан 0,342587 59066,724 0,004933

2 

2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

5,936E-05 10,234 0,0000001

1 

2017 
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Таблица 3.5 

  
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

  
Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 2) 

    

Код 

вещества/группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  

приземная концентрация (общая и 

без учета фона) доля ПДК / мг/м3 

Координаты 

точек с 

максимальной 

приземной 

конц. 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию 
Принадлежность источника 

(производство, цех, 

участок ) 

в жилой зоне 

на границе 

санитарно-  

защитной 

зоны 

в 

жилой 

зоне 

X/Y 

на 

гра-

нице 

СЗЗ 

X/Y 

N 

ист. 

% вклада 

ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0410 Метан 0,048559/2,42795   */*   0009 100   Этап эксплуатации 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 8,40663/0,00042   155/285   0009 100   Этап эксплуатации 

Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически) 
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Кратковременно действующие проектируемые источники (Вариант 3) - Приложение №4 

 

 

    Таблица 3.1  

 

Определение категории предприятия и признака нормирования ЗВ на существующее положение  

 

       

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 3)    

  

Код 

гр. 

сум 

Код 

ЗВ 
Наименование загрязняющего вещества 

Класс 

опасности 

ПДКс.с., 

ПДКм.р, 

ОБУВ, 

мг/м3 

Выброс 

вещества, г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год, (M) 
         Mj 

(т/г) 

 

         ПДКс.с. 

Параметр 

Gj 

Параметр 

С'фмj 

Параметр 

Cмj 

Снj 

р 

ПГУ 

Признак 

нормиро 

вания 

ЗВ 

1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  0410 Метан - **50 3,133 0,0451152 0,000902304 0,434   2,102 0,434   да 

  1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 3 *0,00005 0,0000733 1,0555E-06 0,02111 10,154   49,18 10,154   да 

    В С Е Г О :     3,1330733 0,045116256               

Значения параметров: Gпр = 10,1541 , K = 0,02201 

Категория опасности предприятия: 2 (Gпр>1 и К<=10000) 

Примечания: 

1. Перечень нормируемых ЗВ определяется согласно приказу МПР РФ №579 от 31.12.2010 (Смj>=0.1 или Снj/ПДКм.р >0.05) 

2. В случае отсутствия ПДКc.c. в колонке 4 указывается '*' - для значения ПДКм.р., '**' - для ОБУВ 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода группы суммации и кода ЗВ (колонки 1,2) 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2017 год.         Таблица 3.3 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 3) 

Произ-

водство 
Цех 

Источники выделения 

загрязняющих веществ Число 

часов  

работы 

в год 

Наименование  источника 

выброса вредных веществ 

Число 

источ-

ников 

выброса 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, 

м 

Параметры газовозд.смеси на 

выходе из источника выброса 

Наименование 

Количество 

скорость, 

м/с 

объем 

на 1 

трубу,                

м3/с 

темпера 

- тура, 
оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

002   Продувка 

газопровода 

1 3 Продувочный газопровод 1 0010 4 0,02 21,33 0,0067 15 

 

Координаты на карте-схеме,м 
Hаименовани

е 

газоочистны

х установок 

и 

мероприятий 

по 

сокращению 

выбросов 

Вещества, по 

котор.произво

д. 

газоочистка/ 

к-т обесп. 

газоо-й % 

Средняя 

эксплуат.степе

нь очистки/ 

макс.степ. 

очистки% 

Код 

вещества 

Hаименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих веществ Год 

дости-

жения 

ПДВ 

точ.ист, /1конца 

линейного 

источника /центра 

площадного 

источника 

второго конца 

лин.источника / 

длина, ширина 

площадного 

источника 

Х1 Y1 Х2 Y2 

г/с              
мг/м3 

   
т/год 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

154 246           0410 Метан 3,133 467611,94 0,0451152 2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

0,0000733 10,94 1,056E-06 2017 
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Таблица 3.5 

  
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

  
Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 3) 

    

Код 

вещества/группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  

приземная концентрация (общая и 

без учета фона) доля ПДК / мг/м3 

Координаты 

точек с 

максимальной 

приземной 

конц. 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию 
Принадлежность источника 

(производство, цех, 

участок ) 

в жилой зоне 

на границе 

санитарно-  

защитной 

зоны 

в 

жилой 

зоне 

X/Y 

на 

гра-

нице 

СЗЗ 

X/Y 

N 

ист. 

% вклада 

ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0410 Метан 0,44398/22,19885   162/226   0010 100   Этап эксплуатации 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 10,38733/0,00052   162/226   0010 100   Этап эксплуатации 
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Аварийные источники (Вариант 4) – Приложение №5 

 

    Таблица 3.1  

 

Определение категории предприятия и признака нормирования ЗВ на существующее положение  

 

       

 

Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 4)    

  

Код 

гр. 

сум 

Код 

ЗВ 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДКс.с., 

ПДКм.р, 

ОБУВ, 

мг/м3 

Выброс 

вещества, 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год, (M) 

         Mj 

(т/г) 

 

         

ПДКс.с. 

Парамет

р 

Gj 

Парамет

р 

С'фмj 

Парамет

р Cмj 

Снj 

.р 

ПГУ 

Признак 

нормиро 

вания 

ЗВ 

1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3       

0,04 

0,00013     0,0226   0,11 0,0226   да 

  0337 Углерод оксид 4 3 0,0077     0,0536   0,26 0,0536   да 

  0410 Метан - **50 0,7222     0,503   2,442 0,503   да 

  1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 3 *0,00005 0,0000168     11,7   56,8 11,7   да 

    В С Е Г О :     0,7300468                 

Значения параметров: Gпр = 11,7002 , K =  

Категория опасности предприятия: 2 (Gпр>1 и К<=10000) 

Примечания: 

1. Перечень нормируемых ЗВ определяется согласно приказу МПР РФ №579 от 31.12.2010 (Смj>=0.1 или Снj/ПДКм.р >0.05) 

2. В случае отсутствия ПДКc.c. в колонке 4 указывается '*' - для значения ПДКм.р., '**' - для ОБУВ 

3. Способ сортировки: по возрастанию кода группы суммации и кода ЗВ (колонки 1,2) 
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Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2017 год. 

 Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 4) 

Произ-

водство 
Цех 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Число 

часов  

работы 

в год 

Наименование  источника 

выброса вредных веществ 

Число 

источ-

ников 

выброса 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса, 

м 

Диаметр 

устья 

трубы, 

м 

Параметры газовозд.смеси на 

выходе из источника выброса 

Наименование 

Количество 

скорость, 

м/с 

объем на 

1 трубу,                

м3/с 

темпера 

- тура, 
оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

002   Разрыв 

газопровода 

1   Щель в газопроводе 1 0012 2 0,003 91,28 0,000788 15 

 

Координаты на карте-схеме,м 

Hаименование 

газоочистных 

установок и 

мероприятий 

по сокращению 

выбросов 

Вещества, по 

котор.производ. 

газоочистка/ 

к-т обесп. 

газоо-й % 

Средняя 

эксплуат.степен

ь очистки/ 

макс.степ. 

очистки% 

Код 

веществ

а 

Hаименование 

вещества 

Выбросы загрязняющих 

веществ 
Год дости-

жения ПДВ 

точ.ист, /1конца 

линейного 

источника /центра 

площадного 

источника 

второго конца 

лин.источника / 

длина, ширина 

площадного 

источника 

Х1 Y1 Х2 Y2 

г/с              
мг/м3 

   

т/г

од 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

356 260           0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00013 164,975   2017 

0337 Углерод оксид 0,0077 9771,574   2017 

0410 Метан 0,7222 916497,462   2017 

1728 Этантиол 

(Этилмеркаптан) 

0,0000168 21,32   2017 
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Таблица 3.5 

  
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

  
Первомайский район, Газоснабжение Малиновка (вариант 4) 

    

Код 

вещества/группы 

суммации 

Наименование вещества 

Расчетная максимальная  

приземная концентрация (общая и 

без учета фона) доля ПДК / мг/м3 

Координаты 

точек с 

максимальной 

приземной конц. 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрацию 
Принадлежность источника 

(производство, цех, 

участок ) 

в жилой зоне 

на границе 

санитарно-  

защитной 

зоны 

в жилой 

зоне 

X/Y 

на 

гра-

нице 

СЗЗ 

X/Y 

N 

ист. 

% вклада 

ЖЗ СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

0,023216/0,004643   */*   0012 100   Этап эксплуатации 

0337 Углерод оксид 0,05355/0,26773   348/270   0012 100   Этап эксплуатации 

0410 Метан 0,50222/25,11124   348/270   0012 100   Этап эксплуатации 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) 11,68288/0,00058   348/270   0012 100   Этап эксплуатации 

Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически) 
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Приложение №6 

Значения расчетных параметров при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

1. Общие сведения. 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 1). 

      Вар.расч. :2     Расч.год: 2017            Расчет проводился 25.01.2017 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0003 Т     4.0 0.020 28.65  0.0090  15.0   173.0   276.0                     1.0 1.00 0 0.1945000 

011101 6004 П1    2.0                      15.0   172.0   276.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0000126 

011101 6005 П1    2.0                      15.0   173.0   275.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0000570 

011101 6006 П1    2.0                      15.0   355.0   261.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0000140 

011101 6007 П1    2.0                      15.0  2183.0   480.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0000140 

011101 6008 П1    2.0                      15.0   980.0   505.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0 0.0000140 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 1). 

      Вар.расч. :2     Расч.год: 2017            Расчет проводился 25.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

                 ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

       
Р-07-09-16-ООС 

 

1.1.1.5 Л

и

с

т 

      94 

 Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

___________________________________________________ 

_________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  | 

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  | 

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0003|    0.19450|  Т |    0.028 |   0.50  |    22.8  | 

|   2 |011101 6004| 0.00001262|  П |9.0149E-6 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |011101 6005| 0.00005700|  П |0.0000407 |   0.50  |    11.4  | 

|   4 |011101 6006| 0.00001400|  П |  0.00001 |   0.50  |    11.4  | 

|   5 |011101 6007| 0.00001400|  П |  0.00001 |   0.50  |    11.4  | 

|   6 |011101 6008| 0.00001400|  П |  0.00001 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.19461 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.027648 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 1). 

      Вар.расч. :2     Расч.год: 2017            Расчет проводился 25.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

       
Р-07-09-16-ООС 

 

1.1.1.5 Л

и

с

т 

      95 

 Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 1). 

      Вар.расч. :2     Расч.год: 2017            Расчет проводился 25.01.2017 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0003 Т     4.0 0.020 28.65  0.0090  15.0   173.0   276.0                     1.0 1.00 0 0.0000008 

011101 6004 П1    2.0                      15.0   172.0   276.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0     5E-10 

011101 6005 П1    2.0                      15.0   173.0   275.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0     6E-11 

011101 6006 П1    2.0                      15.0   355.0   261.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0     6E-11 

011101 6007 П1    2.0                      15.0  2183.0   480.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0     6E-11 

011101 6008 П1    2.0                      15.0   980.0   505.0     1.0     1.0   0 1.0 1.00 0     6E-11 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 1). 

      Вар.расч. :2     Расч.год: 2017            Расчет проводился 25.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

                 ПДКр для примеси 1728 = 0.00005 мг/м3 
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____________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  | 

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  | 

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0003| 0.00000081|  Т |    0.115 |   0.50  |    22.8  | 

|   2 |011101 6004|      5E-10|  П | 0.000357 |   0.50  |    11.4  | 

|   3 |011101 6005|      6E-11|  П |0.0000429 |   0.50  |    11.4  | 

|   4 |011101 6006|      6E-11|  П |0.0000429 |   0.50  |    11.4  | 

|   5 |011101 6007|      6E-11|  П |0.0000429 |   0.50  |    11.4  | 

|   6 |011101 6008|      6E-11|  П |0.0000429 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq = 0.00000081 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.115339 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 1). 

      Вар.расч. :2     Расч.год: 2017            Расчет проводился 25.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 2). 

      Вар.расч. :3     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0009 Т     4.0 0.020 18.46  0.0058  15.0   173.0   275.0                     1.0 1.00 0 0.3425870 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 2). 

      Вар.расч. :3     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

                 ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0009|    0.34259|  Т |    0.049 |   0.50  |    22.8  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.34259 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.048559 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 
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5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 2). 

      Вар.расч. :3     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 2). 

      Вар.расч. :3     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0009 Т     4.0 0.020 18.46  0.0058  15.0   173.0   275.0                     1.0 1.00 0 0.0000594 
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4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 2). 

      Вар.расч. :3     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

                 ПДКр для примеси 1728 = 0.00005 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0009| 0.00005936|  Т |    8.414 |   0.50  |    22.8  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq = 0.00005936 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      8.413754 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 2). 

      Вар.расч. :3     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 
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3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 3). 

      Вар.расч. :4     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0010 Т     4.0 0.020 21.33  0.0067  15.0   154.0   246.0                     1.0 1.00 0  3.133000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 3). 

      Вар.расч. :4     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

                 ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0010|    3.13300|  Т |    0.444 |   0.50  |    22.8  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    3.13300 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.444075 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 3). 

      Вар.расч. :4     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 3). 

      Вар.расч. :4     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0010 Т     4.0 0.020 21.33  0.0067  15.0   154.0   246.0                     1.0 1.00 0 0.0000733 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 3). 

      Вар.расч. :4     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

                 ПДКр для примеси 1728 = 0.00005 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0010| 0.00007330|  Т |   10.390 |   0.50  |    22.8  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq = 0.00007330 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     10.389625 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 
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5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 3). 

      Вар.расч. :4     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)                                              

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0012 Т     2.0 0.003 91.28  0.0008  15.0   356.0   260.0                     1.0 1.00 0 0.0001300 
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4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)                                              

                 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0012|    0.00013|  Т |    0.023 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.00013 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.023216 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)                                              

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 
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3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0012 Т     2.0 0.003 91.28  0.0008  15.0   356.0   260.0                     1.0 1.00 0 0.0077000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                

                 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0012|    0.00770|  Т |    0.055 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.00770 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.055003 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0337 - Углерод оксид                                                                

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

       
Р-07-09-16-ООС 

 

1.1.1.5 Л

и

с

т 

      105 

 Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0012 Т     2.0 0.003 91.28  0.0008  15.0   356.0   260.0                     1.0 1.00 0 0.7222000 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

                 ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ) 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0012|    0.72220|  Т |    0.516 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq =    0.72220 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.515889 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 
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5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :0410 - Метан                                                                        

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 

 

1. Общие сведения. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                | 

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              | 

  | Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Название Первомайский район 

      Коэффициент А = 200 

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с 

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с 

      Температура летняя = 24.0 град.C 

      Температура зимняя = -19.0 град.C 

      Коэффициент рельефа = 1.00 

      Площадь города = 0.0 кв.км 

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

      Фоновая концентрация на постах не задана 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты 

____________________________________________________________________________________

____________________ 

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс  

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~ 

011101 0012 Т     2.0 0.003 91.28  0.0008  15.0   356.0   260.0                     1.0 1.00 0 0.0000168 
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4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

                 ПДКр для примеси 1728 = 0.00005 мг/м3 

____________________________________________________________________ 

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____| 

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---| 

|   1 |011101 0012| 0.00001680|  Т |   12.001 |   0.50  |    11.4  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|    Суммарный Mq = 0.00001680 г/с                                 | 

|    Сумма Cм по всем источникам =     12.000753 долей ПДК         | 

|------------------------------------------------------------------| 

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        | 

|__________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   УПРЗА ЭРА v2.0 

      Город     :233  Первомайский район. 

      Объект    :0111 Газоснабжение Малиновка (вариант 4). 

      Вар.расч. :5     Расч.год: 2017            Расчет проводился 26.01.2017 

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных 

      Примесь   :1728 - Этантиол (Этилмеркаптан)                                                     

 Фоновая концентрация не задана 

 

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2360x840 с шагом 20 

 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с 

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
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Приложение №7  

Ситуационный план с нанесением источников загрязнения атмосферы 
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Приложение №8  

 Письмо о готовности принять отходы производства и потребления 
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Приложение №9 

Программа производственного экологического контроля 

 

Производственный экологический контроль согласно ст. 1, 67 Федерального Закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - это система мер, направленная на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 

среды, который осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды. 

В период строительства и эксплуатации объекта «Газоснабжение жилых домов ДНТ 

«Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района» 

планируется осуществлять производственный экологический контроль следующим образом: 

Наименование мероприятия Сроки проведения Объект контроля 

1 2 3 

Период строительства 

Заключение договоров с лицензированными 

организациями на передачу отходов для 

транспортировки, использования, обезвреживания, 

размещения, образующихся в процессе строительно-

монтажных и демонтажных работ 

До начала 

строительных работ 
Документация 

Контроль состояния строительной техники и механизмов, 

своевременное устранение возникших неисправностей 

В период проведения 

строительных работ 

Техника и 

механизмы 

Исследования почвы на территории стройплощадок в 

количестве четырех проб с поверхности (глубина отбора 

0-0,2 м) по комплексу химических (включая 

нефтепродукты), микробиологических и 

паразитологических показателей с привлечением 

специализированных организаций, имеющих 

соответствующую область аккредитации 

По окончании 

строительных работ 
Почва 

Визуальный контроль за состоянием объектов 

накопления отходов на территории базы строительных 

работ по следующим критериям: 

- исправность обустройства (состояние непроницаемого 

покрытия, оснащенность контейнеров крышками и 

прочее); 

- контроль за сроками и способами накопления отходов 

(в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами) 

Постоянно 
Объекты 

накопления отходов 

Незамедлительная передача информации об аварийных 

ситуациях, вызвавших загрязнение компонентов 

окружающей среды, которое может угрожать или 

угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред 

здоровью людей и (или) окружающей среде, в 

государственные органы надзора 

При возникновении 

аварийной ситуации 

Все компоненты 

экосистемы 

Благоустройство территории согласно проекту 

рекультивации 

По окончании 

строительных работ 
Почва 
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Период эксплуатации 

Проведение измерений уровня загрязнения промвыбросов 

согласно план-графику контроля соблюдения нормативов 

ПДВ, а также в районе расположения контрольных 

трубок, запорной арматуры 

После ввода объекта 

в эксплуатацию 

Атмосферный 

воздух (среда 

распространения 

физических 

воздействий) 

Незамедлительная передача информации об аварийных 

ситуациях, вызвавших загрязнение компонентов 

окружающей среды, которое может угрожать или 

угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред 

здоровью людей и (или) окружающей среде, в 

государственные органы надзора 

При возникновении 

аварийной ситуации 

Все компоненты 

экосистемы 

Визуальный контроль состояния объектов накопления 

отходов на территории газовой службы, 

эксплуатирующей газопровод, по следующим критериям: 

- исправность обустройства (состояние 

непроницаемого покрытия, оснащенность контейнеров 

крышками и прочее); 

- контроль за сроками и способами накопления 

отходов (на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами) 

Постоянно 

Объекты 

накопления отходов; 

документация 

Систематический осмотр целостности газопровода,  

поддержание чистоты по трассе эксплуатируемого 

газопровода (уборка мусора, покос трав по мере 

необходимости – не реже 1 раза в 3 месяца)  

Постоянно 
Проектируемый 

объект 

Составной частью производственного экологического контроля является 

производственный аналитический контроль, основная задача которого - получение информации 

о качественном и количественном содержании загрязняющих веществ в окружающей среде, в 

последующем используемой при организации природоохранной деятельности предприятия. 

Производственный аналитический контроль осуществляется на договорной основе сторонними 

организациями, имеющими аттестат аккредитации на право проведения соответствующих 

работ. Для обеспечения достоверности результатов применяются аттестованные методики 

выполнения измерений. 

Отходы на территории площадки строительства хранятся в специально обустроенных 

контейнерах или на площадках с непроницаемым покрытием для исключения миграции 

загрязняющих компонентов в грунт и подземные горизонты. Попадание загрязняющих веществ 

в почву при хранении отходов маловероятно, таким образом, в проведении постоянного 

аналитического контроля за загрязнением почвы нет необходимости. 

Кроме того, на назначенное по приказу руководителя подрядной организации 

ответственное лицо в период строительства и на назначенное по приказу руководителя 

эксплуатирующей организации лицо после ввода объекта в эксплуатацию возлагаются 

следующие функции: 
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Наименование функции Срок исполнения Исполнитель 

Отслеживание нормативов и нормативных документов, российских и 

международных стандартов в области обеспечения рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности 

Постоянно Ответственное лицо 

Контроль за соблюдением границ полосы отвода и осуществлением 

движения строительной техники и механизмов в соответствие с 

проектными решениями 

Постоянно в процессе 

строительных работ 
Ответственное лицо 

Ведение первичного учета образовавшихся, накопленных, 

использованных, обезвреженных, размещенных, переданных другим 

лицам отходов с соблюдением требований к полноте и 

достоверности информации об отходах 

По мере образования 

отходов 
Ответственное лицо 

Своевременная организация передачи отходов сторонним 

организациям для транспортировки, использования, обезвреживания, 

размещения 

По мере накопления 

товарной партии, но не 

реже 1 раза в 11 месяцев 

Ответственное лицо 

Контроль правильности заполнения и сохранности документации, 

подтверждающей передачу отходов сторонним организациям для 

транспортировки, использования, обезвреживания, размещения 

По мере передачи отходов Ответственное лицо 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

предоставление расчета платы администратору платежей – в 

Управление Росприроднадзора по субъекту РФ 

Один раз в год до 10 

марта 
Ответственное лицо 

Контроль своевременного внесения авансового платежа за 

негативное воздействие на окружающую среду  

Ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за 

истекшим кварталом 

Ответственное лицо 

Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ)  

После ввода объекта в 

эксплуатацию 

Ответственное лицо 

контролирует 

сотрудничество со 

сторонней 

специализированной 

организацией 

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (ПНООЛР) и получение лимитов на размещение 

отходов (либо учет отходов данной промплощадки в действующем 

ПНООЛР газовой службы, эксплуатирующей проектируемый объект)  

После ввода объекта в 

эксплуатацию 

Ответственное лицо 

контролирует 

сотрудничество со 

сторонней 

специализированной 

организацией 

Разработка паспортов опасных отходов* 
До начала 

транспортировки отходов 

Ответственное лицо 

контролирует 

сотрудничество со 

сторонней 

специализированной 

организацией 

Оформление технического отчета о неизменности технологического 

процесса, исходного сырья и образующихся отходов (при наличии 

Лимита) 

В течение десяти рабочих 

дней с момента истечения 

очередного года с даты 

утверждения Лимита 

Ответственное лицо 

Оформление и предоставление в установленном порядке форм 

федерального статистического наблюдения: 

- № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 

годовая; 

- № 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления"; 

- № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей 

среды и экологических платежах» 

 

до 22 января года, 

следующего за отчетным,  

до 1 февраля года, 

следующего за отчетным; 

до 25 января после 

отчетного периода 

Ответственное лицо 

 Примечание: * - ориентировочные затраты на выполнение проектных и аналитических 

работ принимаются согласно прейскуранту организации-исполнителя на момент их выполнения. 

Прочие работы выполняются ответственными лицами в рамках их должностных функций 
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Приложение №10 

 Расчет платы за выброс ЗВ в атмосферный воздух 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду по предприятию  Газоснабжение Малиновка 

Расчетный счет  на 2017 г (этап строительства) 

Перечень загряз- Выброшено за отчетный период, тонн Норматив Размер Норматив Размер ИТОГО 

няющих веществ  платы платы платы за платы за плата по 

(отходов) Всего в том числе рублей за ПДВ превышение превышение предприятию 

   за тонну  рублей   

  за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ  рублей за тонну рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0301 Азота диоксид 0.11844   0.11844 138.8  694 493.18 493.18 

(Азот (IV) оксид)          

0304 Азот (II) 0.02511   0.02511 93.5  467.5 70.43 70.43 

оксид (Азота оксид)          

0328 Углерод 0.00408   0.00408      

(Сажа)          

0330 Сера диоксид 0.00252   0.00252 45.4  227 3.43 3.43 

(Ангидрид          

сернистый)          

0337 Углерод оксид 0.05383   0.05383 1.6  8 2.58 2.58 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000001   0.00000001 5472968.7  27364843.5 1.64 1.64 

(3,4-Бензпирен)          

1325 Формальдегид 0.00009   0.00009 1823.6  9118 4.92 4.92 

2704 Бензин 0.00495   0.00495 3.2  16 0.48 0.48 

(нефтяной,          

малосернистый) /в          

пересчете на углерод/          

2732 Керосин 0.01552   0.01552 6.7  33.5 3.12 3.12 

2754 Углеводороды 0.0021   0.0021 10.8  54 0.68 0.68 

предельные С12-С19          

(Алканы          

С12-С19растворител          

ь РПК-265П и др.)          

/в пересчете на          

суммарный          

органический          

углерод/          
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ЭРА v2.0 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду 

по предприятию  Газоснабжение Малиновка 

 

Расчетный счет  ________________________.2017 г 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2908 Пыль 0.00166   0.00166 56.1  280.5 2.79 2.79 

неорганическая:          

70-20% двуокиси          

кремния (шамот,          

цемент, пыль          

цементного          

производства -          

глина, глинистый          

сланец, доменный          

шлак, песок,          

клинкер, зола          

кремнезем и др.)          

В С Е Г О:        583.25 583.25 

Примечания:          

1. Коэффициент экологической ситуации равен 1.2. 

2. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 

3. В расчете учтены базовые нормативы платы за выбросы на 2017 год, 

4. Нормативы платы даны без учета вышеприведенного коэффициента. 
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ЭРА v2.0 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду 

по предприятию  Газоснабжение Малиновка (вариант 1) 

 

Расчетный счет  2017 г (период эксплуатации) 

 

Перечень загряз- Выброшено за отчетный период, тонн Норматив Размер Норматив Размер ИТОГО 

няющих веществ  платы платы платы за платы за плата по 

(отходов) Всего в том числе рублей за ПДВ превышение превышение предприятию 

   за тонну  рублей   

  за ПДВ за ВСВ сверх ВСВ  рублей за тонну рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0410 Метан 0.0063209 0.0063209   108 0.82 540  0.82 

1728 Этантиол 0.000000017 0.000000017   54729.7  273648.5   

(Этилмеркаптан)          

В С Е Г О:      0.82   0.82 

Примечания:          

1. Коэффициент экологической ситуации равен 1.2. 

2. Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 

3. В расчете учтены базовые нормативы платы за выбросы на 2017 год, 

4. Нормативы платы даны без учета вышеприведенного коэффициента. 

 


