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Разделы проектной документации разработаны в объеме, указанном в «Положении о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта
                    М.А. Сорокина
1 Введение
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» по объекту «Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района» разработан ООО «Полимер».
ООО «Полимер» имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСП-П-03250.2-21012014  (см. приложение 2).
2 Исходные данные
Проект инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ГОЧС) разработан на основании:

- задания на проектирование;

- исходных данных для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС. Письмо ГУ МЧС.
Раздел выполнен с учетом требований нормативных документов:

- Федеральный Закон № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный Закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный Закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 165.1325800.2014 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (Актуализированная редакция);

- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- CO 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций»

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;
- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП131.13330.2012 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция);
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция);
-  СП62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция).

- РД 03-409-01 "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей". Москва, Промбезопасность, 2001.

3 Краткая характеристика объекта и участка строительства

3.1 Характеристика района строительства

Проектируемый объект находится в ДНТ «Малиновка» Первомайского района Алтайского края, по трассе Барнаул-Бобровка, примыкает к южной границе садоводства «Лесные поляны», и расположен в 1,8 км от западной черты п. Лесной Первомайского района.

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –16,3оС, самый   жаркий – июль +19,8оС. Абсолютный минимум -52оС, абсолютный максимум +38оС. Среднегодовая температура воздуха +2,2 оС. Среднегодовое количество осадков 416 мм в год. По количеству выпадающих атмосферных осадков территория относится к провинции недостаточного увлажнения (коэффициент увлажнения 0,8). Из общего количества осадков жидкие осадки составляют 55%, твердые 38% и смешанные (мокрый снег) – 7%. Среднемесячная относительная влажность воздуха зимой 78%, летом – 69%.

Средняя дата появления снежного покрова 19 октября, образование устойчивого снежного покрова – 6 ноября, а схода его – 19 апреля. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 154 дня.

Средняя высота снежного покрова 30 см на открытом участке и 43 см на защищенном. Наибольшая высота его отмечена в зиму 1937-1938 г.г. – 87 см, а наименьшая – 20 см в зиму 1948-1949 г.г. Запас воды в снеге в среднем составляет 71 мм.
Расчетная снеговая нагрузка – 2,4 кПа (4-й снеговой район), нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (3 ветровой район), толщина стенки гололеда 10 мм (3-й гололедный район), СП 20.13330.2011 [6]. Зона влажности - 3 (сухая). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, для почвы и песка пылеватого составляет 2,13 м.
3.2 Характеристика объекта строительства

Настоящим проектом предусмотрена газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка» Первомайского района Алтайского края
3.3 Краткая характеристика сетей газоснабжения

Проектом предусматривается строительство газопровода «Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района».
Согласно техническим условиям, выданным АО «Газпром газораспределение Барнаул», предусмотрена следующая точка подключения: 
Действующий подземный распределительный газопровод высокого давления Д225мм, объекта «Межпоселковый газопровод от с. Лесное до с. Бобровка Первомайского района Алтайского края», шифр проекта 57-06, выполненного ОАО «Алтайагропроект». 
Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5.8, SDR11 110х10.0 мм открытым способом от точки подключения до ГРПШ-05-2У1, установленного в ограждении, далее прокладка газопровода низкого давления выполнена из стальных труб по ГОСТ 10704-9157х3.5мм, 108х4.0мм и полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17.6 160х9.1, 110х6.3мм открытым способом вдоль улиц жилых домов.

Способ прокладки газопровода обосновывается сложившимися климатическими, географическими, инженерно-геологическими и архитектурно-планировочными условиями района строительства.
Исходя из вышеперечисленных условий прокладка газопровода высокого и низкого давления предусмотрена подземно в границах улиц и проездов по свободной от жилой застройки и инженерных коммуникаций территории между проезжей частью улиц и оградами приусадебных участков жилых домов на расстояниях по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В местах геологической скважины №11, 12 произвести прокладку газопровода наклонно-направленный бурением в связи с высоким уровнем грунтовых вод. 

Согласно картам общего сейсмического районирования территории – ОСР-97А – район работ для средних по сейсмическим свойствам грунтов относится к 7-балльной зоне по шкале МSК-64 для объектов массового строительства. По всей трассе на углах поворотов газопроводов в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.
4 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта
На период строительства проектируемого объекта во временное краткосрочное пользование изымается земельный участок (полоса отвода) длиной, равный длине трассы проектируемого газопровода.

Общая длина полосы отвода земли составляет – 10774.0 м2.
Земельный участок, на период строительства и изымается в постоянное пользование под надземные сооружения на газопроводе, а также устанавливаются размеры охранной зоны проектируемого объекта, площадью – 36912.0 м2. 

Ширина полосы отвода газопровода принята в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» и составляет 4,0 м (по 2,0 м в каждую сторону от оси газопровода).

Снос, реконструкция и переустройство существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, разборка и восстановление асфальтового покрытия дорог, вырубка древесно-кустарниковой растительности, демонтаж электропроводов и опор ЛЭП по проектируемой трассе газопровода не предусмотрен.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

Нормативные расстояния до зданий и сооружений составляют:

- от подземного газопровода высокого давления – 7 м;
- от подземного газопровода низкого давления – 2 м;
Нормативные расстояния по горизонтали от газопровода до коммуникаций:

- не менее 1,0 м в свету (в зависимости от типа коммуникаций).

Нормативные расстояния по вертикали от газопровода до коммуникаций

- не менее 0,2 м в свету (в зависимости от типа коммуникаций).

Санитарно-защитная зона для газораспределительных сетей не предусматривается.

5 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны  

5.1 Обоснование категории объекта по гражданской обороне 
Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Алтайскому краю проектируемый объект является некатегорированным объектом по гражданской обороне.

5.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО
Проектируемый объект расположен на территории Первомайского района Алтайского края, не отнесенной к группам по ГО. Объектов особой важности по ГО в непосредственной близости от проектируемого объекта нет.

5.3 Определение границ зон возможной опасности
Проектируемый объект в соответствии со СП 165.1325800.2014 за пределами зоны возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, находится вне зоны вероятного катастрофического затопления, не требует светомаскировки. 
Опасность представляют участки расположения газопровода и установленное на них газопотребляющее и газоиспользующее оборудование (ГРПШ, отключающие устройства). Наиболее опасными являются места установки отключающих устройств на газопроводах как потенциальные источники образования облаков топливо-воздушной смеси, представляющих взрывную и пожарную опасность. 
В случае разрушения зданий размер зон завалов производится по приложению 3 СП 165.1325800.2014 и составляет не более 0,65 высоты здания, что составляет от стен зданий: 

- не более 3,9 м.
Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.
5.4 Сведения о функционировании объекта в военное время
В период мобилизации и военное время объект прекращает свое функционирование, технологическое оборудование консервируется. Перемещение объекта в другое место не предусматривается.

5.5 Сведения о численности наибольшей смены персонала в военное время, численности линейного и дежурного персонала в военное время
Проектируемая зерносушилка и газопровод функционируют без постоянного присутствия персонала.

5.6 Данные по соответствию степени огнестойкости зданий и сооружений, предъявляемым к зданиям и сооружениям, отнесенным к категориям по ГО.
Проектируемый объект не является категорированным по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений, в соответствии со СП 165.1325800.2014.
5.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий
Специальные мероприятия по управлению ГО проектируемого объекта при ведении военных действий и системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий не предусматриваются, так как проектируемый объект не является категорированным по ГО.
5.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки.
Мероприятия по световой маскировке не предусматриваются, так как объект не попадает в зону светомаскировки. Другие виды маскировки не предусматриваются, так как объект не является категорированным по ГО.

5.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защиты от радиоактивных и отравляющих веществ
Мероприятия по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защиты от радиоактивных и отравляющих веществ не предусматриваются, так как проектируемый объект не содержит источников водоснабжения и не является источником водоснабжения для каких-либо иных объектов.

5.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшегося загрязнению.
Введение режимов радиационной защиты на проектируемом объекта в случае его радиоактивного заражения вводится согласно плану ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

5.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки при угрозе воздействия современными средствами поражения
При наступлении особого периода, сигнал ГО поступает в отдел ГО и ЧС администрации Первомайского района и далее передается в аварийно-диспетчерскую службу районного участка ОАО "Газпром газораспределение Барнаул". Аварийная бригада АДС выезжает на объект и производит закрытие отключающих устройств (арматуры) на различных участках газопроводов для полного отключения подачи газа и перекрытия секционирующих кранов газопровода.

5.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных факторов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных факторов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения настоящим разделом не предусматриваются, так как объект является некатегорированным по ГО.

5.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально- бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники настоящим разделом не предусматриваются, так как объект не является коммунально - бытовым по назначению.

5.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки производятся Алтайским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
5.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны

Защитные сооружения для объекта не разрабатываются согласно исходным данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. 

5.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты
Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств непосредственно на объекте не предусматривается. Предусматриваются запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для бригад АДС и работников МЧС согласно внутренних норм МЧС РФ.

5.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы
Эвакуация персонала по сигналу ГО согласно внутренних норм МЧС РФ 
6. Инженерно-технические мероприятия по предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6.1 Перечень и технологические характеристики оборудования, проектируемого объекта, аварии на которых могут вызвать техногенные чрезвычайные ситуации (ЧС) на объекте и за его пределами.
Объект проектирования включает газораспределительные сети.
Топливо - природный газ, являющийся взрывопожароопасным веществом. Согласно ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения" природные газы по токсичности относятся к веществам 4 класса опасности (ГОСТ 12.1007-76). Природные газы способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Процентные  концентрации в смеси с воздухом (по метану) составляют:

■  нижний предел - 5%;

■  верхний - 15%.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3 в пересчете на углеводород (ГОСТ12.1.005-76).

Согласно ГОСТ Р 22.0.0.2-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» проектируемый объект является потенциально опасным.
Наиболее опасными участками газопроводов являются узлы установки отключающих устройств (арматуры). Проектом предусмотрена установка стальных шаровых кранов в надземном исполнении в следующих местах:

· КШЦП Ду100– в районе точки подключения (высокое давление II кат. до 0,6 МПа изб.) – 1 шт, на вводе в ГРПШ;
· КШЦП Ду50– по трассе газопровода высокого давления, на вводе в ГРПШ (высокое давление II кат. до 0,6 МПа изб.) – 3 шт;
· КШЦП Ду50– на выходе из ГРПШ (низкое давление IV кат. до 0,005 МПа изб.);
· КНР-160 ПЭ100 SDR11– по трассе газопровода низкого давления (низкое давление IV кат. до 0,005 МПа изб.).
6.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях, линейных объектах, аварии на которых могут вызвать техногенные ЧС

на проектируемом объекте.
Потенциально опасных транспортных коммуникаций, аварии на которых могут повлиять на жизнедеятельность объекта капитального строительства, вблизи проектируемого объекта не имеется. 
6.3 Результаты расчета границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, которые могут привести к возникновению ЧС на проектируемом

объекте и за его пределами
Возможными сценариями развития ЧС в результате полного или частичного разрушения газопровода может являться пожар и дефлаграционный взрыв.

6.3.1 Результаты расчета границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов при пожаре на газопроводе
Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов при пожаре на газопроводе проводилось согласно "Пособию по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и токсических веществ".

Количественными характеристиками вредного воздействия газопровода являются:

- оценка величины возможных безвозвратных (Б) людских потерь*;

- оценка величины возможных санитарных (С) людских потерь**;
- ожидаемая частота аварий.

* Под безвозвратными (Б) потерями понимается количество смертных случаев в результате аварии.

** Под санитарными (С) потерями понимается количество пострадавших, которые нуждаются в госпитализации.

Возможным сценарием аварии для горючих газов под давлением является пожар (Г1) [7]. Аварии с опасными веществами данного класса возможны для магистральных и распределительных газопроводов. Зоны безвозвратных и санитарных поражений имеют форму концентрических кругов с центром в точке утечки газа.

Радиусы (Y) зон определяются по формуле:

Y = а*х+b , где

х – диаметр газопровода, [м];

a, b - коэффициенты расчета зон [7];

Радиусы зон поражения:
- для газопровода Дв=0,050 м (ø57х3,5) составляют:

■  Безвозвратная......38,9 х 0,050 – 1,7 = 0,245 м

■  Санитарная.........105,0 х 0,050 + 3  = 8,25 м

- для газопровода Дв=0,100 м (ø108х4) составляют:
■  Безвозвратная...... 2,19 м

■  Санитарная......... 13,5 м
- для газопровода Дв=0,1308 м (ПЭ160х14,6) составляют:
■  Безвозвратная...... 3,39 м

■  Санитарная......... 16,7 м

Расчет максимальных людских потерь произведен исходя из данных безвозвратного и санитарного поражения, а также расположения на местности источника и объектов воздействия.


Безвозвратные потери равны числу людей, попадающих в пределы зоны безвозвратного поражения. Санитарные потери равны числу людей, попавших в пределы части зоны санитарного поражения.

Оценка людских потерь определяется по формуле:

N = R*S , где

N – величина потерь;

S - площадь зоны безвозвратного или санитарного поражения;

R - плотность населения в окрестности источника воздействия.

Плотность населения в окрестности возможного источника воздействия принята для жилого района 2500 чел/км². Особо важных объектов воздействия в пределах зон потенциального поражения НЕТ.

Максимальные людские потери составят:

-для газопровода Дв=0,05 м (ø57х3,5)

■  Безвозвратные (S = 0,0000002 км2),

N=2 х10-7 х 2500 = 0,0004712 чел.

■  Санитарные (S =  0,0002137 - 0,0000002 = 0,0002135км2),

N = 2,135 х10-4  х 2500  = 0,5338194 чел.

- для газопровода Дв=0,100 м (ø108х4) составляют:
■  Безвозвратные 

N = 0,0376649 чел.

■  Санитарные 

N = 1,3930131 чел.

- для газопровода Дв=0,1308 м (ПЭ160х14,6) составляют:
■  Безвозвратные 

N = 0,0901130 чел.

■  Санитарные 

N = 2,1080971 чел.

6.3.2   Результаты расчета границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов при взрыве на газопроводе
Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов при взрыве на газопроводе проводилось согласно "Методике оценки последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах" и "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей".
Газопровод является источником повышенной опасности как потенциальный источник возникновения взрывоопасных облаков топливовоздушной смеси (ТВС). Его основными характеристиками являются:

■  класс взрывоопасности ....................................4 (по метану);

■  характеристика пространства....................4;

■  режим взрывного превращения.....................6;

■  давление в газопроводе............................. 0,6МПа.
■  диаметр газопровода в точке врезки, точке подключения....ø159х4,5.

■  априорная частота аварий на газопроводе............0,000001 в год.
При аварии на газопроводе (разрыв газопровода) возникают зоны утечки поражения, имеющие форму концентрических кругов с центром в месте утечки газа.

       При истечении сжатого газа из трубы  масса вещества в облаке определяется по формуле [13] ("Методика оценки последствий аварии на пожаровзрывоопасных объекта"):



М =
[image: image1.emf], где
S - площадь сечения трубы, м2,

Ро – давление в резервуаре, Па,

ρо – плотность газа, определяется по формуле [14]
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Мо - молекулярный вес, для метана Мо=16,043 кг/кМоль;
R - газовая константа, R=8 301,6 Дж/(кМоль х К);


Т - температура, Т=283 К.

Результаты расчета массы вещества в облаке, при истечении сжатого газа из трубы, приведены в таблице 1.

Таблица 1
	№
	Дн, мм
	Двн, мм
	S, мм
	S, м2
	Pо, Па
	ρо, кг/м3
	М, кг

	1
	57
	50
	3,5
	0,0019625
	600000
	4,097213496
	203,08

	2
	108
	100
	4
	0,00785
	600000
	4,097213496
	812,33

	3
	57
	50
	3,5
	0,0019625
	5000
	0,034143446
	1,69

	4
	160
	141,8
	9,1
	0,015784183
	5000
	0,034143446
	13,61


Оценка действия взрыва определена с использованием методики основанной на оценке тротилового эквивалента.
Радиусы зон поражения определены по формуле
R = KW1/3/(1 + (3180/W)2)1/6
где коэффициент K определяется уровня разрушений, a W - тротиловый эквивалент взрыва, определяемый из соотношения

W=(0,4 Мг qг)/(0,9х4,5х106)
где qг - теплота сгорания газа.

Значения тротилового эквивалента приведены в таблице 2.

Таблица 2 
Значения тротилового эквивалента

	№
	Дн, мм
	Pо, Па
	М, кг
	z
	W, кг

	1
	57
	600000
	203,08
	0,1
	98,27

	2
	108
	600000
	812,33
	0,1
	393,09

	3
	57
	5000
	1,69
	0,1
	0,82

	4
	160
	5000
	13,61
	0,5
	32,93


Зоны полных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений жилой застройки см. листы ГОЧС-3 графической части.
Данные приведены в таблице 3.
Таблица 3. Зоны степеней разрушения зданий
	№

точки
	 

Степень разрушения зданий
	R,

(м)
	S,

(м²)
	Количество зданий в зоне разрушения

	А1 газ-д
	1.Полная (А)
	5,50
	95,06
	0

	0,6
	2.Сильная (B)
	8,11
	111,38
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	13,90
	400,24
	0

	 Ду 50
	4.Слабая (D)
	40,54
	4554,34
	0

	А2 газ-д
	1.Полная (А)
	5,50
	95,06
	0

	0,6
	2.Сильная (B)
	8,11
	111,38
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	13,90
	400,24
	0

	 Ду 50
	4.Слабая (D)
	40,54
	4554,34
	0

	А3 газ-д
	1.Полная (А)
	5,50
	95,06
	0

	0,6
	2.Сильная (B)
	8,11
	111,38
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	13,90
	400,24
	0

	 Ду 50
	4.Слабая (D)
	40,54
	4554,34
	1

	Б газ-д
	1.Полная (А)
	13,83
	600,73
	0

	0,6
	2.Сильная (B)
	20,38
	703,90
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	34,94
	2529,37
	0

	 Ду100
	4.Слабая (D)
	101,92
	28781,60
	0

	В газ-д
	1.Полная (А)
	0,23
	0,16
	0

	0,005
	2.Сильная (B)
	0,33
	0,19
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	0,57
	0,68
	0

	 Ду 50
	4.Слабая (D)
	1,67
	7,70
	0

	Г1 газ-д
	1.Полная (А)
	2,65
	22,13
	0

	0,005
	2.Сильная (B)
	3,28
	11,56
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	6,71
	107,57
	0

	 ПЭ160 
	4.Слабая (D)
	19,56
	1060,43
	0

	Г2 газ-д
	1.Полная (А)
	2,65
	22,13
	0

	0,005
	2.Сильная (B)
	3,91
	25,93
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	6,71
	93,19
	0

	 ПЭ160 
	4.Слабая (D)
	19,56
	1060,43
	0

	Г3 газ-д
	1.Полная (А)
	2,65
	22,13
	0

	0,005
	2.Сильная (B)
	3,91
	25,93
	0

	 МПа
	3.Средняя (C)
	6,71
	93,19
	0

	 ПЭ160 
	4.Слабая (D)
	19,56
	1060,43
	1



Границы зоны  расстекления составят не более 204 м.

Расстояния, на которых происходит поражение людей определены по методике тротилового эквивалента.

Количество погибших среди людей определено по формуле:

N=n1*p1/100 + n2*p2/100, где

ni - количество людей, находящихся в i-ой зоне.

Pi - плотность населения, при определении количества людей, находящихся в i-ой зоне поражения.


Плотность населения в окрестности возможного источника воздействия принята 2500 чел/км² согласно данным о населении микрорайона.


Результаты расчетов поражения людей при взрывах облака ТВС приведены в таблице 4.
Таблица 4. Результаты расчетов поражения людей
	№
	Зона поражения
	R,
	S,
	Количество погибших

	точки
	
	(м)
	(м²)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	А
	2. 100 % пораженных
	5,50
	95,06
	<1

	0,6 МПа
	1. от 0 % до 100 % пораженных
	8,67
	141,18
	<1

	 Ду 50
	И Т О ГО:  
	236,23
	0

	Б
	2. 100 % пораженных
	13,83
	600,73
	2

	0,6 МПа
	1. от 0 % до 100 % пораженных
	21,80
	892,18
	2

	 Ду 50
	И Т О ГО:  
	1492,90
	4

	В
	2. 100 % пораженных
	0,23
	0,16
	<1

	0,005 МПа
	1. от 0 % до 100 % пораженных
	0,36
	0,24
	<1

	 Ду 100
	И Т О ГО:  
	0,40
	0

	Г
	2. 100 % пораженных
	2,65
	22,13
	<1

	0,005 МПа
	1. от 0 % до 100 % пораженных
	4,19
	32,87
	<1

	 ПЭ160 
	И Т О ГО:  
	55,0
	0



Из результатов расчетов видно, что при аварии на газопроводе среднего давления количество погибших людей составит не более 4 человек. 
Зоны поражения людей см. лист ГОЧС-2 графической части.
Согласно "Методике оценки последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах" при возгорании утечек горючихгазов, равновероятно происходит взрыв и образование огневого шара
Огненный шар
Радиус огненного шара определяется по формуле:

R = 3,2 х m0,325 [м], где

m = n х M [кг],

М - масса вещества в облаке, для газопровода.

n –доля газа, участвующего в облаке ТВС
Время его существования:

t = 0,85 х m0,26    [сек],

F = π х R2
Параметры вероятного огневого шара приведены в таблице 5

Таблица 5. Параметры огневого шара

	N п/п
	Дн, мм
	Pо, Па
	m, кг
	R,м
	t, с
	F, м2

	1
	57
	600000
	20,3082978
	8,51420051
	1,85957647
	227,623656

	2
	108
	600000
	81,2331912
	13,3602126
	2,66654944
	560,475185

	3
	57
	5000
	0,16923582
	1,79642863
	0,53558317
	10,1332693

	4
	160
	5000
	6,8057303
	5,96807493
	1,39947891
	111,840264


6.4 Результаты расчета границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к

возникновению ЧС на проектируемом объекте и за его пределами.

Чрезвычайными ситуациями, источниками которых являются опасные природные процессы, являются:
Землетрясение
В соответствии с картой-А ОСР-97 сейсмичность участка строительства района составляет до 7 баллов шкалы MSK-64.
Ураган
Максимальная скорость ветра по данным для г. Барнаула составляет 48 м/с. В соответствие с приложением 3 "Методики оценки последствий ураганов" вероятность возникновения ураганного ветра составляет 0,02.

Степень разрушения надземных участков системы газоснабжения при максимальной скорости ветра средняя. При этом происходит повреждение стыковых соединений, частичное повреждение и запорной арматуры.
Катастрафическое затопление
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю объект находится вне зоны катастрофического затопления

Оповещение о ЧС природного характера ведет служба МЧС Алтайского края.
6.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут

оказаться в зоне ЧС. 
Газопровод, являющийся потенциально опасными объектом эксплуатируется без постоянного присутствия персонала. Обслуживание газопровода ведется АДС г. Барнаула, совершающей периодические обходы трасс. Ввиду отсутствия на объекте постоянного обслуживающего персонала в зону возможного поражения может попасть только население проектируемого жилого дома и прилегающих территорий. Плотность населения для расчетов людских потерь принята для жилых районов 2500 чел/км².

6.6 Результаты анализа риска ЧС для проектируемого объекта.
Согласно "Пособию по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и токсических веществ" ожидаемая частота аварий для распределительных сетей соответствует Е(-6) в год. Уровень безопасности источника оценивается как средний.
6.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте.
 Мероприятия направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте включает ряд технологических и специальных решений.

6.7.1. Обеспечение безопасности газопроводов
В проекте предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности наружных газопроводов.

Используемое в проекте газовое оборудование и материалы сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора на применение. 

Для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации газопровода в проекте согласно требований СНиП 42-01-2002 (Актуализированная редакция). предусматривается установка отключающих устройств с герметичностью затвора  класса А по ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов».

Изоляция стального подземного газопровода от коррозии принята «весьма усиленного типа» по ГОСТ Р 9.602-2005.
Надземные участки стального газопровода после монтажа и испытания для защиты от атмосферной коррозии покрываются 2-мя слоями масляной краски желтого цвета по ГОСТ 8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков на расстоянии не более 100 м друг от друга и табличек на стенах зданий или сооружений.

Для предотвращения повреждения полиэтиленового газопровода на период эксплуатации, трассу полиэтиленового газопровода обозначают сигнальной лентой желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) по всей длине трассы на расстоянии 0,2 м от верха газопровода. В местах пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 0,2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Во избежание порыва газопровода при проведении ремонтных работ на пересекаемых коммуникациях, проложенных ниже газопровода (водопровод, канализация) предусматривается установка защитных футляров на газопроводах в местах пересечения.

Согласно СНиП 42-01-2002 (Актуализированная редакция). газопровод подвергается контролю сварных стыков физическими методами. 

После очистки внутренней полости газопровода путем продувки воздухом под давлением производится испытания на герметичность давлением, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 (Актуализированная редакция)..

Для возможности отключения подачи газа при ремонтных работах и аварийных ситуациях используются проектируемые отключающие устройства.
Монтаж, испытание и сдачу газопровода в эксплуатацию выполнить согласно требованиям СНиП 42-01-2002 “Газораспределительные системы” (Актуализированная редакция)., “Правил приемки и законченных строительством объектов газоснабжения”.

Для исключения аварий на газопроводе вследствие попадания молнии в существующем ГРПШ принято устройство молниезащиты надземных сооружений.

Предполагаемое воздействие на газопровод выявляется при периодических обходах, а в особый период издается соответствующий приказ, устанавливаю​щий режим действия служб эксплуатации.

Возможность аварий на газопроводе в результате низкого качества строитель​но-монтажных работ и неправильной эксплуатации газопровода исключена.

Контроль над строительством должны осуществлять:

- газотехническая инспекция Ростехнадзора (преднадзор);

- лаборатория контроля качества сварных стыков и изоляции газопровода;

- технический надзор заказчика и эксплуатирующей организации;

- авторский надзор проектной организации по договору.
Для обеспечения безопасной работы объекта своевременно выполняется техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты. Для локализации и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на газопроводе в ОАО “Газпром газораспределение Барнаул” – организации, которая будет эксплуатировать проектируемый газопровод, создана аварийно-диспетчерская служба (АДС). АДС работает круглосуточно под руководством начальника участка.
Для локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе разработан план взаимодействий служб гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС), милиции, пожарной части, скорой помощи, которые оповещаются и привлекаются к работе (см. таблицу 6).

Ликвидация аварий производится в соответствии с “Планом локализации возможных аварий на газопроводах” (см. таблицу 7). 
6.7.2 Пожарная безопасность
А) Предотвращение пожара достигается:

- предотвращением образования горючей среды;

- предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей смеси обеспечивается:

- применением герметичного оборудования и запорной арматуры;
- установкой предохранительного запорного клапана в ГРПШ;
- установкой на входе газа в проектируемую котельную электромагнитного клапана;

Предотвращение образования источников зажигания достигается:

- применением оборудования и устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания (оборудование и светильники во взрывозащищенном исполнении);

- устройством молниезащиты сооружений и оборудования;

- применением не искрящего инструмента при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Б) Система предотвращения пожара заключается в создании системы противопожарной защиты.

Противопожарная защита обеспечивается:

- применением средств пожаротушения и заключением договора с пожарной частью г. Барнаула на использование пожарной техники;

- наличием основных строительных конструкций объекта с регламентированными пределами распространения огня;

В) Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- обучение эксплуатационного персонала службы газопроводов эксплуатирующей организации правилам пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям персонала на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей;

- наличие производственных инструкций, в эксплуатационной организации, включающих раздел пожарной безопасности по соблюдению противопожарного режима и о действиях людей при возникновении пожара;

· наличие системы инструктажа персонала по обеспечению пожарной безопасности.
6.7.3 Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности
Проектом предусматриваются мероприятия и технические решения по предупреждению воздействия внешних факторов на проектируемый объект с целью повышения устойчивости объекта по взрывопожаробезопасности.
Прокладка газопроводов предусмотрена подземная и надземная.

Арматура на газопроводе предусмотрена герметичностью класса «А» по ГОСТ 9544-2005.
6.7.4 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ
Проектная документация выполнена в соответствии с действующими правилами и нормами, инструкциями и государственными стандартами и обеспечивает взрывопожаробезопасную эксплуатацию газопроводов.

Соединение труб предусмотрено на сварке. Отключающая арматура предусмотрена герметичностью класса  А по ГОСТ 9544-2005.

Трасса газопровода обозначена опознавательными знаками, устанавливаемыми на отдельные столбики или постоянные ориентиры. Вдоль трассы газопровода установлена охранная зона, в которой не допускается производство работ представляющих опасность для функционирования газопровода.
6.7.5 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ.
Для локализации выбросов газа в атмосферу и предупреждения развития аварий на трассе газопровода предусматривается установка отключающих устройств (шаровых кранов). При обнаружении аварии, АДС газоснабжающей организации выезжает на трассу газопровода и производит отключение газопровода в местах установки арматуры для прекращения подачи газа в газопровод. Находящийся в газопроводе объем газа вырабатывается потребителями. Газ, выбрасываемый в атмосферу в месте аварии, рассеивается в атмосферном воздухе или выгорает, в случае возникновения пожара.
Контроль состояния газопровода обеспечивается периодическими обхо​дами трассы газопровода персоналом службы газового хозяйства. При обходе трассы подземного газопровода обеспечивается визуальный контроль состояния газопровода и оборудования. Газоанализатором проверяются контрольные трубки, установленные на газопроводе, а так же колодцы подземных инженерных коммуникаций и подвалы зданий в 15-ти метровой зоне от трассы газопровода. При обнаружении утечки газа, зона обследования расширяется до 50 м в обе стороны от газопровода. 
6.7.6 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и безаварийной остановки

технологического процесса
Автоматическое регулирование, блокировки, возможность безаварийной остановки газоснабжения в распределительных сетях природного газа решается посредством оборудования проектируемого ГРПШ. ГРПШ предназначены для снижения давления газа и автоматическом поддержания его на заданном режиме. Для снижения давления газа в ГРПШ предусматривается установка двух линий редуцирования (одна резервная). Регуляторы давления подбираются по максимальному расчетному расходу газа и требуемому перепаду давления. Настройка регулятора производится из расчета пропускной способности на 15-20% больше максимального расчетного расхода газа, а выходное давление в пределах не более 10% от номинального.

Безопасная работа системы газоснабжения обеспечивается установкой в ГРПШ предохранительных запорного (ПЗК) и сбросного клапанов (ПСК). ПЗК обеспечивает автоматическое прекращение подачи газа при изменении давления газа в системе до недопустимых для потребителей пределов. ПСК обеспечивает сброс в атмосферу «лишнего» количества газа при кратковременном повышении давления газа в системе (обычно при ограниченном газопотреблении в ночное время).
6.7.7 Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии
Безопасная работа объекта проектирования основана на противоаварийной устойчивости проектируемого ГРПШ. Безаварийная работа ГРПШ обеспечивается установкой в шкафах ГРПШ предохранительных запорного (ПЗК) и сбросного клапанов (ПСК).

ПЗК обеспечивает автоматическое прекращение подачи газа при изменении давления газа в системе до недопустимых для потребителей пределов (превышение избыточного давления на 20% и более). ПСК обеспечивает сброс в атмосферу «лишнего» количества газа при кратковременном повышении давления газа в системе (превышение избыточного давления на величину 15%).

6.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций, обнаружению предметов, снаряженных химически опасными

взрывоопасными и радиоактивными веществами, мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций, опасных природных процессов и явлений.
Проектом не предусматривается установка специальных систем контроля радиационной и химической обстановки.

Контроль радиационной и химической обстановки на территории производится отделом ГО и ЧС администрации Первомайского района.
Контроль загазованности и обнаружение взрывоопасных концентраций газа производится при обходах трасс газопроводов эксплуатационными службами Первомайского района ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», оснащенными газоанализаторами типа Сигнал-02.
Для локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе разработан план взаимодействия аварийно-диспетчерских служб (АДС) газораспределительной организации, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, милиции, пожарной части, скорой помощи (см. таблицу 6), а также план локализации и ликвидации возможных аварий (см. таблицу 7).

Таблица 6. План взаимодействия служб при возникновении и предупреж​дении аварийных ситуаций. 
	Наименование

Службы
	Действие службы

	
	П О Ж А Р

	Пожарная

Охрана
	1. При получении сообщения о пожаре диспетчер ПЧ высылает подразделение к месту пожара

2. Диспетчер ПЧ оповещает службы взаимодействия

3. Старший работник пожарной охраны, прибывший к месту пожара, осуществляет руководство тушением.

4. Создает оперативный штаб пожаротушения, в состав которого включает представителей прибывших служб.

5. Принимает меры к ликвидации пожара.

6. Организует спасение людей и оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим

	Милиция
	1.При получении сообщения или обнаружении пожара дежурный оповещает ПЧ

2.По требованию ПЧ дежурный РОВД немедленно направляет наряд милиции к месту пожара.

3.Старший наряда докладывает руководителю тушения пожара (РТП) о прибытии и при необходимости входит в состав штаба.

4.Организует оцепление зоны пожара, эвакуацию людей, охрану объекта и эвакуируемых ценностей.

5.При необходимости мобилизует силы и средства для усиленного тушения пожара, отводит движение транспортных средств с улиц прилегающих к месту пожара.

6.Организует доврачебную помощь пострадавшим.

7.Организует работу по привлечению транспортных средств для доставки пострадавших в лечебное учреждение, доставки пожарно-технического вооружения, огнетушащих веществ, а также другой техники народного хозяйства (трактор, бульдозер и т.п.) для выполнения других работ на развивающихся пожарах

	Скорая помощь
	1. При получении сообщения диспетчер станции скорой помощи сообщает в ПЧ и немедленно направляет бригаду к месту аварии.

2. Старший бригады докладывает РТП о прибытии и при необходимости входит в состав штаба пожаротушения.

3. Оказывает на месте медицинскую помощь пострадавшим.

4.Организует доставку пострадавших в медицинское учреждение.

	Участок ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
	1.При обнаружении пожара или получении сообщения о нем от заявителя диспетчер АДС оповещает ПЧ и службы взаимодействия.

2.По требованию диспетчера ПЧ направляет аварийную бригаду к месту пожара.

3.Старший бригады докладывает РТП о прибытии и при необходимости входит в состав штаба.

5.Действует согласно плану ликвидации и локализации аварий.

6.При необходимости определяет загазованность окружающей среды. Оказывает доврачебную помощь пострадавшим.

	Электросеть
	1.При обнаружении пожара или получении сообщения о нем диспетчер  оповещает ПЧ и службы взаимодействия

2.По требованию диспетчера ПЧ немедленно направляет бригаду к месту пожара.

3.Старший бригады докладывает РТП о прибытии и, при необходимости, входит в состав штаба пожаротушения.

4.По требованию РТП или диспетчера ПЧ производит отключение электроэнергии участка поселка.

5.По требованию РТП организует освещение места пожара или объекта.

6.Обеспечивает надежное эл. снабжение на насосных станциях и пожарных постов.

7.В необходимых случаях выдает письменное разрешение  на производство работ по тушению пожара.

8.Принимает меры по предотвращению электротравматизма и оказывает доврачебную помощь пострадавшим.

	Водоканал
	1.При обнаружении пожара или получении сообщения о нем диспетчер  оповещает ПЧ.

2.По требованию РТП высылает дежурную бригаду  к месту пожара.

3.Старший бригады докладывает РТП о прибытии и, при необходимости, входит в состав штаба пожаротушения. 

4.По требованию ПЧ повышает давление в водопроводной сети в районе пожара.

5.Оказывает доврачебную помощь пострадавшим.

	Отдел ГО и ЧС администрации Первомайского района
	1. При обнаружении пожара или получении сообщения о нем диспетчер  оповещает ПЧ.

2. При необходимости высылает на место пожара оперативную группу.

3. При необходимости оповещает всех членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района.

4. Организует работу по координации  сил, средств, привлеченных для ликвидации пожара

	
	В З Р Ы В

	Пожарная охрана
	1.При получении сообщения о взрыве диспетчер ПЧ высылает подразделение к месту аварии.

2.Диспетчер ПЧ оповещает службы взаимодействия

3.Старший работник пожарной охраны принимает меры по предотвращению пожара.

4.Готовит подразделения к ликвидации возможного пожара.

5.Оказывает помощь по эвакуации людей и первую доврачебную помощь пострадавшим

	Милиция
	1.При получении сообщения о взрыве дежурный РОВД оповещает службы взаимодействия.

2.Направляет наряд милиции на место происшествия.

3.Наряд милиции обеспечивает оцепление и общественный порядок вокруг очага взрыва.

4.Обеспечивает охрану объекта и материальных ценностей.

5.Привлекает необходимые силы и средства для предотвращения возможных взрывов и пожаров вокруг очага взрыва.

6.Организует эвакуацию людей из опасной зоны.

7.При необходимости отводит движение транспортных средств с улиц прилегающих к месту взрыва.

8.Оказывает  первую доврачебную помощь пострадавшим.

	Скорая помощь
	1. При получении сообщения диспетчер станции скорой помощи немедленно направляет бригаду к месту аварии.

2. Оказывает на месте медицинскую помощь пострадавшим.

3. Организует доставку пострадавших в медицинское учреждение.

	Участок ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
	1.При получении сообщения о взрыве диспетчер АДС оповещает службы взаимодействия и направляет аварийную бригаду к месту взрыва.

2.Старший бригады на месте взрыва осуществляет руководство работами.

3.Действует согласно плану ликвидации и локализации аварий.

4.Отключает объект от газоснабжения.

5.Принимает меры по предотвращению повторных взрывов.

6.Определяет загазованность вокруг объекта взрыва.

7.Оказывает доврачебную помощь пострадавшим и помощь в эвакуации пострадавших.

8.Устраняет утечку газа и обеспечивает меры безопасности при проведении работ по ликвидации загазованности.

	Электросеть
	1.При получении сообщения о взрыве диспетчер оповещает  службы взаимодействия 

2.Направляет бригаду к месту взрыва.

3.По требованию руководителя работ старший бригады производит отключение электроэнергии на участке взрыва.

4.Указывает места безопасного подключения электрооборудования и приборов освещения. Подключает их.

5.Принимает меры по предотвращению электротравматизма и оказывает доврачебную помощь пострадавшим

	Водоканал
	1.При получении сообщения о взрыве диспетчер  оповещает службы взаимодействия.

2.Высылает дежурную бригаду  к месту взрыва.

3.При необходимости производит отключение водоснабжения объекта взрыва.

	Отдел ГО и ЧС

администрации Первомайского района
	1.При получении сообщения о, при необходимости, высылает на место взрыва оперативную группу.

2.Оповещает всех членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района.

3.Организует работу по эвакуации людей из опасной зоны.

4.Организует работу по координации сил, средств, привлеченных для ликвидации пожара

	
	АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ, УТЕЧКА ГАЗА, ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ

	Пожарная охрана
	1.При получении сообщения об аварии диспетчер ПЧ высылает подразделение к месту аварии.

2.Диспетчер ПЧ оповещает службы взаимодействия

3.Принимает меры по предотвращению пожара.

4.По требованию руководителя ликвидации аварии организует проветривание помещений с помощью дымососов на нагнетание.

5.Готовит подразделения к ликвидации возможного пожара.

6.Оказывает помощь по эвакуации людей и первую доврачебную помощь пострадавшим.

7.Не допускает использование открытого огня в загазованной зоне.

	Милиция
	1.При получении сообщения об аварии дежурный РОВД оповещает службы взаимодействия.

2.Направляет наряд милиции на место происшествия.

3.Наряд милиции обеспечивает оцепление зоны загазованности.

4.Не допускает использование открытого огня в загазованной зоне.

5.Обеспечивает охрану объекта и материальных ценностей.

6.Организует эвакуацию людей из опасной зоны.

7.Отводит движение транспортных средств с улиц попавших в зону загазованности.

8.Оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим

	Скорая помощь
	1.При получении сообщения диспетчер станции скорой помощи немедленно направляет бригаду к месту аварии.

2.Оказывает на месте медицинскую помощь пострадавшим.

3. Организует доставку пострадавших в медицинское учреждение.

	Участок ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
	1.При получении сообщения диспетчер АДС оповещает  службы взаимодействия и направляет аварийную бригаду к месту аварии

2.Старший бригады на месте взрыва осуществляет руководство работами и

действует согласно плану ликвидации и локализации аварий.

3.Отключает объект от газоснабжения.

4.Определяет степень загазованности, наличие взрывоопасной концентрации газов, принимает меры по предотвращению взрыва. 

5.Устраняет утечку газа и обеспечивает меры безопасности при проведении работ по ликвидации загазованности. 

6.Обеспечивает проветривание загазованных помещений и эвакуацию людей из опасной зоны.

7.Оказывает доврачебную помощь пострадавшим.

	Электросеть
	1.При получении сообщения об аварии диспетчер оповещает службы взаимодействия. 

2.Направляет бригаду к месту аварии.

3.По требованию руководителя работ старший бригады производит отключение электроэнергии на участке загазованности.

4.Указывает места безопасного подключения электрооборудования и приборов освещения. Подключает их.

	Водоканал
	Вызывается в случае необходимости.

	Отдел ГО и ЧС

администрации Первомайского района
	1.При получении сообщения высылает на место аварии оперативную группу.

2.Оповещает всех членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района.

3.Организует работу по эвакуации людей из опасной зоны.

4.Организует работу по координации сил, средств, привлеченных для ликвидации загазованности.



	ДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ ГОРОДА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА (ВУ)

	Управление по делам ГО и ЧС г. Барнаула
	Бригада отряда МЧС:

1. Высылает подразделение спасателей со специальной

экипировкой. 
2. Направляет на объект специалиста-сапера и кинолога с собакой, оперативно-следственную группу;

3. Сапер определяет вид ВУ и принимает меры к его обезвреживанию.

4. Сообщает о принятых мерах в Управление ГО и ЧС

	Пожарная охрана
	Дежурный УПО:

1. Высылает пожарные машины к месту обнаружения ВУ;

2. Принимает меры по предотвращению возможного возникновения пожара; готовить средства пожаротушения; освобождают территорию, прилегающую к месту обнаружения В У от горючих материалов и оборудования

3. Сообщает о при​нятых мерах в ДС, УВД (ОВД), ГО и ЧС.

	Милиция
	Дежурный УВД (ОВД)

1. высылает к месту обнаружения ВУ наряд милиции для обеспечения охраны объекта; Наряд милиции:

1. Организует оцепление;

2. Блокирует место обнаружения ВУ и обеспечивают его охрану до прибытия сапера с кинологом и оперативно-следственной группы, блокирует подъездные пути, эвакуирует людей и автотранспорт в безопасную зону.

5. Кинолог со служебной собакой производят осмотр всей территории объекта, зданий, сооружений и коммуникаций.

3. Дублирует сообщение об обнаружении ВУ в УПО (пожарную часть) в отдел ГО и ЧС, ФСБ и скорую помощь.

	Скорая помощь
	Дежурный скорой помощи

1. Высылает бригаду скорой помощи готовую  к оказанию медицинской помощи возможным пострадавшим при изменении обстановки.;

	ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
	Диспетчер ДС ОАО «Газпром газораспределение Барнаул»
1. Высылает в течение 5 минут аварийную бригаду,

2. Дублирует по телефону сообщение об обнаружении ВУ с регистрацией времени – УВД (ОВД), управление (отдел) по делам ГО и ЧС, ФСБ, УПО (пож. часть), скорую помощь.


Примечание: 
Аварийные и другие машины должны устанавливаться не ближе 15 метров от места расположения загазованного объекта с наветренной стороны в положение обеспечивающее перекрытие проездов в опасную зону и возможность наблюдения за действиями по эвакуации населения и локализации аварии. Включенные с целью освещения объекта в ночное время фары аварийной машины и при необходимости прожектор при приближении к объекту должны быть выключены.
Таблица 7. План локализации и ликвидации возможных аварий
	Запах газа на улице. Выход газа из газопровода в атмосферу

	Возможные

причины аварии
	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварий
	Действия

владельца

газопровода
	Действия

эксплуатационного персонала

	1.Разрыв сварного стыка на наружном газопроводе, образование свища в результате коррозии газопровода, не герметичность фланцевых соединений.


	1.Проведение инструктажа заявителя по принятию мер безопасности до прибытия а/бригады согласно «Памятки по инструктажу».

2.Регистрация аварийной заявки и выписка заявки аварийной бригаде.

3.Подготовка необходимой документации и проведение краткого инструктажа бригаде по производству газоопасных работ при ликвидации аварии. Выезд а/бригады на объект в течение 5 мин. 

4.Расстановка предупредительных знаков в местах подхода к загазованной зоне и охрана зоны с целью недопущения открытого огня и посторонних лиц. 

5.Осмотр трассы подземного или надземного газопровода, находящегося в загазованной зоне. 

6.Проверка на загазованность экспозиметром помещений, и других сооружений, расположенных в радиусе 50 м от загазованной зоны. Отбор пробы загазованного воздуха производить на расстоянии не более 30 см от потолка.

7.Поиск места утечки газа с помощью внешнего осмотра  или прибором ГИФ на поврежденном участке газопровода.

8.Отключение дефектного участка от системы газоснабжения.

9.Поиск утечки газа с помощью экспозиметра или бурового осмотра шурфов через каждые 2м вдоль трассы .

10.ВЫЗОВ к месту аварии представителей эксплуатирующего предприятия. подземных коммуникаций, руководителя эксплуатационной газовой службы. Сообщить представителю Ростехнадзора и ЦДС Первомайского района
11.Участие в составлении технического акта на локализацию и ликвидацию аварии и заявки на ремонтно-восстановительные работы

12.Окончание работ оформляется актом.

13.Выполнить пуск газа в трассу.
	1.Инструктаж заявителя то согласно «Памятки по инструктажу».

2.Уясняет характер заявки 3.Подготавливает документацию для возможного отключения объекта.

4.Обеспечивает выезд а/бригады эксплуатационной организации  на объект в течение 5 мин. 

5.Поддерживает постоянную связь с бригадой с целью принятия дополнительных мер (направление механизмов, доставка необходимых материалов и пр.)

6.Сообщает при необходимости руководителям службы городских органов и предст. Ростехнадзора РФ об аварии согласно плану взаимодействия служб.

7.Требует от руководителей а/работ исчерпывающую информации о ходе работ по ликвидации аварии.

8.Оформляет документы о ликвидации  аварии и участвует во вторичном пуске газа.


	1.3аносит в журнал содержание поступившей заявки.

2.Записывает заявку аварийной бригаде на установление утечки газа.

3.3накомнт состав бригады с содержанием объекта (выдает маршрутные карты).

4.Проверяет наличие г/анализатора и средств защиты. 

5.В течение 5 минут обеспечивается выезд на заявку. 

6.По прибытии на место выставляет ограждение на месте производства работ. 7.Подготавливает необходимый инвентарь и приспособления к работе. 8.Устраняет открытый выход газа.

9.Проверяет на загазованность с помощью экспозиметра помещения в Ŕ-50 м от места аварии. .

10.Выполняет работы под руководством мастера, докладывает владельцу об их выполнении. 



	Обнаружение взрывного устройства

	Возможные

причины аварии
	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации

аварий
	Действия владельца

газопровода
	Действия эксплуатационного

персонала

	1.Обнаружение в охранной зоне газопровода взрывного устройства или подозрительного предмета
	1.Объявить сигнал общей тревоги

2.Выставить посты для охраны ВУ

3.Остановить процесс подачи газа в газопроводы.

4.Эвакуировать жильцов близлежащих домов в безопасную зону ( на расстояние не менее 1,5 высоты зданий).

5.Сообщить:

- дежурному ФСБ

- ГОВД

- диспетчеру ПЧ

- диспетчеру скорой помощи

- штаб ГО и ЧС

6.По окончании работ по обезвреживанию ВУ возобновить работу ГРПШ.
	1.Сообщает о происшедшем дежурному ФСБ, ГОВД, штаб ГО и ЧС, скорую помощь, ПЧ, руководству эксплуатирующего предприятия.

2.Выполняет работы по остановке технологического процесса, эвакуации людей и автотранспорта с территории, где обнаружено ВУ.

3.Обеспечивает сохранность обнаруженного ВУ.

4.Участвует в повторном пуске газопровода  в эксплуатацию.
	1.Действует согласно с инструкцией «Сигнал общей тревоги»

2.Останавливает технологический процесс, выполняет распоряжения руководителя работ.

3.По окончании работ по обезвреживанию ВУ обеспечивает повторный пуск газопровода  в эксплуатацию.

	Землетрясение, ураган

	Возможные

причины аварии
	Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации

аварий
	Действия

владельца
	Действия персонала эксплуатационной организации

	1.Землетрясение, ураган.
	1.Прекратить технологический процесс, закрыв поворотную заглушку на врезке в существующий газопровод, обеспечить выборку газа из газопровода и соответствующий кран на газопроводе. 

2.Эвакуировать людей в зоне 50 м.

3.Сообщить:

- дежурному ФСБ

- УВД (ОВД)

- диспетчеру ПЧ

- диспетчеру скорой помощи

- штаб ГО и ЧС
	1.Сообщает о происшедшем дежурному ФСБ, ГОВД, штаб ГО и ЧС, скорую помощь, ПЧ, руководству предприятия.

2.Руководит работами по остановке технологического процесса, эвакуацией людей.
	1.Действует согласно с инструкцией «Сигнал общей тревоги»

2.Останавливает технологический процесс, выполняет распоряжения руководителя работ.


6.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на расположенных рядом объектах.
Потенциально опасных объектов и коммуникаций способных повлиять на жизнедеятельность объекта вблизи проектируемого объекта не имеется.
 6.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от ЧС природного характера, вызванных опасными природными процессами
Землетрясение, Ураган
Прочность и устойчивость конструкций зданий и сооружений разработанных в рамках настоящей проектной документацией соответствуют требованиям действующей нормативно-технической документации и учитывают ветровые и сейсмические нагрузки.
Молниезащита
Для предотвращения возгорания природного газа проектной документацией предусмотрена молниезащита проектируемых ГРПШ. Предусмотрена установка молниеприемников с устройством заземления.
Подтопление
Катастрофического затопления объекта не ожидается.
6.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных  средств предназначенных для ликвидации ЧС и их последствий.
Для обеспечения безопасной работы объекта, а также локализации и ликвидации аварий создана АДС ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» г. Барнаула.
АДС обеспечивается необходимым запасом материалов, пожарным инвентарем и средствами индивидуальной защиты, приборами и материалами, в соответствии с нижеследующим перечнем.
Перечень средств связи аварийных подразделений.

1  Государственная телефонная связь 04  обеспечивает круглосуточный беспрепятственный приём  аварийных заявок со всей зоны обслуживания.


2  Двухсторонняя радиосвязь диспетчера с аварийными бригадами,  выполняющими аварийные заявки.

3  Средства автоматической записи поступающих заявок с хранением данных не менее одного месяца.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ АДС МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ

СРЕДСТВАМИ
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
	Специальный автомобиль, оборудованный радиостанцией,
сиреной, маячком (на каждую бригаду)

Ручной бур

Насос для откачки воды 

Насос для откачки конденсата 

Вентиляционная установка

Газоанализатор для метана

Высокочувствительный газоиндикатор          

Манометры:

-пружинные

-жидкостные U-образные на 600 и 2000 мм водяного столба         

Электромегафон переносной 

Ключи гаечные (комплект)

Ключи трубные №1,2,3,

Молоток слесарный (стальной и омедненный)

Кувалда из цветного металла

Напильники, зубило, отвертка, пассатижи, щетка

металлическая

Рулетка 10 –20 метров

Станок ножовочный с полотном

Лопата, топор, пила по дереву

Крючки для открывания крышек колодцев

Знаки сигнальные, таблички, предупреждающие и подставки
для них 

Веревка с флажками из лубяных волокон с флажками (100 м)

Фонарь во взрывозащищенном исполнении

Фонарь карманный светосигнальный (на каждого члена
бригады)

Лестница металлическая раздвижная 4-6 метров

Бандажи для труб диаметром 25-50 мм

Домкрат

Спецодежда (костюм х/б, куртка оранжевая, каска)

Противогазы шланговые ПШ-1(на каждого члена бригады)

Противопожарные средства (асбестовое полотно,

порошковые огнетушители ОП-5, ведра пожарные, багры,

лопаты)

Запас труб, запорной арматуры диаметром  50 - 100 мм 

Фитинги, сгоны, заглушки, гайки, шпильки, пробки металлич.
с резьбой

Пробки конические деревянные и резиновые

Прокладки уплотнительные толщиной (резиновые,

паронитовые, фторопластовые толщиной 3 - 5 мм)

Набивка сальниковая

Олифа натуральная, смазка КЛАД, солидол

Сурик железный, лен трепанный

Брезент, мешковина, марля 

Лента ПХВ

Праймер

Бензин, битум, мыло 

Инертный газ (баллонный)

Шунтирующие перемычки

Стенд для испытаний запорной арматуры 

Стенд для настройки регуляторов,  и сбросных клапанов 

Средства и медикаменты первой доврачебной помощи: носилки медицинские, брезент, простыни, перевязочные средства, йод, бинты, кислород, нашатырный спирт медицинский, капли Зеленина или валериановая настойка, натрия бикарбонат, борная кислота   
	1

1

1

1

1

1

1

по 1 шт.

по 1 шт.

1

1комплект

1комплект

1комплект

1

по 2 шт.

1

1

1комплект

1

1комплект на каждого

1 на каждого

2

1

1комплект

1

1комплект на каждого

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1комплект

1

1комплект

1

1

1

1 аптечка


6.12 Технические решения по системам оповещения о ЧС
При обнаружении газа на трассе газопровода рабочие, производящие обход, немедленно извещают аварийно-диспетчерскую службу, руководителей газовой службы, принимают меры по дополнительной проверке газоанализатором и проветриванию загазованных подвалов, первых этажей зданий, колодцев, камер, находящихся в радиусе 50 м от газопровода. До приезда аварийной бригады люди, находящиеся в зданиях в радиусе 50 м должны быть предупреждены о недопустимости курения, пользования открытым огнем и электроприборами. Оповещение о ЧС производится в соответствии с "Планом взаимодействия районных служб (ГО и ЧС, милиции, скорой помощи, пожарной части, организации электросети) Таблица 6.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций существует единая аварийно-диспетчерская служба (АДС) с телефоном 04 с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут.
При аварии на газопроводе вблизи автомобильной дороги следует немедленно оцепить район аварии, выставить предупредительные знаки, прекратить движение транспорта в этом районе и принять меры по ликвидации аварии и восстановлению движения транспорта.
Предупредительные знаки должны выставляться от места разрыва трубопровода на расстоянии 500 м в обе стороны автодороги. Необходимо также об этом немедленно уведомить службы автодороги.

6.13 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала объекта) при ЧС природного и техногенного характера 
При ЧС связанном с аварией на газопроводе эвакуацию людей следует производить в направлении перпендикулярном направлению ветра.

6.14 Мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации ЧС.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации и ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.
Подъезд транспортных средств для аварийно-восстановительных работ осуществляется с подъезда к с. Бобровка и п. Лесной.
7 Выводы

Проектируемый объект выполнен в соответствии с действующими нормами и  правилами, инструкциями, государственными стандартами и обеспечивает взрывопожаробезопасную эксплуатацию газопровода..
Принятые в проекте решения соответствуют требованиям нормативных документов:

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" (актуализированная редакция);

- - СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на газопроводе  составляет 0,000001 в год. 
Приложения
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