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2. Металлический молниеотвод покрыть эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021.
1. Сварные соединения выполнить по ГОСТ5264-80 

СПЕЦИФИКАЦИЯ.
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Уплотненный песок для строительных работ

ГОСТ 8736-2014

Бетон В12.5 F150 W2

1

2

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый, зеленовато-серый,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая, с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

Труба 57х3.5

9

-2.000

-1.500

Схема молниезащиты , заземление
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Круг ∅ 16, (м)

Уголок 25х25х3, (L=3м)

Молниеотвод высотой 5500 мм

Наименование

ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 8509-93

ТКР

2

3

1

Поз. Обозначение

см. Лист 12

Примеч.

учтен

2

14.2

Кол.

Rх+1.63Нх     894+1.63х4000

   1.5                 1.5

Но = 0,85Н = 0.85х5500= 4675 мм

Rо = 1.2Н = 1.2х5500 = 6600 мм

Н =
 =

 = 4942 мм, принимаем 5500 мм

1. 1. Молниезащита разработана для ГРПШ в соответствии с " ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (РД 34.21.122-87*).

Согласно "Инструкции"  ГРП относится к специальным объектам с ограниченной

опасностью. Последствия удара молнии - недопустимое нарушение коммунального

обслуживания. Категория молниезащиты для данного объекта II , тип зоны

защиты - Зона Б. Согласно "Инструкции"  в зону защиты молниеотвода должен

включаться защищаемый объект в пределах его строительных габаритов.

2. Молниеотвод  высотой 5.50м примыкает к опоре ограждения.

3. Электроды заземляющего контура забиваются в грунт на глубине 0.7м от верха

электрода до уровня земли и соединяются круглой сталью ∅16мм.

4. Все соединения в цепи заземления выполняются на сварке в соответствии с ПУЭ.
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поз Обозначение Наименование кол.
масса

ед ., кг

1 Труба 108х4.5 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

2 Труба 89х4.0 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

3 Труба 76х3.5 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

4 Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

5 Труба 32х3.2 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

6 Круг В-16 ГОСТ 2590-2006 Молниеприемник  L=0.5м 1 шт.

7

Переход стальной

концентрический Ду100-Ду80

ГОСТ 17378-2001

К-4-108.6,0-89.6,0 1 шт.

8

Переход стальной

концентрический Ду80-Ду70

ГОСТ 17378-2001

К-1-89.6,0-76.5,0 1 шт.

9

Переход стальной

концентрический Ду70-Ду50

ГОСТ 17378-2001

К-1-76.5,0-57.4,0 1 шт.

10

Переход стальной

концентрический Ду50-Ду32

ГОСТ 17378-2001

К-1-57.4,0-38.4,0 1 шт.

11

Переход стальной

концентрический Ду32-Ду15

ГОСТ 17378-2001

К-1-42,4.3,6-21,3.3,2 1 м

12
Уплотненный песок для

строительных работ
ГОСТ 8736-2014 0 м³

13 Бетон В12.5 F150 W2 0 м³

1-1

1

Труба 76х3.5 

1

Труба 57х3.5

-
C

Переход Ду70-Ду50

Труба 76х3.5 
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Фундамент Ф-1. Анкер

Схема расположения фундамента Ф -1.

Армирование фундамента Ф -1
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Примечания :

1. Под фундамент Ф-1 выполнить подготовку из щебня

втрамбованного в грунт толщиной 300 мм.

2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже .

3. Марка бетона В12.5 по морозостойкости (F150),

по водонепроницаемости (W2) ( по  ГОСТ 31384-2008).

4. Основанием фундаментов является песок пылеватый средней плотности от малой

до средней степени водонасыщения до вскрытой глубины 6.0 м

5.  Уровень грунтовых вод на отметке 94.0.

(2 шт.)
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Спецификация элементов ограждения

Схема расположения фундамента
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Столб ограждения С 1.

Опора ОП3.

Формат А3

Примечания:

1. Под фундамент Ф-1 выполнить подготовку из щебня ,

втрамбованного в грунт толщиной 40 мм.

2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже .

3. Основанием фундаментов является песок пылеватый

средней плотности от малой до средней степени

водонасыщения до вскрытой глубины 6.0 м
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0.6- давление газа в МПа

Г - газопровод полиэтиленовый

Условные обозначения
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ПТК-1 ОСТ 14-11-196-86

Б ПУ 1.0х700х1420 ГОСТ 19903-74

    Масса знака - 0,25 кг.

    Материал - Лист

Схема установки опознавательного знака

т. - наносится телефон эксплуатирующей службы данного района

h=1.6

ПЭ100 ГАЗ ∅160

Опознавательный знак подземного газопровода

высокого давления для населенного пункта
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место установки

опознавательного знака
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0.005- давление газа в МПа

Г - газопровод полиэтиленовый

Условные обозначения
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ПТК-1 ОСТ 14-11-196-86

Б ПУ 1.0х700х1420 ГОСТ 19903-74

    Масса знака - 0,25 кг.

    Материал - Лист

Схема установки опознавательного знака

т. - наносится телефон эксплуатирующей службы данного района

h=1.9

ПЭ100 ГАЗ ∅63

Опознавательный знак подземного газопровода

низкого давления для населенного пункта
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место установки

опознавательного знака

Табличка-указатель устанавливается в соответствии с требованиями "Правил охраны

газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2002г. №878.

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств служит для

определения местоположения подземных газопроводов , запорной арматуры и других

устройств.

Правила исполнения знака:

1. Опознавательный знак изготовить из стали и покрыть на два раза грунтовкой

ГФ-021 по ГОСТ 51693-2000. Лицевую сторону окрасить желтой краской ПФ-115 по ГОСТ

516891-2000. Надписи и окаймовку на знаке выполнить черной краской ПФ -115 516891-2000.

2.На знак нанести надписи шрифтом 30-пр3 ГОСТ 26.020-80:

- в верхней части слева - условное обозначение сооружение , справа - давление

транспортируемой среды (газа) в МПа;

- в середине справа - расстояние в м ., от оси опознавательного знака до оси

подземного трубопровода по перепендикуляру вправо или влево (см. схему)

- В середине слева - расстояние в м ., от опознавательного знака до оси

трубопровода;

в нижней части - диаметр , глубина заложения газопровода в м ., от поверхности

земли до верхней образующей газопровода и номер телефона аварийно -диспетчерской

службы.

3. Знак крепить на стене дома на высоте 1,8м от поверхности земли до нижнего края

на гвоздях вбиваемых в деревянные пробки , вделанные в стену  или на металических

стойках.

4. Опознавательный знак устанавливать на углах поворотах газопровода , в местах

пересечения  с подземными коммуникациями , в местах установки КС , задвижек, отводов к

ГРП .
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ОП-1, ОП-2

Детали

 ОП-1

1

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба 57х4.0  ГОСТ 10704-91
1 l=1150 1 3.6

2 200

3

Лист 6х200 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=200 1

3

1.88

Материалы

Бетон В10, F100, W2

150

4

Лист 4х150 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=150 1 0.71

0.03

3,6

1,88

0,71

1 1

+0.750*

+0.000

Ур. земли

∅200

м3

Спецификация элементов ограждения

Марка

Поз.
Наименование Кол.

Масса

ед., кг.
Примеч.
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Опорные стойки для отключающих

 устройств Ду50 (ОП-1, ОП-2)

Формат А3

Примечания:

1. Под фундамент выполнить подготовку из песка

для строительныъ работ по ГОСТ 8736-2014,

втрамбованного в грунт толщиной 100 мм.

2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже .
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Табличка-указатель устанавливается в соответствии с требованиями "Правил охраны

газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2002г. №878.

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств служит для

определения местоположения подземных газопроводов , запорной арматуры и других

устройств.

Правила исполнения знака:

1. Опознавательный знак изготовить из стали и покрыть на два раза грунтовкой

ГФ-021 по ГОСТ 51693-2000. Лицевую сторону окрасить желтой краской ПФ-115 по ГОСТ

516891-2000. Надписи и окаймовку на знаке выполнить черной краской ПФ -115 516891-2000.

2.На знак нанести надписи шрифтом 30-пр3 ГОСТ 26.020-80:

- в верхней части слева - условное обозначение сооружение , справа - давление

транспортируемой среды (газа) в МПа;

- в середине справа - расстояние в м ., от оси опознавательного знака до оси

подземного трубопровода по перепендикуляру вправо или влево (см. схему)

- В середине слева - расстояние в м ., от опознавательного знака до оси

трубопровода;

в нижней части - диаметр , глубина заложения газопровода в м ., от поверхности

земли до верхней образующей газопровода и номер телефона аварийно-диспетчерской

службы.

3. Знак крепить на стене дома на высоте 1,8м от поверхности земли до нижнего края

на гвоздях вбиваемых в деревянные пробки , вделанные в стену  или на металических

стойках.

4. Опознавательный знак устанавливать на углах поворотах газопровода , в местах

пересечения  с подземными коммуникациями , в местах установки КС , задвижек, отводов к

ГРП .

0.000
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-0.200

1195

поз Обозначение кол.
масса

ед ., кг

1 Бетон В12.5, F150, W2 0.96 м³

3
Песок для строительных работ

ГОСТ 8736-2004
0.74 м³

4 А-3-12 (l=1.2м) 6 шт.

5 А-2-12 (l=2.0м) 10 шт.

+0.200

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый, зеленовато-серый,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая, с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

2

1

2

1

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый, зеленовато-серый,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая, с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

1

2

Прохо-

1. Дополнительные отверстия для разжима фланцев выполнить на одном

фланце. Диаметр резьбы выбрать в соответствии установленных стяжных

болтов.

q

ГОСТ 7798 -70

Болт
*

ГОСТ 12820-80

ГОСТ 5915 - 70

Фланец

Гайка

1q

Отверстия для

разжима фланцев

Г

Б

Ду

80 - 200

25 - 70

Г

32 - 200

25

5

4

1

1

Шайба
ГОСТ 11371-78

A - А

2
Д

Д

н

15 d

Д 1

В

Д
2

Б

Д

Г

1

Ду

A

Заглушка

*

Диаметр
отверс-

Болт

Таблица подбора болтов, гаек и шайб

Таблица подбора фланцев

Длина

1,0       1,6

ШайбаГайка Диа-БолтДиа-Болт ГайкаДиа- Шайба

0,006

0,004

0,011

Масса
резьбы

150

6

4 200

80

125

100

50

65

16

12

40

32

25

Ду

10

метр

0,043

0,061

Масса
кг.

0,12960

50

Длина

0,015

0,033

0,011

кг.
Масса Длина

16

12

метр

резьбыкг.

10

80

60

0,161

0,07

Масса

0,043

кг.

20

0,033

0,015

0,011

0,008

0,011

кг.
Масса

0,004

Масса
кг.

16

80

резьбы

12

метр

60

202

258

178

148

128

70

110

90

80

80

Д

Ру   0,1 и 0,25 МПа

верстий
тво от-
Количес-

125

200

150

100

80

133

159

219

114

89

16 18

32

Ру   0,1 и 0,25 МПа

200

125

150

100

65

80

40

50

18

18

14

Ду

25

18 20

16

отверс-
Диаметр

тий

12

280

225

200

170

150

Толщина

Давление,  Ру ,

ДнДу

40

65

50

32

25

45

76

57

38

32

ды очка

Диа-
метр

0,60,1

12

10

14

12

1,61,0

14

12

14

12

МПа

Д1

130

110

100

90

75

Диаметр
отверс-

Ру   0,6 МПа

0,79

2,14

1,84

1,04

8

4,73

3,43

2,6

4

4

1,39

0,95

18

18

14

427

538

378

318

278

Масса,

кг.

4 0,55

18

18

18

18

18

тий

12

213.5

289

189

159

135

1,01

8

4

4

5,89

4,39

3,88

1,64

2,85

2,44

1,21

1,33

Ру   0,6 МПа

верстий

Количес-
тво от-

4

112.5

140

100

85

75

210

240

295

180

160

Масса,

0,64

кг.

188

212

268

158

138

23

23

18

18

18

Таблица подбора заглушек

Давление,  Ру ,

0,1        0,6

160

240

200

180

135

d2

14

14

14

14

12

Б В

90.0

120

100

80.0

67.5

Г 1Д

50

65

55

37.5

46

110

145

125

100

85

Д2 d

88

122

102

78

68

18

18

18

18

14

МПа

ШайбаГайкаДиа- БолтГайка Шайба

резьбы

метр

0,0620,268 0,023

0,033

0,015

кг.
Масса

0,161

0,129

0,07

Масса
кг.

0,011

0,006

Масса
кг.

0,258
20

90 0,285 0,062

Масса

16

80

Длина

12
60

0,161 0,033

0,129

0,07

кг.

0,015

кг.
Масса

0,023

0,011

Масса

0,006

кг.

3,42

4,73

3,71

2,58

Масса,

7,81

10,10

1,4

Ру   1,0 МПа

18 8

23 8

18 4

8,05

6,62

5,4

2,8

3,21

3,19

1,71

2,06

226

281.5

199

169

149

Ру   1,0 МПа

верстий
тво от-
Количес-

тий

14 4

462

563

398

338

298

Масса,

0,89

кг.

120

105

90

80

147.5

Ру   1,6 МПа

18

23

18

8

8

4

Ру   1,6 МПа

Диаметр
отверс-
тий

14

48
3.48

4.24

7.36

2.64

1.88

верстий

Количес-
тво от-

4

4.07

8.42

4.94

3.08

2.2

5.71

10.73

4.4

3.52

2.64

Раз-
мер

133.5

113.6

76.5

ВБ

178

267

221

198

153

99

89

Г

72.5

62.5

55

50

47.5

Давление,  Ру ,

Е 0,1

35

30

0.85

1.04

1.4

0.59

0.39

1,00,6

0.99

1.85

1.2

0.71

0.47

1.1

2.2

1.54

0.94

0.66

Масса

1,58

6,38

1,96

1,17

кг.

6.33

11.93

4.12

5.02

2.64

1,6

1.1

1.54

2.2

0.94

0.66

МПа

14

0,01116 0,12960 0,033 16 80 0,161 0,033 0,011

14 4

12 60 0,07 0,015 0,008

14 4

12 14 14 14

18 4

16 80 0,161 0,033 0,011

18 4

12

0,01116 0,12960 0,033

Поворотная заглушка Ду50, Ду100
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Заказчик: ДНТ "Малиновка"

 «Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных  в 1800 м от

западной черты п. Лесной Первомайского района»
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Отжимное  устройство фланце

Уплотнительные канавки

(размеры в мм .)

число уплот-

нительных

канавок

Ру   1,0 МПа Ру   1,6 МПа q q1

15

ГОСТ 5264-80-Т5 4δ

И
н
в
. 
N
 п
о
д
л
.
Д
а
т
а
 и
 п
о
д
п
и
сь
В
з
а
м
е
н
 и
н
в
. 
N

  С1

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба 57х3.5  ГОСТ 10704-91
1

2

l=2050 1

Лист 2х80 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=80 1

15.1

0.15

15.4

Бетон кл. В10 F100 W2 0.08 м3

 ОПЗ

6

15.0

Лист 2х140 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=230 1 0.22

кг

кг

Марка

Поз.
Наименование Кол.

Масса

ед., кг.
Примеч.

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба 57х3.5  ГОСТ 10704-91
l=2000 1 14.5

Лист 2х80 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=80 1 0.15

4

5

Лист 2х60 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

∅60 1 0.12 кг3

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 51693-2000 0.08 кг

Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000 0.07 кг

Песок по ГОСТ 8736-2014 0.004 м3

Лист 2х60 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

∅60 1 0.12 кг

кг

кг

кг

кг

кг

Бетон кл. В10 F100 W2 0.08 м3

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 51693-2000 0.08 кг

Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000 0.07 кг

Песок ГОСТ 8736-2014 0.004 м3

7

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый, зеленовато-серый,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая, с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

1

2


