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Схема обвязки ГРПШ-05-2У 1

Спецификация элементов, замаркированных на данном листе
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Схема обвязки ГРПШ-05-2У 1
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Г 1

0.005 МПа

Г3 0.5 МПа
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Молниеотвод 5.500 м
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2. Металлический молниеотвод покрыть эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021.
1. Сварные соединения выполнить по ГОСТ5264-80 

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

И
н
в
. 
N
 п
о
д
л
.
Д
а
т
а
 и
 п
о
д
п
и
сь
В
з
а
м
е
н
 и
н
в
. 
N

11

500

Уплотненный песок для строительных работ

ГОСТ 8736-2014

Бетон В12.5 F150 W2

1

2

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый, зеленовато-серый,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая , с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

Труба 57х3.5
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поз Обозначение Наименование кол.

масс

а ед .,

кг

при

меч.

1  ГРПШ-05-2У1
Газорегуляторный пункт

шкафного типа 1 шт.

2 КШЦК Gas 050/040.025.03
Кран шаровой цельносварной

под приварку Ду50, Pn=1,6 МПа 2 шт.

3
Труба 57х4.0х6000 ГОСТ 8732-78

В Ст.2 сп ГОСТ 8731-74*

Труба стальная бесшовная

горячедеформированная , Ду50 6.45 м

4  Труба 20х3.2 ГОСТ 3265-75
Труба стальная

водогазопроводная , Ду20 6.2 м

5 ТУ 2248-001-86324344-2011

Неразъемное соединение

"ПЭ/сталь"

57х4.0/63х5.8
1 шт.

6
 Отвод 90° 108х4.5

ГОСТ17380-2001

Отвод крутоизогнутый 90°,

Ду100

из углеродистой стали
1 шт.

7
 Отвод 90° 57х4.0

ГОСТ17380-2001

Отвод крутоизогнутый 90°,

Ду50

из углеродистой стали
3 шт.

8
 Труба 108х4.5 ГОСТ 10704-91

 В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*
Футляр Ду 100, L= 0.9м 1 шт.

9
 Труба Ду20х3.2 ГОСТ 10705

Ст3сп ГОСТ 380-2005*
Импульс 1 шт.

10
 Труба Ду15х3.2 ГОСТ 10705

Ст3сп ГОСТ 380-2005*
Импульс 1 шт.

11
 ГОСТ Р 52134-2003, ГОСТ Р

52779-2007

Муфта с ЗН ПЭ 100 ГАЗ SDR11

63 1 шт.

12
Переход стальной К-1-108.6,

0-57.4, 0-ст20
ГОСТ 17378-2001 1 шт.

13
 Труба 108х4.5 ГОСТ 10704-91 В

Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба стальная

электросварная прямошовная ,

Ду100
3 м

14
 Труба ∅159х4.5 ГОСТ 10704-91

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*
Футляр Ду150, l=0.9 м 1 шт.

15
 ГОСТ Р 52134-2003, ГОСТ Р

52779-2007

Муфта редукционная с ЗН

ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110/160 1 шт.

16 КТ Ду32 Контрольная трубка Ду32х3.2 2 шт.

17 ТУ 2248-001-86324344-2011
Неразъёмное соединение

ПЭ/ст 57х4.0/63х5.8 1 шт.

18 Поворотная заглушка Ду50 2 шт.

19 Фланец Ду50 2 шт.

20 КСО 50-16-60
Компенсатор сильфонный

осевой под приварку 2 шт.

3
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Схема расположения элементов

ограждения ГРПШ-05-2У1
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Схема молниезащиты , заземление

ГРПШ-05-2У1
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Круг ∅ 16, (м)

Уголок 25х25х3, (L=3м)

Молниеотвод высотой 5500 мм

Наименование

ГОСТ 2590-2006

ГОСТ 8509-93

ТКР

2

3

1

Поз. Обозначение

см. Лист 12

Примеч.

учтен

2

14.2

Кол.

Rх+1.63Нх     894+1.63х4000

   1.5                 1.5

Но = 0,85Н = 0.85х5500= 4675 мм

Rо = 1.2Н = 1.2х5500 = 6600 мм

Н =
 =

 = 4942 мм, принимаем 5500 мм

1. 1. Молниезащита разработана для ГРПШ в соответствии с " ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (РД 34.21.122-87*).

Согласно "Инструкции"  ГРП относится к специальным объектам с ограниченной

опасностью. Последствия удара молнии - недопустимое нарушение коммунального

обслуживания. Категория молниезащиты для данного объекта II , тип зоны

защиты - Зона Б. Согласно "Инструкции"  в зону защиты молниеотвода должен

включаться защищаемый объект в пределах его строительных габаритов.

2. Молниеотвод  высотой 5.50м примыкает к опоре ограждения.

3. Электроды заземляющего контура забиваются в грунт на глубине 0.7м от верха

электрода до уровня земли и соединяются круглой сталью ∅16мм.

4. Все соединения в цепи заземления выполняются на сварке в соответствии с ПУЭ.
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поз Обозначение Наименование кол.
масса

ед ., кг

1 Труба 108х4.5 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

2 Труба 89х4.0 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

3 Труба 76х3.5 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

4 Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

5 Труба 32х3.2 ГОСТ 10704-91 Труба   L=1.0м 1 шт.

6 Круг В-16 ГОСТ 2590-2006 Молниеприемник  L=0.5м 1 шт.

7

Переход стальной

концентрический Ду100-Ду80

ГОСТ 17378-2001

К-4-108.6,0-89.6,0 1 шт.

8

Переход стальной

концентрический Ду80-Ду70

ГОСТ 17378-2001

К-1-89.6,0-76.5,0 1 шт.

9

Переход стальной

концентрический Ду70-Ду50

ГОСТ 17378-2001

К-1-76.5,0-57.4,0 1 шт.

10

Переход стальной

концентрический Ду50-Ду32

ГОСТ 17378-2001

К-1-57.4,0-38.4,0 1 шт.

11

Переход стальной

концентрический Ду32-Ду15

ГОСТ 17378-2001

К-1-42,4.3,6-21,3.3,2 1 м

12
Уплотненный песок для

строительных работ
ГОСТ 8736-2014 0 м³

13 Бетон В12.5 F150 W2 0 м³

1-1

1

Труба 76х3.5 

1

Труба 57х3.5

-
C

Переход Ду70-Ду50

Труба 76х3.5 

Обозначение НаименованиеПоз. Кол.
Масса

ед., кг

Приме-

чание

Спецификация
элементов, замаркированных на данном листеМ 1:40

Сборочные единицы и детали

11
под приварку Ду50, Pn=1.6 МПа

Кран шаровой цельносварной

2 0.72
Отвод 90-57х4.0
ГОСТ17375-2001

Материалы

м

5.231.85
В Ст.2 сп ГОСТ 8731-74*
Труба 57х4.0х6000 ГОСТ 8732-78 Труба стальная бесшовная 

горячедеформированная, Ду50 
надземная
прокладка

5.233.1
Труба стальная электросварная 
горячедеформированная, Ду50 

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*
Труба 108х4.5  ГОСТ 10704-91

Футляр  Ду100 0.9 11.49 м

Неразъемное соединение "ПЭ/сталь"  
усиленного типа 63х5.8/57х4.03

Покрытие грунтовкой 

Покрытие эмалью 

ГФ-021 за 2 раза

ПФ-115 за 2 раза

кг

кг

0.11

0.20

Весьма усиленная изоляция 1.8 мм
трубы Ду50ГОСТ 9.602-2005 2.15

Весьма усиленная изоляция 1.8 мм
трубы Ду100 (футляр)ГОСТ 9.602-2005 0.4

1-1

1

Ограждение 

В Ст.2 сп ГОСТ 8731-74*
Труба 57х4.0  ГОСТ 8732-78 м

подземная
прокладка

                      Примечание:

1. Расположение крана Ду50 ориентировать по плану ППО .ГСН лист №7 ПК12+97.0.

2. Расположение крана Ду50 ориентировать по плану ППО .ГСН лист №8 1ПК20+54.2;

3. Ограждение крана Ду50 выполнить по чертежу ТКР №3

6

2.6

2.1

из углеродистой стали 

Отвод крутоизогнутый 90°, Ду50

КШЦП Gas 050/040.025.03
ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

ТУ 2248-001-86324344-2011г

∅57х4.0

Г3

2

Муфта с ЗН ПЭ100 ГАЗ SDR11 63ГОСТ Р 52134-2003 0.714

Н
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1

Установка крана Ду50

для перспективного подключения

0.000
Ур.земли

∅57х4.0

Г3Г3

ПЭ100 ГАЗ 
SDR11 63х5.8

2000

ГОСТ 51693-2000

ГОСТ 516891-2000
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Фундамент Ф-1. Анкер

Схема расположения фундамента Ф-1.

Армирование фундамента Ф-1
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Примечания :

1. Под фундамент Ф-1 выполнить подготовку из щебня

втрамбованного в грунт толщиной 300 мм.

2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже .

3. Марка бетона В12.5 по морозостойкости (F150),

по водонепроницаемости (W2) ( по  ГОСТ 31384-2008).

4. Основанием фундаментов является песок пылеватый средней плотности от малой

до средней степени водонасыщения до вскрытой глубины 6.0 м

5.  Уровень грунтовых вод на отметке 94.0.

(2 шт.)
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Спецификация элементов ограждения

Схема расположения фундамента
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13

Столб ограждения С 1.

Опора ОП 3.

Формат А3

Примечания:

1. Под фундамент Ф-1 выполнить подготовку из щебня ,

втрамбованного в грунт толщиной 40 мм.

2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже .

3. Основанием фундаментов является песок пылеватый

средней плотности от малой до средней степени

водонасыщения до вскрытой глубины 6.0 м

И
н
в
. 
N
 п
о
д
л
.
Д
а
т
а
 и
 п
о
д
п
и
сь
В
з
а
м
е
н
 и
н
в
. 
N

∅
6
0

(2 шт.)

А-1

1

15
5
0

10
0
0

3

5
0

8
0
0

∅250

2

1 1

2 2

Бетон кл. В10 F100 W2

1.650

-0.950

0.000

Ур. земли

4

7
2

2
3
0

2
0

15
6

5

5

0.6- давление газа в МПа

Г - газопровод полиэтиленовый

Условные обозначения
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ПТК-1 ОСТ 14-11-196-86

Б ПУ 1.0х700х1420 ГОСТ 19903-74

    Масса знака - 0,25 кг.

    Материал - Лист

Схема установки опознавательного знака

т. - наносится телефон эксплуатирующей службы данного района

h=1.6

ПЭ100 ГАЗ ∅160

Опознавательный знак подземного газопровода

высокого давления для населенного пункта
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место установки

опознавательного знака
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15
6
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5

0.005- давление газа в МПа

Г - газопровод полиэтиленовый

Условные обозначения

72

140

3
0

50

6

2
0 15

15

ПТК-1 ОСТ 14-11-196-86

Б ПУ 1.0х700х1420 ГОСТ 19903-74

    Масса знака - 0,25 кг.

    Материал - Лист

Схема установки опознавательного знака

т. - наносится телефон эксплуатирующей службы данного района

h=1.9

ПЭ100 ГАЗ ∅63

Опознавательный знак подземного газопровода

низкого давления для населенного пункта
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место установки

опознавательного знака

Табличка-указатель устанавливается в соответствии с требованиями "Правил охраны

газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2002г. №878.

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств служит для

определения местоположения подземных газопроводов , запорной арматуры и других

устройств.

Правила исполнения знака :

1. Опознавательный знак изготовить из стали и покрыть на два раза грунтовкой

ГФ-021 по ГОСТ 51693-2000. Лицевую сторону окрасить желтой краской ПФ -115 по ГОСТ

516891-2000. Надписи и окаймовку на знаке выполнить черной краской ПФ -115 516891-2000.

2.На знак нанести надписи шрифтом 30-пр3 ГОСТ 26.020-80:

- в верхней части слева - условное обозначение сооружение , справа - давление

транспортируемой среды (газа) в МПа;

- в середине справа - расстояние в м ., от оси опознавательного знака до оси

подземного трубопровода по перепендикуляру вправо или влево (см. схему)

- В середине слева - расстояние в м ., от опознавательного знака до оси

трубопровода;

в нижней части - диаметр , глубина заложения газопровода в м ., от поверхности

земли до верхней образующей газопровода и номер телефона аварийно -диспетчерской

службы .

3. Знак крепить на стене дома на высоте 1,8м от поверхности земли до нижнего края

на гвоздях вбиваемых в деревянные пробки , вделанные в стену  или на металических

стойках .

4. Опознавательный знак устанавливать на углах поворотах газопровода , в местах

пересечения  с подземными коммуникациями , в местах установки КС , задвижек, отводов к

ГРП .

М 1:40

Сборочные единицы и детали

11
под приварку Ду100, Pn=1,6 МПа

Кран шаровой цельносварной

2 2.84
Отвод 90-108х4.5
ГОСТ 17375-2001

Материалы

11.493.2
В ст3 сп ГОСТ 10705-80*
Труба 108х4.5  ГОСТ 10704-91 Труба стальная электросварная 

прямошовная, Ду100 
надземная
прокладка

11.496.2
Труба стальная электросварная 
прямошовная, Ду100 

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*
Труба 159х4.5  ГОСТ 10704-91

Футляр  Ду150 1.8 2 м

3

Покрытие грунтовкой 

Покрытие эмалью 

ГФ-021 за 2 раза

ПФ-115 за 2 раза

кг

кг

0.12

0.3

Весьма усиленная изоляция
трубы Ду100ГОСТ 9.602-2005 5.5

Весьма усиленная изоляция
трубы Ду150 (футляр)ГОСТ 9.602-2005 1.5

1-1

12
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6
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0

6
0
0

200

150
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1000500 500

2

300

1

Ограждение 2.0х1.2м

1

2

1

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*
Труба 108х4.5  ГОСТ 10704-91 подземная

прокладка

Футляр ∅159х4.5

3
0
0

2000

∅108х4.5

L=900 мм

Ограждение 2.0х1.2м

см. ТКР лист №4

0.000
Ур.земли

+1.400

6.7

5.2

из углеродистой стали 

Отвод крутоизогнутый 90°, Ду100

КШЦП Gas 100/080.025.Н/П.03
ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

ТУ 2248-001-863204344-2011
ООО "ТПК" "РИФ"

3

∅108х4.5

Г14

1200

2 1 2

2 2

ГОСТ Р 52779-2007, 
0.714

выход

газа

3

∅108х4.5

Г1 4

1200

Н
 (
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ю
)

2

2

вход

газа

                      Примечание:

1. Расположение крана Ду100 на ПК0+5.0 ориентировать по плану.

2. Ограждение крана Ду100 выполнить по чертежу лист №4 ТКР.

Г3

ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10.0

Г3

ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10

Неразъемное соединение "ПЭ/сталь"  
усиленного типа 110х10/108х4.5

Муфта с ЗН ПЭ100 ГАЗ SDR11-11034

вход

газа

∅108х4.5

Г1Г1

ПЭ100 ГАЗ 

SDR11 110х10.0

выход

газа

3 4

Г3

ПЭ100 ГАЗ 

SDR11 110х10

∅108х4.5

Г3
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Установка крана Ду100

Формат А3
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Приме-

чание

М 1:40

Сборочные единицы и детали

Спецификация элементов, замаркированных на данном листе

Шаровый кран КНР-160

Приводная штанга BS

Установка крана под ковер

ДатаПодписьЛистКол.уч .Изм. Nдок.

ГИП

Разработ.

Проверил

Тагильцев А.А.

Сорокина М.А.

П

Стадия Лист Листов

ООО Полимер

Заказчик: ДНТ "Малиновка"

 «Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от

западной черты п. Лесной Первомайского района»

Р-07-09-16-ТКР

09.16

09.16

09.16Сорокина М.А.

И
н
в
. 
N
 п
о
д
л
.

Д
а
т
а
 и
 п
о
д
п
и
сь

В
з
а
м
е
н
 и
н
в
. 
N

7

Шаровый кран КНР-160

2
4
5

545

11
0

10
0
-
15

0

 Приводная штанга BS

Шаровой кран из ПЭ-ВП , 1/4

оборота КНР SDR11 применяются в

качестве запорного устройства

на технологических линиях

по транспортировке природного газа .

Предназначены для подземной

установки .

Не требуют мероприятий по

защите от коррозии .

Открытое и закрытое положение

определяется упорами .

Не требуют технического

обслуживания , управляется с помощью

штанги BS.
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 ГОСТ 10704-91

 ГОСТ 10704-91

КТ Ду32х3.2
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4
+4.0004

3

7
6

КТ

Формат А3
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Схема расположения элементов ограждения

КШЦП Ду100 (Ду50)

Схема установки ограждения
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Ур. земли

а а
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а-а
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Спецификация элементов ограждения

ПМ1 Панель №1  разм. 1040х1400(h)мм 3 17,6

Марка

Поз.
Наименование Кол.

Масса

ед., кг.
1-1

10
0

80
ПМ2

К1 Калитка КМС 640х1300(h)м 2 55,0

3

1

2 1.28 1.57Полоса
50x4-В ГОСТ 103-2006

Ст3сп ГОСТ 380-2005

4 отверстия ∅10 мм

1

Огнеопасно-газ

600

15
0

57х4.0

 ГОСТ 10704-91*

ГОСТ 10705-80*,

В Ст3сп

2000

1840

0.000

Ур. земли

80+1.600

10
0

80 ПМ 1

1

1200

1040640

В

2
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К1

2-2

С1 Столб  С1 ГОСТ 335-2005
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200 320 200320 320 320 320
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Армирование Ф-1 (ГРПШ-05-2У1)

   (10 шт.)

А-2
   (6 шт.)
А-3
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0

Формат А3
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20
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ОП-1, ОП-2

Детали

 ОП-1

1

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба 57х4.0  ГОСТ 10704-91
1 l=1150 1 3.6

2 200

3

Лист 6х200 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=200 1

3

1.88

Материалы

Бетон В10, F100, W2

150

4

Лист 4х150 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=150 1 0.71

0.03

3,6

1,88

0,71

1 1

+0.750*

+0.000

Ур. земли

∅200

м3

Спецификация элементов ограждения

Марка

Поз.
Наименование Кол.

Масса

ед., кг.
Примеч.
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Опорные стойки для отключающих

 устройств Ду50 (ОП-1, ОП-2)

Формат А3

Примечания:

1. Под фундамент выполнить подготовку из песка

для строительныъ работ по ГОСТ 8736-2014,

втрамбованного в грунт толщиной 100 мм.

2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже .

2
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500

700 700

ПМ2 Панель №2  разм. 1840х1400(h)мм 1 17,6

1200
11

+1.300

+1.300

См. Лист №13 ТКР

КТ Ду32х3.2

16
16

Табличка-указатель устанавливается в соответствии с требованиями "Правил охраны

газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2002г. №878.

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств служит для

определения местоположения подземных газопроводов , запорной арматуры и других

устройств.

Правила исполнения знака :

1. Опознавательный знак изготовить из стали и покрыть на два раза грунтовкой

ГФ-021 по ГОСТ 51693-2000. Лицевую сторону окрасить желтой краской ПФ -115 по ГОСТ

516891-2000. Надписи и окаймовку на знаке выполнить черной краской ПФ -115 516891-2000.

2.На знак нанести надписи шрифтом 30-пр3 ГОСТ 26.020-80:

- в верхней части слева - условное обозначение сооружение , справа - давление

транспортируемой среды (газа) в МПа;

- в середине справа - расстояние в м ., от оси опознавательного знака до оси

подземного трубопровода по перепендикуляру вправо или влево (см. схему)

- В середине слева - расстояние в м ., от опознавательного знака до оси

трубопровода;

в нижней части - диаметр , глубина заложения газопровода в м ., от поверхности

земли до верхней образующей газопровода и номер телефона аварийно -диспетчерской

службы.

3. Знак крепить на стене дома на высоте 1,8м от поверхности земли до нижнего края

на гвоздях вбиваемых в деревянные пробки , вделанные в стену  или на металических

стойках .

4. Опознавательный знак устанавливать на углах поворотах газопровода , в местах

пересечения  с подземными коммуникациями , в местах установки КС , задвижек, отводов к

ГРП .
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Схема расположения элементов ограждения КШЦП Ду 100 (Ду50)

4 25 м

Лист
5-ПН-2-ГОСТ 19903-74

Ст3сп ГОСТ380-2005 ГОСТ 14637-89
0.36 м21

Круг В5

3 5.6 мпУголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 c245 ГОСТ27772-88

КТ

ГОСТ Р 52132-2003, 

м²

м²

5 2Контрольная трубкаКТ Ду32х3.2

5 5
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200

ГОСТ 17379-20015 0.21
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0.000
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450
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-0.200

1195

поз Обозначение кол.
масса

ед ., кг

1 Бетон В12.5, F150, W2 0.96 м³

3
Песок для строительных работ

ГОСТ 8736-2004
0.74 м³

4 А-3-12 (l=1.2м) 6 шт.

5 А-2-12 (l=2.0м) 10 шт.

+0.200

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый, зеленовато-серый ,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая , с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

2

1

2

1

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый , зеленовато-серый,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая , с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

1

2

Ковер полимерно-песчаный

ТУ 4859-002-0090527011

Подушка под ковер

Бетон В100 F100 W2

Люк

Засыпка песком для

строительных работ

ГОСТ 8736-2014

на всю глубину траншеи

Диск

Установка крана под ковер

2
0
0

2
0
0

400

800

200 200

250

350

19

18

18

5 5.6 мп Сетка № 50х2 ГОСТ 5336-80

100

350100

20

20

Формат А3

4

Схема футляра

на подземном газопроводе ∅110
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поз Обозначение кол. ед . изм.

1 Труба ∅32х3.2  ГОСТ 3265-75* 3.2 м

2
Отвод крутоизогнутый из стали

90° ∅32х3.2 ГОСТ 17375-2001
2 шт.

3 Резьба Ду32х3.2 1 шт.

4 Муфта компрессионная 160/1 1 4 1 шт.

5
Каболка ПТ 40(125) мтктекса

ГОСТ 30055-93
0.03 м³

6 Пенополиуретан 0.1 м³

7
Полилен 40-ЛИ-63 ТУ

2245-003-01297859-99
0.64 м²

8
Полилен 40-ЛИ-63 ТУ

2245-003-01297859-99
0.68 м²

9
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ

51=693-2000
0.022 кг

10 Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000 0.04 кг

11 Полоса 2х20х280 мм 1 шт.

12 Бетон кл . В10F100W2 0.009 м²

13
Опорно-направляющее кольцо ТУ

51-19-2000
1 шт./м

14 Труба ПЭ100 SDR11 ∅160х14.6 *
см.

ППО .ГСН

15
Праймерм НК-50

ТУ 5775-001-01297859-95
0,022 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

Примечания:
1. Крепление сигнальной таблички к контрольной трубке производить на сварке.

2. Длинну футляра см. листы ППО.ГСН.

3. Подземная часть контрольной трубки должны иметь "Весьма усиленную" изоляцию

по ГОСТ9.602-2005 из полимерной липкой ленты типа "Полилен" 40-ЛИ-63

(ТУ2245-003-1297859-99) общей толщиной не менее 2,0 мм по Праймеру П-001 (ТУ102-612-92)

c последующей защитной оберткой типа "Полилен" 40-ОБ-63 (ТУ2245-004-01297859-99),

толщиной не менее 0,6 мм. Общая толщина изоляции должна составлять не менее 2,6 мм.

4. Распределение опорно-направляющих колец на трубопроводе выполнить в соответствии

с указаниями завода-изготовителя , но не менее чем каждые 3 метра.
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Прохо-

1. Дополнительные отверстия для разжима фланцев выполнить на одном

фланце. Диаметр резьбы выбрать в соответствии установленных стяжных

болтов.
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Отжимное  устройство фланце

Уплотнительные канавки

(размеры в мм.)

число уплот-

нительных

канавок

Ру   1,0 МПа Ру   1,6 МПа q q1
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Спецификация элементов ограждения

4 отверстия ∅10 мм
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Труба ∅76х3.5

 ГОСТ 10704-91*,

ГОСТ 10705-80*,

В Ст3сп, h=1.54м.

5

С1

поз Обозначение кол. ед . изм.
Масса

ед ., кг

С 1 Столб  С 1 10 шт. 17.6

ПМ 1 Панель №1  разм. 1500х1400(h)мм 2 шт. 33,34

ПМ2 Панель №2  разм. 1360х1400(h)мм 6 шт. 24.04

К1 Калитка КМС 1000х1300(h)м 2 55.0

1
Лист   Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74*

       Вст3сп ГОСТ 27772-88*
1 5.7

2 Щебень 20-40 ГОСТ 8262-2014 4.8 м³

3
Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93

         c245 ГОСТ27772-88
98.5 м

4 Круг В6 ГОСТ 2590-2008 9.8 м

5
Полоса   50х4-В ГОСТ 103-2006

          Ст3сп ГОСТ 380-2005
3.84 м

6 Сетка №50х2 ГОСТ 5336-80 29.16 м

Засыпка песком

для

строительных

работ по

ГОСТ 8736-2014

ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10.0

Газопровод

Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅225х20.5

ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅63х5.8

Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅160х14.6

ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅160х14.6

Футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10.0

Засыпка

песком для

строительных

работ по

ГОСТ

8736-2014

Заглушка эллиптическая

бесшовная приварная  Ду 50

Засыпка песком для

строительных работ

ГОСТ 8736-2014

на всю глубину траншеи

19

  С1

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба 57х3.5  ГОСТ 10704-91
1

2

l=2050 1

Лист 2х80 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=80 1

15.1

0.15

15.4

Бетон кл. В10 F100 W2 0.08 м3

 ОПЗ

6

15.0

Лист 2х140 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=230 1 0.22

кг

кг

Марка

Поз.
Наименование Кол.

Масса

ед., кг.
Примеч.

В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*

Труба 57х3.5  ГОСТ 10704-91
l=2000 1 14.5

Лист 2х80 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

l=80 1 0.15

4

5

Лист 2х60 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

∅60 1 0.12 кг3

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 51693-2000 0.08 кг

Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000 0.07 кг

Песок по ГОСТ 8736-2014 0.004 м3

Лист 2х60 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88

∅60 1 0.12 кг

кг

кг

кг

кг

кг

Бетон кл. В10 F100 W2 0.08 м3

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 51693-2000 0.08 кг

Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000 0.07 кг

Песок ГОСТ 8736-2014 0.004 м3

7

Формат А3

5

Схема футляра

на подземном газопроводе ∅63
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Газопровод  труба

ПЭ100 ГАЗ SDR11 63х5.8

Футляр ПЭ100 SDR11 110x10.0

2 2
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Примечания:
1. Крепление сигнальной таблички к контрольной трубке производить на сварке.

2. Длинну футляра см. листы ППО.ГСН.

3. Подземная часть контрольной трубки должны иметь "Весьма усиленную" изоляцию

по ГОСТ9.602-2005 из полимерной липкой ленты типа "Полилен" 40-ЛИ-63

(ТУ2245-003-1297859-99) общей толщиной не менее 2,0 мм по Праймеру П-001 (ТУ102-612-92)

c последующей защитной оберткой типа "Полилен" 40-ОБ-63 (ТУ2245-004-01297859-99),

толщиной не менее 0,6 мм. Общая толщина изоляции должна составлять не менее 2,6 мм.

4. Распределение опорно-направляющих колец на трубопроводе выполнить в соответствии

с указаниями завода-изготовителя , но не менее чем каждые 3 метра.

13

поз Обозначение кол. ед . изм.

1 Труба ∅32х3.2  ГОСТ 3265-75* 3.2 м

2
Отвод крутоизогнутый из стали

90° ∅57х4.0 ГОСТ 17375-2001
2 шт.

3 Резьба Ду32х3.2 1 шт.

4 Муфта компрессионная 110/1 1 4 1 шт.

5
Каболка ПТ 40(125) мтктекса

ГОСТ 30055-93
0.03 м³

6 Пенополиуретан 0.1 м³

7
Полилен 40-ЛИ-63 ТУ

2245-003-01297859-99
0.64 м²

8
Полилен 40-ЛИ-63 ТУ

2245-003-01297859-99
0.68 м²

9
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ

51=693-2000
0.022 кг

10 Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000 0.04 кг

11 Полоса 2х20х280 мм 1 шт.

12 Бетон кл . В10F100W2 0.009 м²

13
Опорно-направляющее кольцо ТУ

51-19-2000
1 шт./м

14 Труба ПЭ100 SDR11 ∅110х10 *
см.

ППО .ГСН

15
Праймерм НК-50

ТУ 5775-001-01297859-95
0.022 кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

1

2
Песок пылеватый средней плотности от малой степени

водонасыщения до насыщенного водой , серый , зеленовато-серый ,

с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

Почва супесчаная черная , черно-бурая , с корнями

травянистых растений

Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

1

2

                      Примечание:

1. Расположение крана КНР-160 ПЭ100 SDR11 ориентировать по плану ППО .ГСН лист №3 на
пикетах : 9ПК0+19.4 2ПК2+46.9

*Выполнить ощебение по огрождаемой

площадке не менее 100 мм


