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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Схема водоснабжения и водоотведения (далее – Схема) муниципального образования 

Санниковский сельсовет разрабатывается во исполнение требований статьи 38 

Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Основанием для разработки данной Схемы является Договор оказания услуг №14 от 25 июня 

2018 года заключенным между Администрацией Санниковского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплоэксперт» (Исполнитель). В соответствии с условиями указанного договора Схема 

водоснабжения и водоотведения разрабатывается на период с 2017 по 2027 год 

включительно. 

Состав разделов, подразделов и пунктов данной Схемы соответствует требованиям 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского округа, 
деление территории городского округа на эксплуатационные зоны 

Система водоснабжения Муниципального образования Санниковский сельсовет состоит из 

двух отдельных систем смонтированных в селах Санниково и Фирсово. Каждая система 

водоснабжения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, 

обеспечивающих бесперебойную подачу холодной питьевой воды более чем 3,4 тысячи 

потребителей. В селе Санниково организована одна эксплуатационная зона холодного 

водоснабжения, охватывающая весь населенный пункт. Насосные станции водозаборных 

скважин, расположенные в южной части населенного пункта, соединены закольцованной 

водопроводной сетью в один водоснабжающий комплекс. Организацией, осуществляющей 

водоснабжение всех потребителей жилой, производственной и общественно-деловой зоны 

села Санниково, является Общество с ограниченной ответственностью "Первомайские 

коммунальные системы", на долю которого приходится 100% реализуемой холодной воды. 

В селе Фирсово организована одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, 

охватывающая большую часть населенного пункта. Насосные станции водозаборных 

скважин, расположенные в северной части населенного пункта, соединены закольцованной 

водопроводной сетью в один водоснабжающий комплекс. Организацией, осуществляющей 

водоснабжение всех потребителей жилой, производственной и общественно-деловой зоны 

села Фирсово, является Общество с ограниченной ответственностью "Первомайские 

коммунальные системы", на долю которого приходится 100% реализуемой холодной воды. 

Договором №2 безвозмездного пользования имуществом объектов ЖКХ, Администрация 

Санниковского сельсовета Первомайского района Алтайского края передала имущество 

систем централизованного водоснабжения Обществу с ограниченной ответственностью 

«Первомайские коммунальные системы». 
Функционирующие в муниципальном образовании, системы централизованного холодного 

водоснабжения классифицируется следующим образом: 

По назначению – система является объединенной, обеспечивающей хозяйственно-питьевые 

нужды населения, работников учреждений и производственных предприятий, 

технологические нужды предприятий, покрывающей потребности пожаротушения и 

поселкового коммунального хозяйства (полив улиц, газонов). 

По способу подачи воды – механизированной. Подача воды в распределительные сети 

поселка осуществляется с помощью насосных станций водозаборных скважин и станции 

второго подъема. 
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По характеру используемых природных источников – система получающая воду из 

подземных источников. Основным и единственным источником холодной воды являются 

водоносные горизонты. 

По способу использования воды – прямоточного водоснабжения. На территории поссовета 

нет ни одного производственного предприятия, используещего оборотные системы 

водоснабжения, все потребители используют воду однократно. 

По степени обеспеченности подачи воды – система третей категории. Допускается 

снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода 

на срок не более 15 суток. Перерыв в подаче воды допускается не более чем 24 часа. 

На территории муниципального образования Санниковский поссовет работает один 

водопользовател, Общество с ограниченной ответственностью «Певомайские коммунальные 

системы». 

ООО «Первомайские коммунальные системы» имеет в своем пользовании подземные 

источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Свою деятельность по забору водных ресурсов из подземных источников организация 

осуществляет на основании Лицензии на пользование недрами №02421 от 4 апреля 2013 

года, выданной Управлением по недрапользованию по Алтайскому краю. Лицензия 

действительна до 3 апреля 2038 года. Максимальный допустимый забор холодной воды, по 

условиям лицензии, не должен быть выше 763 м
3
/сутки. 

Источниками водоснабжения являются семь водозаборных скважин расположенных на 

высоте 137-148 м. над уровнем моря. 

1. Водозаборная скважина № 1-84 (с.Санниково). Запущена в эксплуатацию в 2015 году. 

Дебит 50 м
3
/час. Установлен щит управления, обеспечивающий пуск и остановку глубинного 

насоса по уровню воды в резервуаре чистой воды «ЭЦВ 8-40-90». 

2. Водозаборная скважина № 2-84 (с.Санниково). Сдана в эксплуатацию в 2017 года. Дебит 

скважины – 50 м
3
/час. Установлен щит управления, обеспечивающий пуск и остановку 

глубинного насоса по уровню воды в резервуаре чистой воды «ЭЦВ 8-40-90». 

3. Водозаборная скважина № 1-275 (с.Санниково). Сдана в эксплуатацию в 1982 году. Дебит 

– 60 м
3
/час. Установлен щит управления, обеспечивающий пуск и остановку глубинного 

насоса по уровню воды в резервуаре водонапорной башни «ЭЦВ 8-40-60». 

4. Водозаборная скважина № 25-68 (с.Фирсово). Сдана в эксплуатацию в 1968 году. Дебит – 

10 м
3
/час. Установлен щит управления, обеспечивающий пуск и остановку глубинного 

насоса по уровню воды в резервуаре водонапорной башни «ЭЦВ 6-6,3-85». 

5. Скважина № 2-86 (с.Фирсово). Запущена в эксплуатацию в 2011 году. Дебит - 10 м
3
/час. 

Установлен щит управления, обеспечивающий пуск и остановку глубинного насоса по 

уровню воды в резервуаре водонапорной башни «ЭЦВ 6-25-100» 

6. Водозаборная скважина № Р1 (с.Фирсово). Сдана в эксплуатацию в 2013 году. Дебит – 50 

м
3
/час. Установлен частотный преобразователь, обеспечивающий пуск и остановку 

глубинного насоса по давлению воды в распределительной водопроводной сети «ЭЦВ 6-16- 

75». 

7. Водозаборная скважина № Р2 (с.Фирсово). Сдана в эксплуатацию в 2013 году. Дебит – 50 

м
3
/час. Установлен частотный преобразователь, обеспечивающий пуск и остановку 

глубинного насоса по давлению воды в распределительной водопроводной сети «ЭЦВ 6-16- 

75». 

В настоящее время водозаборная скважина №25-68 находится в резерве. 

Скважинные погружные насосы с установленным управляющим оборудованием, 

автоматически поддерживают требуемое давление и напор в системе централизованного 

водоснабжения населенных пунктов муниципального образования. 
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 Структурная схема холодного водоснабжения Санниково представлена на Рисунке №1. 

 

 Структурная схема холодного водоснабжения села Фирсово представлена на Рисунке №2. 



 

11 

 Обществом с ограниченной ответственностью «Первомайские коммунальные системы», 

далее ООО «ПКС», по данным бухгалтерского учета, поднято в 2017 году из водоносных 

горизонтов 190192 м
3
 холодной воды и передано в распределительную сеть двух населенных 

пунктов 181802 м
3
 холодной воды. 

Холодная вода из централизованных систем водоснабжения сел поступает только 

потребителям, расположенным в границах муниципального образования. 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей не осуществляется. Население и 

организации расположенные на территории Санниковского поссовета, имеют в своем 

распоряжении собственные водяные теплообменники. 

1.1.1 Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения 

В границах муниципального образования не обеспеченые централизованным холодным 

водоснабжением потребители располагаются в юго-восточной части села Санниково и 

северо-западной части села Фирсово. Эти территории предназначены для индивидуального, 

жилого строительства и заселяются по мере окончания строительных работ. Генеральным 

планом Санниковского поссовета планируется строительство распределительных 

водопроводных сетей и источников для обеспечения всех жителей муниципального 

образования централизованным холодным водоснабжением. 

1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения», под технологической зоной водоснабжения 

понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным 

расходом воды. 

Зонирование систем централизованного холодного водоснабжения производится в 

населенных пунктах, имеющих сложную геодезическую структуру, в соответствии с которой 

подача воды потребителям в разные части (районы) осуществляется различными способами 

– самотечным и механизированным. На территории Санниковского поссовета существует 

две локальные зона централизованного холодного водоснабжения, в которые вода подается с 

семи водозаборных скважин механизированным способом. ООО «ПКС» поддерживает 

давление на входе в распределительные сети села Санниково на уровне 0,34 МПа. а села 

Фирсово на уровне 0,21 МПа. 

1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

Источником холодной питьевой воды для Санниковского поссовета являются водоносные 

горизонты расположенные на глубине от 120 до 160 метров. Водоносные горизонты 

используемых источников характеризуются повышенной мутностью и содержанием 

марганца (Мутность 14,39 ЕД/дм, содержание Марганца 0,24 мг/дм
3
), предельно допустимые 

санитарно-гигиенические показатели в добываемой воде, превышены в 2,4 раза по марганцу 

и в 5,5 раз по мутности. 

Забор воды из подземных источников организация осуществляет на основании Лицензии на 

пользование недрами №02421 от 4 апреля 2013 года, выданной Управлением по 

недрапользованию по Алтайскому краю. По итогам 2017 года из подземных водоносных 

горизонтов поднято 190192 куб.м воды, что составляет 79,9% от общего забора воды в 2013 

 году. 



12 
 

Насосное оборудование, установленное в семи водозаборных скважинах общей мощностью 

6,72 тысяч м
3
 холодной воды в сутки, в период 2017 года работало с среднесуточной 

производительностью   0,521   тысяч   м
3
.   Отсутствие   приборов   учета   поднятой   воды на 

источниках  может  приводить  к  искажению  показателей  деятельности   водоснабжающего 

 предприятия. 

Забранная из источников вода подается в распределительную водопроводную сеть, через 

резервуары чистой воды, для транспортировки к потребителям. Водоподготовка поднятой из 

водоносных горизонтов холодной воды до качества требуемого СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных 
 систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.» не производится. 

 

1.1.3.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 

нормативов качества воды 

Сооружений водоподготовки для обеспечения жителей муницапального образования 

Санниковский сельсовет безопасной и безвредной питьевой водой,  отвечающей  

требованиям нормативов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации 

здравоохранения на территории муниципального образования нет. 

Для организации контроля качества подаваемой для населения холодной воды, ООО «ПКС» 

ежегодно составляет и согласовывает с надзорными организациями «Производственную 

программу контроля за соблюдением и выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

Согласно утвержденной программе производственного контроля качества питьевой воды 

ООО «ПКС», химический анализ воды производится только на источниках водоснабжения, 

пробы воды с разводящей водопроводной сети берутся на органолептические и 

микробиологические исследования. За 2017 год произведено 217 исследований проб воды из 

систем централизованного водоснабжения Санниковского сельсовета, половина которых 

взяты из источников водоснабжения, половина из определенных точек разводящей сети. По 

результатам химических исследований проб воды сделанных на источниках водоснабжения, 

можно сделать заключение о том, что 50% пробы воды, не соответствуют требованиям 

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Микробиологический и органолептический анализ проб воды, произведенный на 

распределительной сети, соответствует предъявляемым к питьевой воде нормам только в 

73,6% исследований. 

В результате, в связи с отсутствием на водозаборных сооружениях оборудования для 

водоподготовки, доля питьевой воды подаваемой абонентам, не соответствующая 

санитарным нормам и правилам составляет 32,6%.. 

Контроль качества воды осуществляют, филиал Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Новоалтайске. Показатели качества 

воды по результатам 2017 года приведены в таблице. 
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Показатель качества холодной воды 

 
№п.п. 

 

Показатель качества 

воды 

 

Единица 

измерения 

 

Показатель после 

очистки* 

Требования 

качества по 

СанПиН 2.1.4. 1074- 

01 

1 Запах при 20 °С балл 1 2 

2 Привкус балл 1 2 

3 Цветность градус 11,1 20 

4 Водородный показатель ед. pH 8,1 В пределах 6-9 

5 Мутность мг/дм
3
 9,11 1,5 

6 Окисляемость мг/дм
3
 1,36 5,0 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм
3
 0,87 2,0 

8 Нитраты NO3 мг/дм
3
 2,23 45 

9 Нитриты мг/дм
3
 0,009 3,0 

10 Жесткость общая °Ж 6,5 7,00 

11 Сухой остаток мг/дм
3
 203,0 1000 

12 Хлориды мг/дм
3
 9,0 350 

13 Сульфаты мг/дм
3
 28,0 500 

14 Железо мг/дм
3
 0,17 0,3 

15 Медь мг/дм
3
 0,0005 1,0 

16 Цинк мг/дм
3
 0,0005 5,0 

17 Кадмий мг/дм
3
 0,0001 0,001 

18 Свинец мг/дм
3
 0,0001 0,03 

19 Ртуть мг/дм
3
 0,00001 0,0005 

20 Мышьяк мг/дм
3
 0,001 0,05 

21 Бетта-ГХЦГ мг/дм
3
 Менее 0,0001 0,002 

22 ДДТ мг/дм
3
 Менее 0,0001 0,002 

23 Фториды мг/дм
3
 0,39 1,0 

24 Марганец мг/дм
3
 0,19 0,1 

25 Молибден мг/дм
3
 Менее 0,01 0,25 

26 Микробное число КОЕ/1мл 7 Не более 50 

27 ОКБ КОЕ/100мл н/о Отсутствие 

28 ТКБ КОЕ/100мл н/о Отсутствие 

*- приведены усредненные зафиксированные показатели 

http://www.nadegnost.kz/catalog/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%98%D0%9D.pdf
http://www.nadegnost.kz/catalog/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%98%D0%9D.pdf
http://www.nadegnost.kz/catalog/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%98%D0%9D.pdf
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Мутность вызывают взвешенные и коллоидные частицы, рассеивающие свет. Это могут быть 

как органические, так и неорганические вещества или те и другие одновременно. Сами по 

себе взвешенные частицы в большинстве случаев не представляет серьезной угрозы для 

здоровья человека, но для современного оборудования, они могут стать причиной 

преждевременного выхода из строя. 

Вода с повышенным содержанием марганца приобретает желтоватый оттенок и имеет 

малоприятный вяжущий привкус. Повышенное содержание марганца в питьевой воде грозит 

заболеваниями печени, в которой, в основном, и концентрируется этот металл. Кроме того, 

марганец, употребляемый вместе с водой, имеет способность проникать в тонкий кишечник, 

кости, почки, поражать головной мозг. В результате постоянного употребления питьевой 

воды, в которой превышено содержание данного химического элемента, может начаться 

хроническое отравление этим металлом. Отравление может иметь либо неврологическую, 

либо легочную форму. Кроме того отложения марганца накапливаются в трубах и со 

временем забивают их. Избавиться от марганцовых засоров намного сложнее, чем от 

простого загрязнения труб. 

Качество воды передаваемой в сеть не соответствует требованиям безопасности и 

безвредности, так как вода, поднимаемая из подземных водоносных горизонтов, содержит 

большое количество марганца ухудшающие органолептические свойства питьевой воды. 

1.1.3.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды 

В централизованной системе холодного водоснабжения Санниковского поссовета работает 

семь водозаборных скважин с установленными глубинными насосами, поднимающими 

 воду из водоносных горизонтов. 

 Насосное оборудование источников 

Наименование насосной 

 станции 

 Тип насосного агрегата 

(электрическая мощность 

 электродвигателя, кВт) 

 

Количество 

Водозаборная скважина 
№1-84 

Водозаборная скважина 
№2-84 

Водозаборная скважина 
№1-275 

Водозаборная скважина 
№25-68 

Водозаборная скважина 
№2-86 

Водозаборная скважина 
№Р1 

Водозаборная скважина 
№Р2 

ЭЦВ 8-40-90(17) 1 

ЭЦВ 8-40-90(17) 1 

ЭЦВ 8-40-60(11) 1 

ЭЦВ 6-6,3-85(2,8) 1 

ЭЦВ 6-25-100(11) 1 

ЭЦВ 6-16-75(5,5) 1 

ЭЦВ 6-16-75(5,5) 1 

Насосы, находящиеся в эксплуатации и перекачивающие большие объемы воды оснащены 

асинхронными электрическими двигателями, предназначенными для  работы  с  

постоянными скоростями вращения. Регулирование объемов перекачиваемой воды 

производится с помощью устройств регулирования, посредством которых реализована 

функция поддержания уровня воды в резервуарах и стабильного давления на входе в 

 распределительную водопроводную сеть поселка. 
На площадке водозабора со скважинами №1-84 и №2-84 оборудована станция второго 

подъема перекачивающая воду из двух резервуаров чистой воды в распределительную 

водопроводную сеть. 
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 Насосное оборудование станции второго подъема 

Наименование насосной 

 станции 

 Тип насосного агрегата 

 (электрическая мощность 
 электродвигателя, кВт) 

 

 Количество 

 Насосная 
подъема 

станция 2-го 
К100-65-200А(18,5) 3 

 Обследование водозаборных сооружений показало, что глубинные насосы водозаборных 

скважин №1-84 и №2-84 установлены в 2015 и 2017 годах и соответствуют 

производительности  источников.  Водозаборная  скважина  №2-86  оборудована  глубинным 

насосом, производительность которого более чем на 50% больше производительности 

скважины,   эксплуатация   источника  с  таким   оборудованием   может   привести  к полной 

 

 остановке водозаборной скважины. 

 Производительность глубинного насосного оборудования и источников 

 водоснабжения 
 

Наименование насосной 

 станции 

 Номинальная 
 производительность 

 насосного оборудования, 

 Паспортный дебит 

 водозаборной скважины, 

м
3
/час 

 м
3
/час  

Водозаборная скважина 
№1-84 

40 50 

Водозаборная скважина 
№2-84 

40 50 

Водозаборная скважина 
№1-275 

40 60 

Водозаборная скважина 
№25-68 

6,3 10 

Водозаборная скважина 
№2-86 

25 10 

Водозаборная скважина 
№Р1 

16 50 

Водозаборная скважина 
№Р2 

16 50 

ИТОГО 183,3 280 

 Из семи источников холодно й воды, скважина №2-86 рабо тает с повышенным отбором  

 воды более чем в два раза. 

 Производительность насосного оборудования станции второго подъема 
 

Наименование насосной 

 станции 

 Номинальная 
 производительность 

 насосного оборудования, 

 Паспортный дебит 

 водозаборных скважин 

водозабора, м
3
/час 

 м
3
/час  

Насосная станция 2-го 
подъема 

180 100 

 При постоянной работе одного из насосов станции второго подъема для подачи холодной 
воды потребителям с номинальной подачей 90 м

3
/час, водоотдачи водозаборных скважин 

 

 достаточно для поддержания установленного уровня воды в наземных резервуарах. 

 Электроснабжения водозаборных скважин осуществляется от одной трансформаторной 

 подстанции. 
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№ 

п.п. 

 

Источник 

водоснабжения 

Поднято за 
2017 год, 

м3 

Расход 

электрической 

энергии, 

кВт*час 

Удельный расход 

электроэнергии, 

кВт*час/м
3
 

1 
Водозаборная 
скважина №1-84 

 

2 
Водозаборная 
скважина №2-84 

 

3 
Водозаборная 
скважина №1-275 

 

4 
Водозаборная 
скважина №25-68 

 

5 
Водозаборная 
скважина №2-86 

 

6 
Водозаборная 
скважина №Р1 

 

7 
Водозаборная 
скважина №Р2 

 

 

 
142098 119736 0,842 

 

 

 

 

 

 

 
 

48094 30300 0,630 

 

ИТОГО 190192 150036 0,788 
 

Наиболее энергоэффективной можно считать работу водозаборных скважин с.Фирсово, 
транспортируя порядка 25,3% всего объема потребляемой холодной воды, источники 
 расходует 0,630 кВт*час на подъем и передачу в сеть одного куба воды. 

 Энергоэффективность существующей системы водоснабжения Санниковского поссовета и 

 динамика изменения за прошедшие пять лет в Таблице. 

 
Наименование целевого показателя 

Значение показателя в год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 Удельный расход электрической энергии 

потребляемой на транспортировку воды, кВт*ч/м
3
 

1,42 1,05 0,82 0,83 0,79 
 

 

1.1.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения, 

включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения 

качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

По своей конфигурации, водопроводная сеть муниципального образования – сеть 

смешанного типа, представляющая собой кольцо с тупиковыми ответвлениями к отдельным 

 объектам. Протяженность эксплуатируемых и находящихся на балансе ООО «ПКС» 

водопроводных сетей 45,5 км. 

Из приведенных данных видно, что достигнутый в 2017 году уровень удельного расхода 

электроэнергии на транспортировку питьевой воды составляет 0,79 кВт*час/м
3
, что 

значительно превышает показатели крупных городов Российской Федерации. Например, в 

городе Санкт-Петербурге в 2012 году этот показатель составлял 0,52 кВт*час/м
3
. 

Показатель энергоэффективности подачи воды указан в Таблице 
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Структура водопроводной сети централизованного водоснабжения, с указанием условных 

диаметров участков, длины и датой ввода в эксплуатацию приведена в Таблице . 

Распределительная водопроводная сеть с.Санниково 

№ 

п.п. 

Условный диаметр 

участка, мм 

Длина 

участка, м 
Материал труб 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 

1 200 393 чуг 1977 

2 100 123 п/э 1977 

3 63 102,5 п/э 1977 

4 63 216,3 п/э 1977 

5 50 545,6 п/э 1977 

6 50 570 п/э 1977 

7 50 93,1 сталь 1977 

8 50 103,8 сталь 1977 

9 200 191,4 чуг 1977 

10 200 420 чуг 1977 

11 100 78 чуг 1977 

12 50 90 сталь 1977 

13 150 455,8 чуг 1977 

14 150 460 чуг 1977 

15 50 232,9 чуг 1977 

16 150 379,8 чуг 1977 

17 50 311,3 чуг 1977 

18 80 261,8 сталь 1977 

19 100 218,7 чуг 1977 

20 50 60 сталь 1977 

21 50 28,7 сталь 1977 

22 150 202,4 чуг 1977 

23 150 175,7 чуг 1977 

24 150 62 чуг 1977 

25 100 141,1 чуг 1977 

26 100 125 сталь 1977 

27 50 125 сталь 1977 

28 100 164,1 чуг 1977 

29 100 125,2 чуг 1977 

30 100 296,9 сталь 1977 

31 100 20 сталь 1977 

32 32 74,6 сталь 1977 

33 32 20 сталь 1977 

34 100 102,6 чуг 1977 

35 100 103 чуг 1977 

36 100 139,5 чуг 1977 

37 100 96,6 чуг 1977 

38 150 70 чуг 1977 

39 100 152,75 чуг 1977 

40 100 75 чуг 1977 

41 100 120 чуг 1977 

42 100 130,2 чуг 1977 
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1 2 3 4 5 

43 100 88 чуг 1977 

44 100 88,1 чуг 1977 

45 150 105 чуг 1977 

46 150 630,1 чуг 1977 

47 150 407,4 чуг 1977 

48 65 233 сталь 1977 

49 100 116,5 п/э 1977 

50 100 189,3 п/э 1977 

51 100 152 чуг 1977 

52 100 107,9 чуг 1977 

53 100 90 чуг 1977 

54 100 116,6 чуг 1977 

55 100 150 чуг 1977 

56 100 438 п/э 1977 

57 90 520 п/э 1977 

58 63 200 п/э 1977 

59 63 650 п/э 1977 

60 63 200 п/э 1977 

61 63 272,5 п/э 1977 

62 100 471,6 чуг 1977 

63 63 300 п/э 1977 

64 100 214,1 чуг 1977 

65 100 519,5 чуг 1977 

66 100 238 чуг 1977 

67 100 533,9 п/э 1977 

68 100 384,5 чуг 1977 

69 50 351,3 сталь 1977 

70 100 473 чуг 1977 

71 100 215 чуг 1977 

72 125 161 чуг 1977 

73 100 146,6 чуг 1977 

74 50 307 сталь 1977 

75 57 92 сталь 1977 

76 57 106 сталь 1977 

77 124 176,3 чуг 1977 

78 100 454 чуг 1977 

79 100 192 чуг 1977 

80 100 712,54 п/э 1977 

81 100 370,21 п/э 1977 

82 100 89,91 п/э 1977 

83 100 197,45 п/э 1977 

84 100 194,89 п/э 1977 

ИТГО с.Санниково 19512,6 метра 
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Распределительная водопроводная сеть с.Фирсово 

№ 

п.п. 

Условный диаметр 

участка, мм 

Длина 

участка, м 
Материал труб 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 

1 225 264,5 п/э 1990 

2 110 50 п/э 2011 

3 110 80 п/э 1990 

4 110 238 п/э 1990 

5 32 266,6 сталь 1990 

6 32 189,2 сталь 1990 

7 100 32 п/э 1990 

8 76 88,5 сталь 1990 

9 32 41 сталь 1990 

10 32 79,15 сталь 1990 

11 100 251,5 п/э 1990 

12 100 54 п/э 1990 

13 100 862 п/э 1990 

14 100 1013,5 п/э 1990 

15 50 333 п/э 1990 

16 100 419 п/э 1990 

17 57 87 сталь 1990 

18 100 9,35 п/э 1990 

19 100 284 п/э 1990 

20 100 71,6 чуг 1990 

21 100 68,4 чуг 1990 

22 90 577 п/э 1990 

23 160 1549,62 п/э 2011 

24 110 85,56 п/э 2011 

25 110 146,88 п/э 2011 

26 110 157,66 п/э 2011 

27 160 156,54 п/э 2011 

28 160 1113,92 п/э 2011 

29 160 1563 п/э 2011 

30 160 297 п/э 2011 

31 160 470 п/э 2011 

32 160 2392 п/э 2011 

33 160 402 п/э 2011 

34 160 455 п/э 2011 

35 160 501 п/э 2011 

36 160 541 п/э 2011 

37 160 588 п/э 2011 

38 160 613 п/э 2011 

39 160 628 п/э 2011 

40 160 1427 п/э 2011 

41 160 1280 п/э 2011 

42 160 1112 п/э 2011 

43 160 278 п/э 2011 
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1 2 3 4 5 

44 160 530 п/э 2011 

45 160 326 п/э 2011 

46 160 375 п/э 2011 

47 160 1612 п/э 2011 

48 160 1709 п/э 2011 

49 160 157 п/э 2011 

50 160 159 п/э 2011 

ИТОГО с.Фирсово 25983 метра 

Фактически переданы в эксплуатацию ООО «ПКС» 39,2 км водопроводных 

распределительных сетей, являются безхозяйными, но обслуживаются водоснабжающей 

организацией 6,3 км водопроводных сетей. 

Чугунные трубы составляют 23,6% от общей длины сети, отработанный ресурс не  

превышает сорока лет. Трубы ПВХ составляют 69,5% всего объема сетей со сроком 

эксплуатации не превышающим сорок лет. Стальные трубы составляют 6,9% от всей 

протяженности распределительной сети, по срокам эксплуатации подлежит замене порядка 

76,1% стальных труб или 5,2% от всей длины распределительных водопроводных сетей 

Санниковского сельсовета. 

Всего в 2017 году на распределительных водопроводных сетях ООО «ПКС» произошло 7 

аварии связанных с отключением потребителей, что указывает на высокий показатель 

надежности водоснабжения в муниципальном образовании. 

1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении городского округа 

Актуальной проблемой централизованной системы водоснабжения Санниковского 

сельсовета является несоответствие требованиям установленным СанПиН 2.1.4.1074-01. 

«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» качеству воды, передаваемой абонентам 

муниципального образования. Если по микробиологическим и радиологическим показателям 

вода в течении 2017 года соответствовала установленным требованиям, то по некоторым 

органолептическим и обобщенным показателям превышение предельно допустимых 

концентраций достигает 2,4-5,5 раз. Данное обстоятельство значительно сказывается на 

уровне потребления холодной воды и уровне комфорта проживающих в поселении людей. 

Отсутствие приборов учета поднимаемой воды на источниках ООО «ПКС» не позволяет 

объективно оценить уровень энергетической эффективности объектов централизованной 

системы водоснабжения. 

1.1.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

Централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения в муниципальном образовании Санниковский сельсовет нет. 

Горячая вода готовится потребителями самостоятельно. 

1.1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты) 

Все водопроводные распределительные сети и сооружения систем централизованного 

холодного водоснабжения Санниковский поссовет, эксплуатируемые ООО  «ПКС»,  

являются объектами муниципальной собственности и принадлежат Администрации 

Санниковского сельсовета Первомайского района Алтайского края. Эксплуатацию и 

обслуживание данных объектов, сетей и сооружений на них ООО «ПКС» осуществляет в 

соответствии с Договором №2 безвозмездного пользования имуществом, объектов ЖКХ от 

07 июня 2013 года. 
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1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫ Х СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоснабжения 

Здоровье и продолжительность жизни человека во многом зависят от качества потребляемой 

питьевой воды, поскольку именно качество воды  в  значительной  мере  определяет 

характер и уровень инфекционных и неинфекционных  заболеваний,  генетических 

болезней, особенности развития организма человека. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 

социально-экономического развития России. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям 

развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, относится 

совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и 

новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее 

экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых 

технологий водоочистки. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской  Федерации  от  27  августа  2009  

г. N1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение 

гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде,  

рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть 

осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая 

вода" на 2011 - 2017 годы. 

Основными принципами водоснабжения являются: 

- государственные гарантии первоочередного обеспечения водой граждан в целях 

удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья; 

- государственный контроль и регулирование вопросов водоснабжения, подотчетность 

организаций, ответственных за питьевое водоснабжение, органам исполнительной власти и 

местного самоуправления, а также органам государственного надзора и контроля, органам 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пределах их компетенции; 

- обеспечение безопасности, надежности и управляемости систем водоснабжения с учетом 

их технологических особенностей и выбора источника водоснабжения на основе единых 

стандартов и нормативов, действующих на территории Российской Федерации, 

приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных источников; 

- учет и платность водоснабжения; 

- государственная поддержка производства и поставок оборудования, материалов для 

водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды; 

- отнесение систем водоснабжения к важным объектам жизнеобеспечения 

Генеральным планом Муниципального образования Санниковский сельсовет 

предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения на базе 

существующей технологической структуры для 100 % охвата населения централизованным 

водоснабжением. 

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения являются: 

- удовлетворение потребности населения муниципального образования в питьевой воде 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно- 

эпидемиолгическими правилами; 

- повышение доступности проживающего населения к системам централизованного горячего 

водоснабжения и централизованного водоотведения; 
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- повышение надежности систем централизованного водоснабжения, водоотведения и 

горячего водоснабжения 

Согласно утвержденного Генерального плана муниципального образования, планируется до 

2030 года увеличить количество индивидуальных жилых домов в границах населенных 

пунктов до 8370 единиц, а количество квартир до 370 единиц. Планируемая численности 

населения в 2030 году составит 26200 человек. 

Для оборудования вновь возводимых жилых домов централизованными системами 

холодного водоснабжения необходимо дополнительно, проложить в с Санниково 19,2 км. 

уличных и внутриквартальных водопроводных сетей а в селе Фирсово 24,2 км. 

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения на территории 

Санниковского поссовета данной Схемой предусматривается планомерная реконструкция 

системы водоснабжения, с постепенным увеличением источников холодного водоснабжения. 

Планируется развитие кольцевой сети водопровода, используя существующие 

магистральные сети и строительство новых. Существующий сохраняемый усадебный фонд с 

водопользованием из шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних 

вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями. 
 

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского округа 

По данным федеральной службы государственной статистики, начиная с 2012 года, 

наметилась тенденция к увеличению численности населения муниципального образования. С 

2013 года число жителей Санниковского посоовета выросло на 22,2%. График изменений 

численности населения, составленный по состоянию на первое число отмеченного года, 

показан в таблице. 

Официальные данные по переписи населения Санниковского сельсовета 

 
Наименование 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Количество жителей Санниковского 

сельсовета, чел 
3527 3762 3961 4165 4310 

Динамика численности населения Санниковского сельсовета 

5000 

4500 
3961 4165 4310 

4000 3762 
3527 

3500 
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1500 
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0 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Численность населения 
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Сценарий развития схемы водоснабжения муниципального образования разрабатывался, 

исходя из прогнозов значительного прироста численности населения, развития 

централизованного водоснабжения в районах поселения, неохваченных водоснабжением, а 

также с учетом реконструкции сооружений централизованного водоснабжения в 

соответствии с принятым Генеральным планом развития муниципального образования. 

Анализ потребления питьевой воды показал планомерное снижение водопотребления 

абонентами населенных пунктов за прошедшие годы, планируется, что благодаря развитию 

новых территорий и приросту численности населения к 2030 году призойдет значительное 

повышение потребления холодной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения по Генеральному плану развития муниципального образования в 

2030 году должна составить 26200 человек, на момент составления схемы, 2018 год, 

количество проживающих в с.Санниково и с.Фирсово составляет 4532 человека, это 17,2% 

от запланированного и наблюдается тенденция к приросту населения. 

Генеральным планом предусматривается прирост жилого фонда. Основу нового жилищного 

строительства составят индивидуальные жилые дома на неосвоенных территориях 

поселения. 

Развитие схемы направлено на расширение зоны централизованного водоснабжения со 

снижением удельных объемов потребления, а также на повышение надежности работы 

водопроводных сетей и улучшение качества воды. 

Для данной схемы водоснабжения рассмотрим два сценария развития централизованных 

систем водоснабжения с. Санниково и с.Фирсово, первый - с расчетным увеличением 

численности населения до 26200 человек и развитием инфраструктуры и второй – с 

тенденцией прироста постоянных жителей поселения на уровне прошедших пяти лет. 

Потребление холодной воды 
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0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

167,1 165,6 

186,0 
203,9 

192,0 
200,0 

250,0 

Динамика потребления холодной воды населением 
Санниковского сельсовета 

ты
с.

ку
б

. м
ет

р
о

в/
го

д
 



24 
 

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ХОЛОДНОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке 

Основным поставщиком холодной воды абонентам на территории муниципального 

образования Санниковский сельсовет является водоснабжающая организация Общество с 

ограниченной ответственностью «Первомайские коммунальные системы». 

Баланс подачи воды потребителям ООО «ПКС» за предыдущие годы показан в Таблице. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя за год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Поднято воды 

насосными 
станциями, тыс. куб. 

метр 

 
237,8 

 
243,2 

 
197,7 

 
214,07 

 
190,19 

Передано в сеть 

ВСЕГО, 

тыс. куб. метр 

 

223,3 
 

235,2 
 

197,7 
 

214,07 
 

181,80 

Отпущено воды всем 

абонентам 
тыс. куб. метр 

 

192,0 
 

203,9 
 

165,6 
 

186,07 
 

167,16 

Передано населению, 
тыс. куб. метр 

157,6 171,2 140,0 151,60 134,10 

Передано бюджетным 

организациям, 
тыс. куб. метр 

 

9,5 
 

10,9 
 

5,9 
 

5,00 
 

5,28 

Передано прочим 

организациям, 

тыс. куб. метр 

 

24,9 
 

21,8 
 

19,7 
 

29,47 
 

27,78 

Из приведенных статистических данных можно сделать вывод о том, что за последние годы 

потребление питьевой холодной воды в муниципальном образовании снижается, объемы 

передаваемой в распределительную сеть холодной воды, уменьшаются. 
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Забрано воды из 

источника, тыс. куб.метр 
Передано в сеть, тыс. 

куб.метр 
Отпущено воды всем 

абонентам, тыс. куб. метр 

237,8 223,3 192 

243,2 235,2 203,9 

197,7 197,7 165,6 

214,1 214,1 186,1 

 

 

 

Диаграмма 1-Водоснабжения Санниковского сельсовета с 2013 год по 2017 год 

Баланс расходования воды потребителями муниципального образования 

Санниковский сельсовет за 2017 год 

Наименование 2017 год 

Поднято холодной воды из водозаборных скважин, тыс.куб.метр 190,1 

Потери холодной воды в водоводах и резервуарах, тыс. куб. метр 8,3 

Передано в сеть ВСЕГО, 
тыс. куб. метр 

181,8 

Потери в распределительной сети, тыс. куб. метр 14,6 

Передано всем потребителям всего, тыс. куб. метр. 167,2 

Передано в жилую зону, 
тыс. куб. метр 

134,1 

Передано в общественно-деловую зону, 
тыс. куб. метр 

28,2 

Передано в производственную зону*, 
тыс. куб. метр 

4,9 

*- объем с учетом собственного потребления ООО «ПКС» 

ты
с.

 к
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1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

На территории муниципального образования Санниковский сельсовет организовано две 

локальные технологические зона централизованного холодного водоснабжения, в которые 

вода подается из разных источников. Одна зона охватывает село Санниково, вторая село 

Фирсово. Водопроводные распределительные сети каждой технологической зоны 

закольцованы и в аварийных случаях, технологически, одна из водозаборных скважин 

способна подавать питьевую холодную воду всем подключенным потребителям в границах 

технологической зоны. 

Техническая и горячая вода, централизованными системами, в муниципальном образовании 

не подается. 

Баланс расходования воды потребителями с.Санниково за 2017 год 

Наименование 2017 год 

Поднято холодной воды из водозаборных скважин, тыс.куб.метр 142,1 

Потери холодной воды в водоводах и резервуарах, тыс. куб. метр 6,3 

Передано в сеть ВСЕГО, 
тыс. куб. метр 

135,8 

Потери в распределительной сети, тыс. куб. метр 10,9 

Передано всем потребителям всего, тыс. куб. метр. 124,9 

Передано в жилую зону, 
тыс. куб. метр 

97,1 

Передано в общественно-деловую зону, 
тыс. куб. метр 

24,2 

Передано в производственную зону*, 
тыс. куб. метр 

3,6 

*- объем с учетом собственного потребления ООО «ПКС» 

Баланс расходования воды потребителями с.Фирсово за 2017 год 

Наименование 2017 год 

Поднято холодной воды из водозаборных скважин, тыс.куб.метр 48,1 

Потери холодной воды в водоводах и резервуарах, тыс. куб. метр 2,2 

Передано в сеть ВСЕГО, 
тыс. куб. метр 

45,9 

Потери в распределительной сети, тыс. куб. метр 3,6 

Передано всем потребителям всего, тыс. куб. метр. 42,3 

Передано в жилую зону, 
тыс. куб. метр 

37,0 

Передано в общественно-деловую зону, 
тыс. куб. метр 

4,1 

Передано в производственную зону*, 
тыс. куб. метр 

1,2 

*- объем с учетом собственного потребления ООО «ПКС» 

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа 

Структурный баланс реализации холодной воды для хозяйственно питьевого применения 

ООО «ПКС» по категориям абонентов на территории Санниковского сельсовета за 2017 год 

представлен в Таблицах. 
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Реализация холодной воды в жилой зоне Санниковского сельсовета за 2017 год 

Потребители жилой зоны Потребление воды в 2017 году, тыс.м
3
 

Многоквартирные жилые дома 36,6 

Одно и двухэтажные частные жилые дома 97,4 

ИТОГО 134,0 

Потребление холодной воды в жилой зоне Санниковского сельсовета, в период 2013-2017 гг. 

снизилось на 14,9% 

Объемы реализации холодной воды в общественно-деловой зоне Санниковского 

сельсовета за 2017 год по сферам деятельности учреждений и предприятий 

Учреждения по сферам деятельности 
Потребление воды в 2017 году, 

тыс. м
3
 

Образовательные учреждения 1,82 

Государственные бюджетные учреждения 0,12 

Учреждения здравоохранения 0,34 

Дошкольные учреждения 2,97 

Культовые учреждения 0,12 

Учреждения торговли 1,47 

Организации малого и среднего бизнеса 0,48 

Учреждения ЖКХ 19,13 

Садоводства 0,40 

Федеральные бюджетные учреждения 0,004 

ИТОГО 26,8 

Потребление холодной воды в общественно-деловой зоне муниципального образования, за 

период с 2013 по 2017 гг. изменялось разнонаправлено и за пять лет снизилось на 3,8%.. 

Объемы потребления холодной воды организаций и предприятий производственной зоны 

Санниковского сельсовета, подключенных к централизованной системе холодного 

водоснабжения указаны в Таблице. 

Объемы реализации холодной воды в производственной зоне за 2017 год 

Организации 
Потребление воды в 2017 году, 

тыс. м
3
 

Производственные предприятия 1,31 

Горячая и техническая вода абонентам Санниковского сельсовета централизованными 

системами не подается. 
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1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

По отчетным данным ООО «ПКС» за 2017 г. потребление холодной воды на хозяйственно- 

питьевые нужды населения в жилой зоне Санниковского сельсовета составило 134,0 тыс. м³. 

По официальным данным водоснабжающей организации на 01.01.2017 года численность 

населения, жилые помещения которых подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения, составила 3408 чел. Исходя из вышеизложенного, среднесуточное 

потребление питьевой воды населением в жилых зданиях, не включая потребление в 

общественных зданиях и на промпредприятиях, за 2017 г. составило - 108 л/чел. Суммарное 

среднесуточное потребление холодной воды одним жителем муниципального образования в 

2017 г. - 134 л/сут. За прошедшие пять лет среднесуточное потребление холодной воды в 

муниципальном образовании снизилось на 12,9%. 

Техническая вода в жилые зоны муниципального образования не поставляется, горячая вода 

готовится потребителями непосредственно в квартирах и организациях. 

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 

№54 от 28 апреля 2018 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на 

территории Алтайского края» установлены следующие нормативы: 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях, применяемые для расчета размера платы за 

потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в многоквартирных и 

жилых домах, расположенных на территории Алтайского края 

По муниципальному образованию Первомайский район 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
 

Степень благоустройства 

 

 

 
Единица 

измерения 

 

 
Норматив потребления 

коммунальной услуги 

холодного 

водоснабжение 

 
 

1. 

Многоквартирные  и  жилые  дома с 

централизованным холодным водоснабжением, 

водонагревателями, водоотведением, оборудованны 

унитазами, раковинами, мойками, душами и 
ваннами длиной 1500-1550мм с душем 

 
куб. метр в 

месяц на 

человека 

 
 

7,456 

 
 

2. 

Многоквартирные  и жилые дома с 

централизованным холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками,  унитазами, ваннами 
длинной 1500-1550мм с душем. 

 
куб. метр в 

месяц на 

человека 

 
 

5,316 

 
 

3 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованной системой холодного 

водоснабжения без централизованной системы 

водоотведения, оборудованные умывальниками, 
мойками 

 
куб. метр в 

месяц на 

человека 

 
 

1,716 

Согласно принятому решению среднее потребление питьевой воды в жилой зоне 

Санниковского сельсовета должно составлять от 240 до 55 литров на человека в сутки. 
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1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой 

технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в муниципальном образовании Санниковский сельсовет производится установка 

приборов коммерческого учета потребления воды. 

На момент разработки данной Схемы бюджетные организации, а также организации 

коммунально-бытового обслуживания населения и торговли оборудованы приборами 

коммерческого учета потребляемой холодной воды на 86,6% и при расчетах с ООО «ПКС» 

используют показания установленных приборов. 

По предоставленной ООО «ПКС» информации, доля абонентов жилой зоны, производящих 

расчет за потребленную холодную воду составила 96,5 %, остальные подключенные абоненты 

рассчитываются за холодную воду по утвержденным нормативам. 

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами учета 

многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, 

а также к переходу расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями 

приборами коммерческого учета в целях стимулирования экономии абонентами потребляемых 

ресурсов. 

В соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261 -ФЗ, организации, 

осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми 

или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях 

учета общего объема забираемой из источников воды и подаваемой в распределительные сети 

воды ООО «ПКС» должен установить приборы учета на всех эксплуатируемых водозаборных 

скважинах. 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского округа 

 По условиям Лицензии на использование подземных недр, ООО «ПКС» имеет право на 
 

 холодной воды в сутки. 
Показатель резерва мощности централизованной системы водоснабжения Санниковского 

сельсовета указана в Таблице 

 

 
Год 

 
Количество 

скважин, 

шт. 

Фактический 

дебит 

подземных 

источников, 

м
3
/сутки 

Фактическая 

мощность 

установленного 

насосного 

оборудования 
м

3
/сутки 

Расчетное 

максимальное 

суточное 

водопотребление, 

м3/сутки 

Резерв 

производственной 

мощности 

водоснабжения, 

% 

2017 г. 7 6720 4400 638 85,5 

2027 г. 7 6720 4400 4341 1,3 

Установленная производственная мощность водопровода 6720 м
3
 холодной воды в сутки. 

Из приведенных данных видно, что мощности эксплуатируемой централизованной система 

водоснабжения муниципального образования Санниковский сельсовет, достаточно для 

покрытия суточной потребности в холодной воде всех подключенных абонентов на 2018 год и 

с перспективой до 2027 года. Резерв мощности водоснабжения составляет 1,3%. 

Насосные станции эксплуатируемых водозаборных скважин способны поднимать 4400 м
3
 

холодной воды в сутки, максимальная паспортная водоотдача водоносных горизонтов 6720 м
3
 

водоотбор из шести водозаборных скважин не более 1823 м
3
 холодной воды в сутки 
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Таблица часовой резервной мощности водоснабжения р.Санниковского 

сельсовета. 

 

 
Год 

 
Количество 

скважин, 

шт. 

Фактический 

дебит 

подземных 

источников, 

м
3
/час 

Фактическая 
мощность 

установленного 
насосного 

оборудования 
м

3
/час 

Расчетное 

максимальное 

часовое 

водопотребление, 

м3/час 

Резерв 

производственной 

мощности 

водоснабжения, 

% 

2017 г. 7 280 183,3 54,8 70,1 

2027 г. 7 280 183,3 268,1 -46,2 

Итого мощности установленных глубинных насосов эксплуатируемых источников 

недостаточно для перспективного снабжения всех подключенных абонентов холодной водой в 

периоды максимального водоотбора. 

По населенным пунктам таблица резервной часовой мощности водоснабжения выглядит 

следующим образом: 

 

 
Год 

 
Количество 

скважин, 

шт. 

Фактический 

дебит 

подземных 

источников, 

м
3
/час 

Фактическая 
мощность 

установленного 
насосного 

оборудования 

м
3
/час 

Расчетное 

максимальное 

часовое 

водопотребление, 

м3/час 

Резерв 

производственной 

мощности 

водоснабжения, 

% 

с. Санниково 

2017 г. 3 160 120 39 67,5 

2027 г. 3 160 120 99,7 16,9 

с. Фирсово 

2017 г. 4 120 66,3 15,8 76,1 

2027 г. 4 120 66,3 168,4 -153 

Установленной часовой мощности водоснабжения централизованной системы холодного 

водоснабжения хватит на перспективу до 2027 года только в с.Санниково, в с.Фирсово при 

планируемом приросте населения и развитии инфраструктуры необходимо модернизировать 

существующую систему холодного водоснабжения с увеличением количества источников. 
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1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные 

на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки 

Прогнозные балансы составляются с целью оценки увеличения или уменьшения объемов 

водопотребления населения исходя из условий, принятых в утвержденных документах 

планировки, застройки, реконструкции и иных видов градостроительного освоения 

территорий, на основании прогнозируемых, перспективных подключений новых абонентов на 

территории муниципального образования к существующей системе централизованного 

водоснабжения, так и отключения существующих потребителей. 

Оценка прогнозных объемов потребления воды необходима для определения требуемой 

производительности водозаборных и сопутствующих сооружений, а также для использования 

прогнозных показателей водопотребления при расчете перспективных тарифов в сфере 

централизованного холодного водоснабжения. 

В соответствии с названием данного подраздела Схемы, требуется произвести расчет 

прогнозных балансов водопотребления: 

1. В соответствии с нормативами и требованиями, установленными в актуализированной 

редакции СНиП 2.04.02-84, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» и актуализированной редакции СНиП 2.04.01-85, СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» – данный вид расчетов необходим для 

определения требуемой производительности водозаборных и сопутствующих сооружений 

водоподготовки; 
2. Исходя из текущих объемов потребления воды – данный вид расчетов необходим к 
применению при расчете тарифов в сфере централизованного ХВС 
Для расчета прогнозных балансов потребления холодной воды использованы материалы 

утвержденных проектов планировок территории Санниковского сельсовета, таких как 

Генеральный план, разработанный в 2016 году. 

Данная Схема разрабатывается на 10-летний период (2018-2027 гг.). При расчетах  

прогнозного водопотребления принимается положение, что все рассматриваемые проекты 

планировок территории муниципального образования будут реализованы до 2030 г. Динамика 

водопотребления принимается равномерной в течение всего периода действия Схемы. 

Вариант №1. С учетом прироста населения Санниковского сельсовета по прогнозу 

Генерального плана. 

Прогноз среднесуточного водопотребления для централизованной системы холодного 

водоснабжения, обслуживаемой ООО «ПКС», на период с 2018 по 2027 год, м³/сут. 

 

Потребитель 

Среднесуточное потребление, м
3
 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Жилая зона 
поселка* 

 
613 

 
859 

 
1105 

 
1350 

 
1596 

 
1842 

 
2087 

 
2333 

 
2579 

 
3025 

Общественно- 

деловая зона 

поселка 

 
151 

 
212 

 
272 

 
333 

 
393 

 
454 

 
515 

 
575 

 
636 

 
746 

 
ИТОГО 

 
764 

 
1071 

 
1377 

 
1683 

 
1990 

 
2296 

 
2602 

 
2908 

 
3215 

 
3771 

*-общая численность жителей МО увеличиваетсяравномерно с 2018 г.и не превышает показатель в 26200 человек. 
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Прогноз годового водопотребления для централизованной системы холодного 

водоснабжения, обслуживаемой ООО «ПКС», на период с 2018 по 2027 год, м³/год. 

 
Наименование 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2026 

год 

 

2027 

год 

 
Потребление в 

год,. м
3
/год 

 

278981 

 

390780 

 

502579 

 

614377 

 

726176 

 

837975 

 

949773 

 

1061572 

 

1173370 

 

1376300 

 
Потребление в 

сутки, м
3
/сутки 

 
764 

 
1071 

 
1377 

 
1683 

 
1990 

 
2296 

 
2602 

 
2908 

 
3215 

 
3771 

Вариант №2. С учетом прироста населения Санниковского сельсовета за прошедшие пять лет. 

Прогноз среднесуточного водопотребления для централизованной системы холодного 

водоснабжения, обслуживаемой ООО «ПКС», на период с 2018 по 2027 год, м³/сут. 

 

Потребитель 

Среднесуточное потребление, м
3
 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Жилая зона 

поселка* 

 
372 

 
378 

 
398 

 
418 

 
439 

 
461 

 
560 

 
659 

 
758 

 
857 

Общественно- 

деловая зона 

поселка 

 
92 

 
93 

 
98 

 
103 

 
108 

 
114 

 
138 

 
163 

 
187 

 
212 

 
ИТОГО 

 
464 

 
471 

 
496 

 
521 

 
547 

 
575 

 
698 

 
822 

 
945 

 
1069 

*-общая численность жителей МО увеличивается равномерно с 2018 г.и не превышает показатель в 6310 человек. 

Прогноз годового водопотребления для централизованной системы холодного 

водоснабжения, обслуживаемой ООО «ПКС», на период с 2018 по 2027 год, м³/год. 

 
Наименование 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2026 

год 

 

2027 

год 

 

Потребление в 

год,. м
3
/год 

 
169412 

 
171923 

 
181134 

 
190204 

 
199722 

 
209746 

 
254811 

 
299909 

 
345010 

 
390144 

 

Потребление в 

сутки, м
3
/сутки 

 
464 

 
471 

 
496 

 
521 

 
547 

 
575 

 
698 

 
822 

 
945 

 
1069 

Развернутый, прогнозируемый годовой баланс потребления холодной воды абонентами 

поселка на 2018-2027 годы представлен в Приложении №1. Перспективный баланс 

потребления воды в муниципальном образовании рассчитанный по СП31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», представлен в Приложении №2. 

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения не эксплуатируются. Горячая вода подогревается потребителями 

непосредственно в зданиях в которых она и расходуется. 
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1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактические (за 2017 г.) и ожидаемые (на 2018-2027 гг.) показатели потребления холодной 

воды, обеспечиваемые за счет существующей централизованной системы ХВС, 

обслуживаемой ООО «ПКС», приведены в таблице. 

Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды, абонентов 

существующей централизованной системы холодного водоснабжения ООО «ПКС» 

 

Наименование 

Факт Прогноз водопотребления 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Годовое 

потребление, 

тыс.м
3
/год 

 
167,2 

 
169,4 

 
171,9 

 
181,1 

 
190,2 

 
199,7 

 
209,7 

 
254,8 

 
299,9 

 
345,0 

 
390,1 

В среднем за 

сутки, м
3
/сутки 

 
458 

 
464 

 
471 

 
496 

 
521 

 
547 

 
575 

 
698 

 
822 

 
945 

 
1069 

Суточное 
максимум, м

3
 

 
1008 

 
1021 

 
1036 

 
1092 

 
1146 

 
1204 

 
1264 

 
1536 

 
1808 

 
2080 

 
2352 

 

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 
В муниципальном образовании Санниковский сельсовет  организовано  две  

эксплуатационные зоны холодного водоснабжения, охватывающие населенные пункты 

Санниково и Фирсово. Водозаборные скважины каждой эксплкатационной зоны соединены 

закольцованной водопроводной сетью в один водоснабжающий комплекс. 

На перспективу, по утвержденному Генеральному плану, не ожидается перераспределение 

водопотребления в существующей технологической зоне, связанное с введением в 

эксплуатацию объектов капитального строительства в различных частях поселений. Развитие 

усадебной застройки на неосвоенных землях не приведет к серьезному перераспределению 

водопотребления в существующих зонах. 

Присоединение к водопроводным сетям всех новых жилых и нежилых объектов капитального 

строительства будет осуществлено к сетям существующих технологических зон. 

На начальном этапе строительства, горячее водоснабжение в индивидуальных жилых домах, и 

объектах общественно-деловой зоны предусматривается от индивидуальных электрических 

водонагревателей. 

Обеспечение новых микрорайонов технической водой не предусмотрено. 

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- 
делового назначения промышленных объектов, исходя из фактических расходов 
горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 
Прогноз потребления холодной воды, на водоснабжение по категориям абонентов с 

перспективой до 2027 г., рассчитан исходя из текущих значений потребления за 2017 г., 

обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы холодного  

водоснабжения, обслуживаемой ООО «ПКС», представлен в таблице. 
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Таблица годового прогнозного распределения расходов питьевой холодной воды по 

типам абонентов на 2018-2027 годы. 

 

 
Потребители 

 

Год, тыс.м
3
 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 
 

2027 

 

Жилые здания 
 

135,9 
 

137,9 
 

145,3 
 

152,5 
 

160,2 
 

168,2 
 

204,4 
 

240,5 
 

276,7 
 

312,9 

Объекты 

общественно- 

делового 
назначения 

 
31,1 

 
31,6 

 
33,2 

 
34,9 

 
36,7 

 
38,5 

 
46,8 

 
55,0 

 
63,3 

 
71,6 

Промышленные 

объекты 

 

2,4 
 

2,5 
 

2,6 
 

2,7 
 

2,9 
 

3,0 
 

3,7 
 

4,3 
 

5,0 
 

5,6 

 

ИТОГО 
 

169,4 
 

171,9 
 

181,1 
 

190,2 
 

199,7 
 

209,7 
 

254,8 
 

299,9 
 

345,0 
 

390,1 

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период, на территории Санниковского сельсовета, 

ожидается увеличение объемов водопотребления объектами общественно-делового 

назначения, что обусловлено планами по вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в перспективных микрорайонах и увеличении числа жителей до 6310 человек. 

Увеличение потребления общественно-деловой зоной обусловлено планами ввода в 

эксплуатацию спортивных, торговых объектов и базы отдыха. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона №261 ФЗ от 23.10.2009 года «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Муниципального 

образования Санниковский сельсовет, необходимо разработать программу по снижению 

удельного потребление холодной воды населением, в том числе за счет установки 

общедомовых и поквартирных приборов учета. 

Техническая вода на территорию муниципального образования не подается. 

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 
Сведения о фактических (за 2017 г.) и планируемых (на 2018 -2027 гг.) потерях холодной воды 
в системе централизованного холодного водоснабжения обслуживаемой ООО «ПКС», 

представлены в таблице. 

 
 
Потребители 

 
 
Ед.изм 

Год 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

Годовые 
потери 

 
тыс. м

3
 

 
14,6 

 
13,6 

 
13,8 

 
12,8 

 
13,4 

 
14,1 

 
14,8 

 
15,4 

 
18,1 

 
20,9 

 
23,6 

Доля потерь 

холодной 

воды 

 
% 

 
8,05 

 
8,05 

 
7,05 

 
7,05 

 
7,05 

 
7,05 

 
7,05 

 
6,05 

 
6,05 

 
6,05 

 
6,05 



36 
 

Снижение потерь воды при транспортировке планируется по результатам проведения 

предлагаемых мероприятий по оборудованию централизованной системы средствами 

автоматического упраления и контроли. 

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс 
подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - 
баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 
водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической 
воды по группам абонентов) 
Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного холодного 

водоснабжения обслуживаемой ООО «ПКС», представлены в Приложении №1. 

Указанные в таблицах объемы соответствуют расчетным показателям, указанным в 

предыдущих разделах и составлены с учетом мероприятий отраженных в генеральном плане 

Санниковского сельсовета и предложенных мероприятий по развитию и модернизации 

централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования. 

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 
из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 
величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 
указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, 
технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 
разбивкой по годам 
Производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна обеспечивать 

величину подъема и передачи потребителям, в сутки максимального водопотребления, всего 

требуемого объема холодной воды без перерывов и снижения давления в распределительной 

водопроводной сети. 

Требуемая производительность водозаборных сооружений централизованной системы 

холодного водоснабжения, обслуживаемой ООО «ПКС», исходя из данных, представленных в 

таблице, в 2027 г. не должна быть меньше 4341 м³/сут. 
 

Лицензируемый 

объем изъятия 

ресурсов из 

источника, 

м
3
/сутки 

 
Мощность 

водозаборных 

сооружений 

м
3
/сутки 

 

Фактическая 

мощность 

насосных 

станций 

м
3
/сутки 

 
Расчетное 

максимальное 

потребление 

м
3
/сутки 

 

Мощность 

водопроводной 

сети м
3
/сутки 

 
Резерв 

мощности 

водоснабжения, 

% 

1823 6720 4399 4341 6000 -138 

Расчет максимального суточного потребления холодной питьевой воды в муниципальном 

образовании Санниковский сельсовет произведен в соответствии с требованиями и 

нормативами СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на период до 

2027 года для централизованной системы холодного водоснабжения, обслуживаемой ООО 

«ПКС». 

Таким образом, минимальная производительность водозаборных и водоочистных сооружений 

на территории муниципального образования к 2027 г. не должна быть меньше 4341 м³/сут.,  

что больше установленного лицензией максимального суточного водоотбора существующих 

водозаборных сооружений в 2017 году. 

Исходя из того, что утвержденные максимально допустимые объемы изъятия водных ресурсов 

из подземных горизонтов водозаборными сооружениями ООО «ПКС» на 2018 год, составляют 

1823 м³/сут., для обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей 

муниципального образования, за рассматриваемый период, необходимо строительство новых 

водозаборных сооружений, либо подключение к иным действующим системам 

централизованного холодного водоснабжения за пределами муниципального образования, 

имеющими резерв производительности и пропускной способности. 
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Фактическая водоотдача водозаборных сооружений муниципального образования в 2017 году, 

рассчитанная на основании текущего водопотребления и прочих составляющих не превышала 

638 м³/сут. В данной Схеме рекомендуется полагаться на расчет требуемой 

производительности водозаборных сооружений, определенный на основании текущего 

водопотребления, в соответствии с которым потребность в холодной воде в 2027 г. не будет 

превышать 1233 м³/сут., т.к. данный показатель значительно ниже определенного в 

соответствии с нормативами СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» т.к. в указанном сборнике, нормативы водопотребления завышены по сравнению 

с фактическими показателями, наблюдаемыми на территории муниципального образования 

Санниковский сельсовет. Более того, с учетом внедрения приборов учета у потребителей 

(многоквартирный и индивидуальный жилой фонд, учреждениях общественно-деловой зоны) 

и роста тарифов на указанный ресурс, следует ожидать закономерного снижения 

водопотребления на территории. 

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 
организации 
На момент разработки Схемы Водоснабжения на территории муниципального образования 

Постановлением Администрации Санниковского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края №156/1 от 1 августа 2014 года статусом гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения, неделена организация Общество с ограниченной ответственностью 

«Первомайские коммунальные системы». В соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие 

понятия и требования: 

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная решением органа местного, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 

эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой 

организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

- решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня  

его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте 

такого органа в сети "Интернет"; 

- гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в случае,  если  объекты  капитального  строительства  абонентов 

присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей 

организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими 

эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа 

осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в 

водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему 

водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают 

зоны ее деятельности. 
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В соответствии с перечисленными выше положениями и требованиями, предлагается в зоне 

действия централизованной системы холодного водоснабжения Санниковский сельсовет, 

после утверждения Схем водоснабжения и водоотведения, присвоить статус гарантирующей 

организации ООО «ПКС». 

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой 

по годам 

С учетом перспективных планов развития муниципального образования и для удовлетворения 

потребностей населения в качественной питьевой воде, поступающей через 

централизованные системы водоснабжения, предлагается: 

1. Оборудовать все находящиеся в эксплуатации и переданные водоснабжающей 

организации водозаборные скважины приборами учета поднимаемой воды. Срок 

реализации 2019 год. 

2. Оборудовать станцию подготовки воды в с.Санниково на участке водозаборных скважин 

№1-84 и №2-84 общей мощностью 105 м
3
/час. Срок реализации 2020 год. 

3. Оборудовать магистральный водопровод диаметром 150 мм и длинной 4100 метров в 

северной части с.Санниково от существующего водозабора скважин №1-84 и №2-84. 

Срок реализации 2022 год. 

4. Оборудовать водопровод диаметром 75 мм и длинной 3300 метров в северной части 

с.Санниково. Срок реализации 2022 год. 

5. Построить и запустить в эксплуатацию один железобетонный подземный резервуар, 

общим объемом 500 м
3
, для хранения воды питьевого качества, на водозаборе скважин 

№1-84 и №2-84 . Срок реализации 2023 год. 

6. Оборудовать магистральный водопровод диаметром 150 мм и длинной 2200 метров в 

западной части части с.Санниково от существующего водозабора скважин №1-84 и №2- 

84. Срок реализации 2021 год. 

7. Оборудовать водопровод диаметром 75 мм и длинной 2600 метров в западной части 

с.Санниково. Срок реализации 2021 год. 

8. Оборудовать станцию подготовки воды в с.Санниково на участке водозаборной 

скважины №1-275 общей мощностью 60 м
3
/час. Срок реализации 2023 год. 

9. Оборудовать станцию подготовки воды в с.Фирсово на участке водозаборных скважин 

№Р1 и №Р2 общей мощностью 60 м
3
/час. с возможностью увеличения 

производительности до 200 м
3
/час. Срок реализации 2025 год. 

10. Построить и запустить в эксплуатацию один железобетонный подземный резервуар, 

общим объемом 500 м
3
, для хранения воды питьевого качества, на водозаборе скважин 

№Р1 и №Р2. Срок реализации 2025 год. 
11. Оборудовать насосную станцию второго подъема в с.Фирсово с автоматизированной 

системой управления насосным оборудованием. Насосную станцию оборудовать 

четырьмя насосами управляемыми частотно регулируемыми приводами. Срок 

реализации 2026 год. 

12. Строительство ограждение территории насосной станции 2-го подъема общей 

протяженностью 370 п.м. в с. Санниково. Срок реализации 2027год 

13. Оборудовать водопровод диаметром 75 мм и длинной 4800 метров в с.Фирсово для 

подключения новых абонентов. Срок реализации 2026 год. 

14. Заменить уличные водопроводные сети не пригодные для дальнейшей эксплуатации 

диаметром 50,65,80,90 мм и длиной 7306 метров на трубы ПНД диаметром не ниже 75 

мм. Срок реализации 2023 год. 

15. Заменить уличные водопроводные сети не пригодные для дальнейшей эксплуатации 

диаметром 110 мм и длиной 13694 метров на трубы ПНД. Срок реализации 2024 год 

16. Оборудовать водозаборную скважину в с.Фирсово для создания резерва мощности 
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водоснабжения с минимальным дебитом 50 м
3
/час. Срок реализации 2026 год. 

17. Дооборудование станции водоподготовки с.Фирсово до мощности 120 м
3
/час. Срок 

реализации 2027 год. 

 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения 
Предлагаемые мероприятия обосновываются следующим образом: 
На основании требований статьи 19, п. 1 Федерального Закона «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» и результатах химического анализа воды 

взятых из источников водоснабжения муниципального образования в 2017 году, необходимо 

строительство станции водоподготовки для приведения воды, подаваемой в сети 

централизованного водоснабжения населенного пункта к установленным санитарным 

требованиям. Неотъемлемой частью станции очистки питьевой воды является резервуар для 

сбора и хранения очищенной воды и насосная станция второго подъема для подачи воды в 

распределительную сеть населенного пункта. 

Для реализации данного проекта необходимо разработать и утвердить проекты данных 

сооружений с учетом имеющихся выделенных земельных участков и необходимых зон 

санитарной охраны систем водоснабжения. Насосная станция второго подъема с. Санниково 

должна обеспечивать подачу не менее 100 м
3
 воды в час а станция второго подъема села 

Фирсово не менее 170 м
3
 воды в час. 

Для повышения энергоэффективности водоснабжения необходимо оборудовать все 

имеющиеся источники приборами учета поднимаемой воды. Данные по объемам поднятой 

воды и затраченной электроэнергии позволят своевременно выявлять неисправности 

насосного оборудования или скважины что будет способствовать, уменьшению расходов 

энергии на подъем воды и снижению эксплуатационных расходов водоснабжающей 

организации. 

Для создания резерва мощности водоснабжения населенного пункта с. Фирсово и на 

основании п.5.13 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

оборудовать резервную артезианскую скважину и включить ее в общую централизованную 

сеть водоснабжения поселения. 

Проектирование и строительство новых водопроводов, обеспечит централизованным 

холодным водоснабжением существующие и перспективные объекты капитального 

строительства – жилые дома и объекты коммунально-бытового облуживания в перспективных 

районах застройки. 

Развитие системы водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых 

показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям 

нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами 

функционирования аналогичных систем. Для развития централизованной системы холодного 

водоснабжения Санниковского поссовета, повышения её устойчивости и управляемости 

необходимо создание и планомерное развитие автоматизированной системы, позволяющей не 

только контролировать заданные параметры функционирования всего комплекса, но и 

управлять технологическими процессами забора, подготовки и транспортировки воды до 

потребителя. 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
Сведения и обоснования соответствующих видов реконструкции и нового строительства по 

объектам централизованных систем холодного водоснабжения представлены в подразделе 

«Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» 

данной Схемы. 
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1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

В настоящее время в системе централизованного холодного водоснабжения муниципального 

образования Санниковский сельсовет, отсутствуют действующие системы автоматизации. Две 

из семи водозаборных скважин управляются частотно-регулируемыми устройствами, 

поддерживающим заданные величины давления и напора в трубопроводах посредством 

изменения производительности глубинных насосов. Насосная станция второго подъема в 

с.Санниково управляется частотно-регулируемым приводом рассчитанным на два насоса. 

В целом уровень автоматизации систем управления водоснабжением муниципального 

образования остается крайне низким и неэффективным. 

Подобное состояние характерно и для большинства водоснабжающих предприятий региона и 

является препятствием для развития централизованной системы водоснабжения в целом. 

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем 

диспетчеризации и телемеханики являются: 

- обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в 
соответствии с действующими нормативными требованиями РФ; 
- оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения; 
- сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь 
воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение  
сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.), 

- повышения надежности управления технологическим процессом; 

- достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического 
процесса; 
- повышение качества процесса оперативного управления; 

- повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и 
обслуживающего персонала. 
Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное 

программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует 

следующие функции: 

- информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения 
(давление, расход, качество воды, вероятность утечек) графически визуализируя проблемные 
зоны; 

- поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в 
реальном времени на основе получаемых от SCADA и географической информационной 
систем данных; 

- контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание 
распространения загрязнений; 
- предоставление оператору в режиме реального времени информации о потребителях, не 
получающих услугу водоснабжения вследствие аварийных ситуаций или проведения 
регламентных ремонтных работ 
Задача по повышению уровня развития систем автоматизации и диспетчеризации должна 

быть включены в инвестиционную программу водоснабжающего предприятия, как одна из 

приоритетных направлений деятельности. 

На начальных этапах создания автоматизированной системы управления должно быть 

заложено решение следующих задач: 

1. Контроль функционирования технологического и электрооборудования, режимов 
работы и технологических параметров на удаленных, территориально распределенных 
объектах ООО «ПКС»; 
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2. Обеспечение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического 
процесса; 

3. Обеспечение наблюдения за состоянием объектов водоснабжения и водоотведения и 
действиями оперативного персонала; 

4. Объективную оценку эффективности использования оборудования и действий 
персонала и др. 

АСУ ТП водоснабжения и водоотведения представляет собой систему информационно- 

советующего типа, основанную на принципе фиксирования и анализа возникающих 

отклонений в параметрах контролируемых объектов системы. В данной системе оператор 

(диспетчер) осуществляет управление, используя рекомендации по оптимальному ведению 

технологического процесса водоснабжения, а ПК производит первичную обработку 

информации, необходимые расчеты и выполняет функции «советчика» оператора 

(диспетчера). Фиксирование и анализ отклонений производится по действующим алгоритмам 

расчета значений, заданным границам допуска для контролируемых параметров с выдачей 

сигнала оператору (диспетчеру) в случае выхода показаний за допустимые пределы. 

АСУ ТП водоснабжения и водоотведения состоит из 5 основных информационных 
комплексов: 

 АСУ ТП ПОВ (подъем и обработка воды) 

 АСУ ТП ПРВ (подача и распределение воды) 

 АСУ ТП ОТС (отведение и транспортировка стоков) 

 АСУ ТП ПОС (прием и очистка стоков) 

 АСКУВ (коммерческий учет воды) 

Внедрение АСУТП на сетях позволит выполнить мероприятия программы по снижению 

потерь воды и аварийности, а также увеличить надежность водоснабжения (наличие воды, 

напор) у конечных потребителей. 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в Муниципальном образовании Санниковский сельсовет производится установка 

приборов коммерческого учета потребления воды. 

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные организации, а 

также организации коммунально-бытового обслуживания населения и торговли оборудованы 

приборами коммерческого учета потребляемой холодной воды на 86,6% и показания приборов 

учета служат для расчетов с ООО «ПКС». 

По результатам проведенных в 2012-2017 гг. мероприятий по оснащению приборами учета 

объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, процент оснащения 

многоквартирных жилых и частных домов составил 96,5%. 

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами учета 

многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда, 

для 100% перехода расчетов за потребляемую холодную воду. 

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261 -ФЗ, организации, 

осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, 

эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми 

или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях 

учета общего объема забираемой из источников и подаваемой в распределительные сети воды 

ООО «ПКС» планирует установить приборы учета на действующих водозаборных скважинах. 

Применяемые приборы учета позволят фиксировать объемы подаваемой в распределительную 

сеть воды. 
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1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории городского округа, городского округа и их обоснование 
Предлагаемые варианты маршрутов прокладки новых трубопроводов, а также маршруты 
предлагаемых к перекладке существующих трубопроводов представлены в схеме инженерных 
сетей Генерального Плана МО Санниковский сельсовет за 2016 год. 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен 

Строительство станции подготовки воды и резервуаров предусматривается в местах 

указанных в схеме инженерных сетей Санниковского сельсовета за 2016 год. 

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
Предлагаемые мероприятия по реконструкции и новому строительству объектов систем 

централизованного холодного водоснабжения предполагается осуществить в существующих 

границах соответствующих водозаборных сооружений. 

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемы существующего и планируемого размещения объектов и сетей централизованной 

системы холодного водоснабжения представлены в схеме инженерных сетей Генерального 

плана МО Санниковский сельсовет за 2016 год. 

 

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1.5.1. Экологические аспекты воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод 

Мероприятия по бурению скважин на воду для хозяйственно-питьевого использования и 

тампонированию не исправных скважин, необходимо проводить с привлечением 

специализированных организаций имеющих необходимый практический опыт проведения 

работ, технический и производственный потенциал, технически подготовленный персонал и 

лицензию на данный вид работ. 

При подготовке проекта очистного комплекса питьевой воды, необходимо предусмотреть 

применение эффективных инновационных технологий очистки и обеззараживания воды, без 

использования реагентов опасных для человека и наносящих вред экологии района. 

Установка и использование в комплексе очистки, современной системы обработки  

промывных вод, позволит не только снизить расходы воды на технологические нужды, но и 

значительно сократит расходы водоснабжающего предприятия на транспортировку 

остающегося осадка. 

В целях предотвращения загрязнения водоносного горизонта, неэксплуатируемые скважины 

необходимо тампонировать с привлечением специализированной организации. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности эксплуатируемых водозаборных 

узлов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110- 

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» необходимо создавать и поддерживать зоны санитарной охраны водозаборных 

скважин и водопроводных сооружений, разработать и безусловно выполнять программу 

необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий целью которых является сохранение постоянства природного состава воды в 

водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 
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-от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не 

менее 30 м; 

- от остальных помещений (отстойники, , насосные станции и др.) - не менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 

линий водопровода: 

-при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 

менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

-при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы 

для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

I. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 

должны иметь твердое покрытие. 

II. На территории ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. 

III. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 

через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов. 

IV. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита. 

V. Необходимо своевременно выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, 

бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие 

опасность в части возможности загрязнения используемых водоносных горизонтов. 

VI. Необходимо производить бурение новых скважин и новое строительство в зонах ЗСО, 

связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

VII. Запрещено размещение на территории ЗСО: складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. 

Не допускается на территории зон санитарной охраны водных объектов: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, создающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса 

1.5.2. Экологические аспекты воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке (хлор и др.) 

Реализация мероприятий по модернизации и развитию централизованной системы холодного 

водоснабжения, предложенных в Схеме, не приведет к изменениям экологической обстановки 

в муниципальном образовании, так как не приведет к появлению опасных производственных 

объектов для хранения и использования. 

Экологичная очистка воды с помощью фильтрующей среды природного происхождения и 

обеззараживание питьевой воды, например с использованием гипохлорит натрия в сочетании  

с сульфатом аммония и ультрафиолетовым облучением, не окажет серьезного негативного 

воздействия на окружающую среду. 
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1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации строительства, 

реконструкции и модернизации объектов рассматриваемой системы водоснабжения была 

проведена на основании следующих документов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года «О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

2. Приказ Министерства регионального развития РФ от 4 октября 2011 г. № 481 “Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

 инфраструктуры”. 

3. Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов- 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры 

 (Приложение к Приказу № 481). 

4. Приказ Главного Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края №138 от 30 марта 2015 года «Об утверждении 

Порядка определения сметной стоимости строительства(реконструкции и капитального 

ремонта), строительство которых финансируется или планируется финансировать с 

привлечением средств краевого бюджета на территории Алтайского края». 

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации №140/пр от 27 февраля 2015 года «О внесении нормативов в федеральный 

реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета». 

6. Приложение №11. Государственные сметные нормативы укрупненные нормативы цены 

строительства ЦНС 81-02-14-2012. Государственные укрупненные сметные нормативы. 

Нормативы цены строительства ЦНС 14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». 

7. Сметные стоимости проектов-аналогов на основании информации завершенных открытых 

конкурсов и аукционов, полученных путем анализа официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в 

реализацию проектов Схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет, были 

использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития 

России, а именно, временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2030 г. в соответствии с таблицей 

прогнозных индексов цен производителей, индексов дефляторов по видам экономической 

деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с 

макроэкономической ситуацией в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов 

состоялась в августе 2015 г. Поэтому принятые при разработке схем водоснабжения и 

водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе 

подготовки сметных и проектных решений. 
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Планируемый объем инвестиций в реконструкцию централизованной системы холодного 

водоснабжения Санниковского сельсовета составит 119495,9 тыс. рублей. 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование 

объекта 

строительства 

 

 

 
Обоснование 

 

 
Единица 

измерени 

я 

 

 

 
Количество 

Стоимость 

единицы 

измерения 

по 

состоянию 

на 

01.01.2011, 
тыс. руб. 

 
Стоимость в 

текущем 

(прогнозном 

) году, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1 

Оборудование 

водозаборных 

скважин 

приборами учета 
поднимаемой воды 

 
 

аналог. 

 
 

шт 

 
 

7 

 
 

20,9 

 
 

152,4 

 

 
2 

Оборудование 

станции 

водоподготовки в 

с.Санниково 

производительност 
ью 30 м

3
/час. 

 

 
аналог. 

 

 
шт 

 

 
1 

 

 
3788,4 

 

 
4203,0 

 

 
3 

Прокладка 
распределительной 

сети частного 

сектора диаметром 

100 мм в 

с.Санниково 

 
 

НЦС 14-09- 

003-02 

 

 
км 

 

 
4,1 

 

 
1726,2 

 

 
7771,6 

 

 
4 

Прокладка 
распределительной 

сети частного 

сектора диаметром 

75 мм в 

с.Санниково 

 
 

НЦС 14-09- 

003-02 

 

 
км 

 

 
3,3 

 

 
1726,2 

 

 
6244,6 

 
 

5 

Строительство 

Резервуар для 

чистой воды воды 

объемом 500 м
3
 в 

с.Санниково 

 
 

аналог 

 
м3 

 
 

500 

 
 

6130,1 

 
 

6773,0 

 
 

6 

Прокладка 
распределительной 

сети диаметром 

100 мм в 

с.Санниково 

 
НЦС 14-09- 

003-02 

 
 

км 

 
 

2,2 

 
 

1726,2 

 
 

4234,2 

 
7 

Прокладка 
распределительной 

сети диаметром 75 

мм в с.Санниково 

 

НЦС 14-09- 

003-02 

 
км 

 
2,6 

 
1726,2 

 
4927,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 
8 

Оборудование 

станции 

водоподготовки в 

с.Санниково 

производительност 

ью 10 м
3
/час. 

 

 
аналог. 

 

 
шт 

 

 
1 

 

 
1623,6 

 

 
1856,8 

 

 
9 

Оборудование 

станции 

водоподготовки в 

с.Фирсово 

производительност 
ью 30 м

3
/час 

 

 
аналог. 

 

 
шт 

 

 
1 

 

 
3788,4 

 

 
4106,8 

 

10 

Строительство 

Резервуар для 

чистой воды воды 

объемом 500 м
3
 в 

с.Фирсово 

 

аналог 

 
м3 

 

500 

 

6130,1 

 

6628,7 

 

 
11 

Строительство 

насосной станции 

второго подъема с. 

Фирсово 

произаодительност 
ью 120 м

3
/час 

 

 
прайс 

 
 

м
3
/час 

 

 
120 

 

 
2391,2 

 

 
2902,0 

 
12 

Прокладка 
распределительной 

сети диаметром 75 

мм в с.Фирсово 

 

НЦС 14-09- 

003-02 

 
км 

 
4,8 

 
1726,2 

 
8898,4 

 

 

 
13 

Реконструкция 

распределительной 

сети диаметром 50- 

75 мм в 

с.Санниково с 

заменой на трубы 

ПНД диаметром 75 

мм 

 

 

НЦС 14-09- 

003-02 

 

 

 
км 

 

 

 
7,3 

 

 

 
1726,15 

 

 

 
13549,1 

 

 

 
14 

Реконструкция 

распределительной 

сети диаметром 

110 мм в 

с.Санниково с 

заменой на трубы 

ПНД диаметром 

110 мм 

 

 

НЦС 14-09- 

003-02 

 

 

 
км 

 

 

 
13,7 

 

 

 
1726,15 

 

 

 
25177,1 

 

15 

Оборудование 

резервной 

водозаборной 

скважины в 

с.Фирсово 

 

аналог 

 

м 

 

250 

 

2601,9 

 

2762,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 
16 

Оборудование 

станции 

водоподготовки в 

с.Фирсово 

производительност 

ью 105 м
3
/час* 

 

 
аналог. 

 

 
шт 

 

 
1 

 

 
18262,9 

 

 
19308,7 

*- для расчетов станции водоподготовки приняты станции очистки воды типа «ОЗОН-М» 

 

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем, холодного водоснабжения относятся: 

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды); 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. 

Показателями качества питьевой воды являются: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в 

подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

 

1.7.1. Показатели качества воды 
 

Фактические значения показателей качества питьевой воды определяются следующим 

образом: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( Дпс ) 

Дпс = 
Кнп 

К 
 100% 

Кнп 

п 

- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного 

контроля, не соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды ( Дпрс ) 

Д
прс 

= 
К

прс 

К 
 100% 

п 



48 
 

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб. 

 

Наименование целевого показателя 

Значение 

показателя в год 
 

2017 год 

Доля проб   питьевой   воды подаваемой в распределительную 

водопроводную сеть не соответствующих установленным 
требованиям, % 

 

50,0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети 
не соответствующих установленным требованиям, % 

26,4 

 

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
 

Показателя  формируются из статистических данных,  предоставленных  организацией, 

осуществляющей централизованное водоснабжение населенного пункта, о случившихся за 

отчетный период авариях и повреждениях водопроводных сетей и результатах их устранений. 

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем 

водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения 

и для централизованных систем холодного водоснабжения, и характеризуются количеством 

перерывов в подаче воды,   зафиксированных  в определенных договором  холодного 

водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и 

водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного  водоснабжения, горячего водоснабжения,   принадлежащих  организации, 

осуществляющей горячее  водоснабжение, холодное водоснабжение, в  расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) ( Пн ): 

Ка 

Пн =
  п  

Lсети 

Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором 

холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором 

водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей 

воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное   водоснабжение   по   подаче   холодной   воды,   горячей воды, определенных в 

соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

Lсети - протяженность водопроводной сети (км). 
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В случае если перерывы в подаче воды одновременно были зафиксированы в нескольких 

местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в 

соответствии с договорами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, едиными 

договорами холодного водоснабжения и водоотведения, договорами транспортировки 

холодной воды, горячей воды, данные перерывы могут быть определены организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, как один перерыв при 

условии, что указанные места находятся в одной централизованной системе холодного 

водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения. 

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды 

превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько 

перерывов, исходя из не превышения продолжительности каждого перерыва 12 часов. 

Наименование целевого 

показателя 

Значение показателя в год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Показатель надежности и бесперебойности 
водоснабжения, ед/км 

0,57 0,34 0,18 0,15 0,18 

Отдельным показателем надежности централизованной системы водоснабжения считается 

доля сетей, нуждающихся в замене. Показатель считается от суммарной длины участков, 

полностью выработавших свой ресурс, отнесенной к полной длине всех сетей 

централизованного холодного водоснабжения. Нормируемый срок службы водопроводных 

сетей определен для стальных труб - 30 лет, чугунных – 70 лет, пластиковых труб – 50 лет, 

асбестоцементных – 20 лет, бесхозные сети вне зависимости от материала считаются 

выработавшими свой ресурс. 

В ООО «ПКС», по состоянию на декабрь 2017 года, доля сетей нуждающейся в замене 

составляет 53,5%, из которых 5,2% выработали установленный ресурс. Данный показатель 

выше среднекраевого равного 40%. 

 

1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов 
К показателям качества обслуживания абонентов относятся: 
- доля подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения потребителей по 

каждой из сетей (в процентах от общего количества потенциальных потребителей) 

- доля рассмотренных и удовлетворенных заявок на подключение, в установленные сроки (в 

процентах). 

При реализации предложенных в Схеме мероприятий в указанные сроки следует ожидать 100 

% удовлетворения заявок потенциальных абонентов на подключение к системам 

централизованного холодного водоснабжения Санниковского сельсовета. 

 

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 
потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 
Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим 

образом: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) ( Дпв ) 

Дпв 
=  

V
пот 

V
общ 

 100% 

Vобщ 

Vпот 

- общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; 

- объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке; 
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в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) ( Урп ) 

Урп 
=  

Кэ 

V
общ 

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 

технологическом процессе; 

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка; 

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

(кВт*ч/куб. м) ( Утр ) 

Урп 
=  

Кэ 

V
общ 

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды; 

Основные показатели деятельности водоснабжающего предприятия по результатам 

деятельности за 2013-2017 год указаны в Таблице 

 
Наименование целевого показателя 

Значение показателя в год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения, % 

 
14,02 

 
13,31 

 
16,22 

 
13,08 

 
8,05 

 

Удельный расход электрической энергии 

потребленной на транспортировку воды, кВт*ч/м
3
 

 
1,42 

 
1,05 

 
0,82 

 
0,83 

 
0,79 

Основные затраты электроэнергии при водоснабжении поселений идут на подъем воды из 

источника и транспортировку ее к потребителям. 

Достаточно невысокое удельное энергопотребление обусловлено тем, что часть 

установленных глубинных насосных агрегатов, оборудованы частотно-регулируемыми 

приводами осуществляющими корректировку напора холодной воды на входе в 

распределительную сеть в зависимости от текущего разбора, снижая, таким образом,  

холостую работу насосного оборудования. 

1.7.5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,  
уполномоченных на их эксплуатацию 
Безхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения Муниципального 

образования Санниковский сельсовет не выявлено. 
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2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, 
городского округа 
2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского 

округа на эксплуатационные зоны 

Существующая централизованная система водоотведения муниципального образования 

Санниковский сельсовет представляет собой единый комплекс взаимосвязанных инженерных 

сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от более чем 1,1 тысячи человек 

населения, предприятий и организаций села Санниково с транспортировкой и очисткой 

сточных вод на биологических очистных сооружениях- полях фильтрации. 

На территории села существуют одна эксплуатационная зона водоотведения, обслуживание 

которой осуществляет ООО «ПКС». Три канализационные насосные станции, обслуживают 

три бассейна водоотведения, в которых расположены многоэтажные жилые здания, учебные, 

дошкольные, медицинские и административные учреждения. Структурная схема 

централизованной системы водоотведения села Санниково приведена на Рисунке: 

Эксплуатационная зона села Санниково оборудована централизованной бытовой системой 

водоотведения имеющей одну водоотводящую сеть - производственно-бытовую. 

Ливневая канализация, для отвода дождевой и снеговой воды с территории сельсовета 

отсутствует. В периоды активного снеготаяния и во время обильных дождей, поверхностная 

вода через канализационные люки и поврежденные трубы самотечных коллекторов попадает в 

систему водоотведения, увеличивая объемы перекачиваемой и очищаемой сточной воды. 

В целом, централизованной системой водоотведения оборудованы не все жилые дома, в 

первую очередь это частный сектор, где жители пользуются накопителями сточных вод, из 

которых жидкие отходы доставляются ассенизационным транспортом на поля фильтрации. 
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Сливные станции в селе Санниково отсутствуют. Все население села Фирсово пользуется 

накопителями сточных вод, централизованная система водоотведения в поселении 

отсутствует. 

Основным оператором, осуществляющим сбор, транспортировку и очистку сточных вод 

является ООО «ПКС». 

При осуществлении застроек новых территорий не планируется подключение потребителей к 

централизованной системе водоотведения. Развитие существующей системы Генеральным 

планом не предусмотрено. 

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных 

вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

ООО «ПКС» эксплуатирует биологические очистные сооружения – поля фильтрации 

площадью 6,18 га. Номинальная производительность полей фильтрации по очистке сточных 

вод 370 м
3
 в сутки. 

 Поступления сточных вод на биологические-очистные сооружения:  

- за 2013 год, среднесуточные от 133 м
3
; 

максимальные суточные 172 м
3
 

- за 2014 год, среднесуточные от 131 м
3
; 

максимальные суточные 171 м
3
 

за 2015 год, среднесуточные от 132 м
3
; 

максимальные суточные 171 м
3
 

за 2016 год, среднесуточные 126 м
3
; 

максимальные суточные 163 м
3
 

за 2017 год, среднесуточные 127 м
3
; 

максимальные суточные 165 м
3
 

Загрузка очистных сооружений снизилась и по итогам 2017 года составила не более 45% от 

номинальной мощности. 

Сточные воды абонентов села Санниково собираются самотечными сетями и коллекторами 

водоотведения на канализационные насосные станции и оттуда поступают на 

канализационные очистные сооружения. Система сбора и транспортировки сточных вод 

состоит из следующих элементов: сети водоотведения и канализационных насосных станций 

(КНС). 

Для сбора сточных вод от жилых и административных зданий, в селе смонтирована 

канализационная сеть общей протяженностью 3,9 км. 

Характеристики канализационных станций указаны в Таблице 

 

Сооружения 
 

Производительность, м
3
/час 

Система 

управления 

Емкость 

приемного 

резервуара, 
м3 

 

КНС №1 
 

50 
 

ручное 
 

10 

 

КНС №2 
 

50 
 

ручное 
 

10 

 

КНС №3 
 

160 
 

ручное 
 

20 

Канализационная насосная станция №3 оборудована двумя сточно-динамическими 
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фекальными насосами типа «СД 250» с электродвигателями электрической мощности 37 кВт. 
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Канализационная насосная станция №2 оборудована двумя центробежными фекальными 

насосами типа «СМ 100-65-250/4» с электродвигателями электрической мощности 6 кВт. 

Канализационная насосная станция №1 оборудована двумя центробежными фекальными 

насосами типа «ЦМОР-50-25» с электродвигателями электрической мощности 5,5 кВт. 

Система водоотведения сточных вод в селе Санниково построена таким образом, что КНС №1 

и КНС №2 перекачивает жидки бытовые отходы из своих бассейнов водоотведения на КНС 

№3 которая подает сточные воды в главный коллектор и БОС. 

В течении 2017 года на канализационных насосных станциях незарегистрировано аварий 

связанных с насосным оборудованием, напорных и самотечных коллекторах, порывов и 

засоров на самотечных сетях. .Канализационные насосные станции имеют не большой 

физический износ (25-30%), и соответственно не высокое энергопотребление. 

Для повышения надежности и качества водоотведения предусматривается оборудование КНС 

автоматизированными системами контроля и управления. 

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 

В Санниковском сельсовете, по состоянию на декабрь 2017 года функционируют одна 

технологическая зона водоотведения в селе Санниково, которая обслуживается ООО «ПКС». 

Централизованной системой водоотведения пользуются 1133 жителя села в основном 

проживающие в многоквартирных пятиэтажных и двухэтажных домах расположенных в 

центральной части населенного пункта, нецентрализованной системой водоотведения 

пользуются 3399 жителя Санниковского сельсовета проживающие в частных жилых домах. 

На территории муниципального образования нет систем локальных очистных сооружений. 

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В процессе биологической очистки сточных вод образуюется осадок, содержащий 

органические и минеральные компоненты - активный ил, который утилизируется на полях 

фильтрации. 

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определения возможности обеспечения 

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через 

систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными 

насосными станциями. Структура централизованной сети водоотведения, с указанием 

условных диаметров участков, длины, датой ввода в эксплуатацию и показателем износа 

приведена в Таблице 

 

Характеристика 

Условный 

диаметр участка, 

мм 

Длина 

участка, 

м 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

год 

Материал 

труб 
Износ, 

% 

Самотечная 

дворовая и 

внутриквартальная 

сеть 

100 239,07 1976 керам. 84 

100 458,25 1976 чугун 105 

150 1597,65 1976 чугун 105 

150 1139,21 1976 керам. 84 

250 49,5 1976 чугун 105 

Напорные 

трубопроводы 

100 22,5 1976 чугун 105 

150 237,92 1976 чугун 105 

150 231,9 1976 керам. 84 

ИТОГО 3976   97 
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Керамические канализационные трубопроводы составляют 40,5% от общей длины сети, трубы 

из чугуна – 59,5%. 

Канализационные трубы из чугуна выработали установленный ресурс и необходима их полная 

замена. Нуждается в замене 2,1 километра самотечных квартальных сетей, 0,3 километра 

напорных трубопроводов водоотведения, что составляет 59,5% от всей канализационной сети 

населенного пункта. Износ сетевого хозяйства водоотведения рабочего поселка выше 

среднекраевого показателя, который составляет 48%. 

Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения поселка достаточно 

высок и по результатам 2017 года был на уровне 0,3 ед/км, За последние пять лет 

эксплуатации не зарегистрировано засоров на сетях, это может говорить о высокой 

самоочищяющей способности проложенных коллекторов, и нормативной прокладке сетей 

при которой даже небольшие объемы отводимых вод обеспечивают проходимость 

самотечных участков. 

Однако сверхнормативный срок эксплуатации чугунных сетей увеличивает объем 

неорганизованного стока дождевых и поверхностных вод, попадающего в транспортную 

систему, что ведет к увеличению расходов предприятия на доставку стоков до очистных 

сооружений. 

Показатели пропускной способности самотечных коллекторов транспортирующих воду до 

канализационных насосных станций показывают, что самотечные сети села работают с 

нагрузкой, не превышающей 10% от установленной, при учете максимального сброса жидких 

бытовых отходов абонентами и максимальным притоком воды в период дождей и активного 

таяния снега. 

В отсутствие проектных и достоверных данных о характеристиках укладки самотечных труб, 

уклон для расчета принят 0,007, максимальное наполнение трубопроводов 0,6 , скорость 

движения жидкости 0,74 м/с. 

Работа бытовой канализационной сети предусматривается при неполном наполнении труб. 

Это обеспечивает вентиляцию сети для удаления вредных и взрывоопасных газов, создание 

некоторого запаса пропускной способности сети в условиях неравномерного режима 

поступления сточных вод и возможность пропуска различных плавающих предметов, 

поступающих в бытовую канализационную сеть. 

Для бытовой канализационной сети в зависимости от диаметра труб d установлены 

следующие величины максимального наполнения h/d: 

Условный диаметр участка d, мм Наполнение, h/d 

150-250 0,6 

300-400 0,7 

450-900 0,75 

Более 900 0,8 

Расход сточной воды, поступающей в верховые участки сети, обычно невелик, поэтому для 

его пропуска можно было бы использовать трубы малого диаметра. Но ввиду того, что 

бытовые сточные воды могут содержать крупные загрязнения, а также для удобства  

прочистки сети принимается минимальный диаметр внутриквартальной сети равным 150 мм и 

уличной сети- 200 -250 мм. 

Гидравлический уклон первоначально назначают равным уклону поверхности земли либо 

принимают минимальным, при котором скорость движения сточной жидкости будет не менее 

так называемой «самоочищающей» скорости. 
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Специфической особенностью бытовых сточных вод, влияющей на выбор скорости их 

движения в трубах, является содержание грубодисперсных загрязнений.  Минимальная 

средняя скорость потока при максимальном расчетном расходе, когда не выпадают в осадок 

загрязнения, находящиеся в сточной жидкости, и не происходит заиление лотка трубы, 

называется - самоочищающей. В зависимости от диаметра труб «самоочищающие» скорости 

при расчетном наполнении имеют следующие значения: 

Диаметр труб, мм Самоочищающие скорости, м/с 

150-250 0,7 

300-400 0,8 

450-500 0,9 

Минимальные уклоны, соответствующие «самоочищающим» скоростям, для труб диаметром 

150 мм составляют 0,008; диаметром 200 мм – 0,007. При неблагоприятном рельефе местности 

для отдельных участков сети диаметром 200 мм допускается принимать уклон, равный 0,005; 

для труб диаметром 150 мм – 0,007. Для труб больших диаметров минимальные уклоны не 

нормируются, определяющим фактором здесь являются значения «самоочищающих» 

скоростей. 

Для оценки возможностей смонтированной централизованной системы водоотведения 

рабочего поселка по отводу сточных вод из жилой и общественно деловой зоны, проведена 

оценка резервной мощности водоотведения работающих канализационных станций. 

Расчетные резервные мощности представлены в Таблице 

Таблица резервной мощности существующих канализационных насосных 

станций с.Санниково. 

 
Канализационная 

насосная станция 

 
Производительность 

насосов, м
3
/час 

 
Производительность 

насосов, л/сек 

 

Максимальный 

приток сточных 

вод, л/сек 

Резерв 

производственной 

мощности 
водоотведения, 

% 

КНС №1 50 13,9 1,09 92,1 

КНС №2 50 13,9 1,45 89,5 

КНС №3 160 44,4 9,04 79,6 

ИТОГО - 44,4 11,58 - 

Из приведенной таблицы резервной мощности насосов водоотводящей централизованной 

системы, можно сделать вывод о том, что к существующим бассейнам водоотведения, при 

соответствующей потребности, можно подключать дополнительных абонентов без увеличения 

производительности насосов КНС (канализационных насосных станций). 

Только за последние годы с 2013 по 2017 г. в с. Санниково, объем перекачиваемых стоков 

снизился на 4,3%, соответственно снизилась и нагрузка на насосные станции. По итогам 2017 

ода КНС эксплуатируемые ООО «ПКС» работали с нагрузкой, не превышающей 10% их 

фактической мощности. 

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемость 

Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые 

предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности 

являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: 

самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения. 



57 
 

Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности, управляемости. 

В настоящее время система водоотведения с.Санниково в целом позволяет обеспечить 

бесперебойное отведение и очистку сточных вод. Сбросов неочищенных сточных вод из 

системы централизованной канализации в водные объекты; рельеф и территорию 

муниципального образования не допускалось. 

Наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения являются канализационные сети и 

коллектора, подвергающиеся разрушающему воздействию, как с наружной, так и внутренней 

стороны. 

Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металлических трубопроводов без 

внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в год (безопасная интенсивность) – 0,04 

мм/год - п. 6.16 «Методических рекомендаций по определению технического состояния 

систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения». Утв.: Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.) 

Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без внутренней защиты – 

5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной работы трубопровода не более 20 лет 

(при нормируемом сроке эксплуатации 40 лет). 

Как показывает опыт эксплуатации, наибольшее количество повреждений трубопроводов 

наблюдается на сетях, диаметром 200-300 мм (30% от общего количества повреждений). 

Обеспечение надежной работы насосных станций обуславливается, в первую очередь, 

бесперебойностью энергоснабжения и снижением количества отказов насосного 

оборудования. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на надежность и безопасность 

очистных канализационных сооружений является: перебои в энергоснабжении; поступление 

со сточными водами токсических загрязняющих веществ (залповые поступления 

нефтепродуктов, мазута, солей тяжелых металлов и т.п.); залповые поступления ливневых 

сточных вод. 

Управляемости процессами безопасности и надежности функционирования объектов 

централизованной системы водоотведения можно добиться при условии: 

- - организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соответствии с 
нормативами «Правил технической эксплуатации»; 
- организацией диспетчерской службы по контролю над технологическими 
процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объектах системы 
водоотведения; 
- организацией надлежащего технологического и лабораторного контроля 
процессов отведения и очистки сточных вод, мониторинга влияния очищенных сточных вод 
на водоприёмник. 
- регулярным обучением и повышением квалификации персонала; 
- регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварийных ситуаций; 
тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных ситуациях; 

- внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 
9001: 2008 на объектах системы водоотведения. 
С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при эксплуатации системы 

водоотведения на период до 2027 года необходимо: 

1. Обеспечить ежегодную перекладку ветхих трубопроводов не менее 1,5 % от общей 
протяженности эксплуатируемых канализационных трубопроводов, в первую очередь – 
трубопроводов диаметром 100-150 мм, чугунных; 

2. Обеспечить применение в процессах прокладки новых, труб из материалов стойких к 

«истиранию» и «газовой» коррозии, а именно из полиэтилена, стеклопластика, труб из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и т.п. со сроком эксплуатации не менее 50 

лет; 
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3. Обеспечить резервирование энергоснабжения КНС – установить на объектах 
стационарные дизель-генраторы включающиеся автоматически при отказах 
централизованной энергосистемы; 

4. Внедрить автоматизированную систему управления технологическими процессами 
водоотведения (КНС); 

5. Организовать работу по паспортизации оценке технического состояния системы 
водоотведения (для определения долговечности, остаточного срока службы, надежности 
работы и т.п.) в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по определению 
технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Министерством регионального развития 
Российской Федерации 25.04.2012 г. 

 
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

В централизованной системе водоотведения с.Санниково, 100% отводимой воды составляют 

хозяйственно-бытовые сточные воды которые поступают на очистку. Производственных 

предприятий применяющих в свих технологических процессах воду и жидкости которые 

впоследствии могут сбрасыватся в централизованную систему водоотведения нет. 

Оценка воздействия сбросов сточных вод с централизованной системы водоотведения села 

Санниково на поля фильтрации не производится. Мониторинг качества сбрасываемой воды 

не производится. Предписаний и замечаний, контролирующих и надзорных органов по 

качеству воды сбрасываемой в водный объект в 2017 году нет. 

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, включают себя 

районы с одноэтажной усадебной застройкой. В основном это районы, расположенные в 

северной и западной части населенного пункта. Так на территории села Санниково не имеют 

возможности подключения к централизованной системе водоотведения 2026 человек, а на 

территории села Фирсово – 1373 человека. 

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения городского округа 

В существующей централизованной системе водоотведения можно выделить три основные 

проблемы, которые необходимо решить: 

1. Канализационные насосные станции оборудованы автоматическими системами 

включения и отключения насосов по уровню заполнения приемных резервуаров, но не 

оборудованы системами диспетчеризации или аварийной сигнализации. 

2. Половина канализационных сетей, нуждаются в замене, по показателям срока 

эксплуатации. 

Отсутствие ливневой канализации в жилой и общественно-деловой зоне приводит к 

увеличению нагрузки системы централизованного водоотведения и может способствовать 

возникновению аварийных ситуаций на канализационных насосных станциях. 

3. Сточные воды, направляемые на поля фильтрации, не отстаиваются. При отстаивании 

происходит снижение содержания яиц гельминтов на 50-60%. 

4. Поля фильтрации расположены в границах населенного пункта, что не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Рекомендуется перенести очистные сооружения за 

границы населенного пункта. 

Для предотвращения неорганизованного и бесконтрольного слива в сети хозяйственно- 

фекальной канализации жидких бытовых отходов из выгребных ям и септиков необходимо 

предусмотреть установку комплектных сливных станций заводского  изготовления. 

Согласно п.4 СанПинН 2.2.1/2.1.1.1200-03, нормативная максимальная санитарно-защитная 

зона сливных станций составляет 300 м, минимальная – 50м. 
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Целесообразно размещать такие станции недалеко от территорий, не имеющих 

централизованную систему водоотведения. Потребность Санниковского сельсовета в 

сливных станциях составляет не менее 1 единиц. 

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Технологические зоны отведения стоков обусловлены наличием замкнутых систем 

водоотведения. В с.Санниково существует одна технологически замкнутая система 

водоотведения с биологической технологией очистки сточных вод обслуживаемая ООО 

«ПКС». 

Баланс поступления сточных вод в технологической зоне ООО «ПКС» 

Бассейн водоотведения 
Объем поступления сточных вод с бассейна 

водоотведения, м
3
/год 

Канализационно-насосная станция №1 4418 

Канализационно-насосная станция №2 6964 

Канализационно-насосная станция №3 38664 

Поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения ООО «ПКС» за 2017 

год составили 50046 м
3
, при этом КНС №3 перекачивает сточные воды на биологические 

очистные сооружения, поступающие как с собственного бассейна водоотведения, так и с КНС 

№1 и КНС №2. 

По группам абонентов поступление сточных вод показано в таблицах. 

Прием стоков жилой зоны с.Санниково за 2017 год 

Объекты водоотведения Объем водоотведения в 2017 году, м
3
 

Многоквартирные дома средней этажности 35387 

Двух квартирные дома 5292 

Частные жилые дома 108 

ИТОГО 40787 

Прием стоков общественно-деловой зоной с.Санниково за 2017 год по 

сферам деятельности учреждений и предприятий 

Учреждения по сферам деятельности Объем водоотведения в 2017 году, м
3
 

Учреждения торговли 197 

Органы власти 422 

Учреждения здравоохранения 324 

Учреждения малого и среднего бизнеса 406 

Учреждения Образования 1263 

Дошкольные учреждения 2900 

ИТОГО 5512 
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Объем отведенных стоков из общественно-деловой зоны с.Санниково, за 2017 год составил 

5512 м
3
, при этом от бюджетных организаций принято 4909 м

3
 а от прочих объектов 603 м

3
. 

Прием стоков организаций и предприятий производственной зоны 

с.Санниково за 2017 год 

Учреждения по сферам деятельности Объем водоотведения в 2017 году, м
3
 

ООО «ПКС» 3746 

Всего на поля фильтрации Санниковского сельсовета в 2017 году из централизованной 

системы водоотведения поступило 50046 м
3
 бытовых стоков. 

Абоненты, пользующиеся нецентрализованными системами водоотводения, сбросили на 

биологические очистные сооружения ООО «ПКС» в 2017 году 39446 м
3
 стоков, из которых 

31016 м
3
 - стоки жилой зоны, 8430 м

3
 – стоки общественно-деловой зоны. 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Величина дополнительного притока в сети канализации определяется на основе 

специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их 

отсутствии по формуле 

qad = 0,15L 

где L - общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа 

трубопровода), км; 

тd - величина максимального суточного количества осадков, мм (по СП 131.13330). 
Величина дополнительного притока по всей сети водоотведения ровна 17,28 литров в секунду 

в теплое время года. По технологическим зонам водоотведения показатели дополнительного 

притока указаны в Таблице 

 

Канализационная 

насосная станция 

Протяженность 

самотечных сетей 

водоотведения, км 

Величина 

максимального 

суточного количества 
осадков, мм 

Объем 

неорганизованного 

стока, л/с 

КНС №1 0,359 66 0,44 

КНС №2 0,355 66 0,43 

КНС №3 2,768 66 3,37 

ИТОГО 3,482 
 

4,24 

Таким образом, расчетное поступление неорганизованного стока в централизованную 

систему водоотведения ООО «ПКС» составляет 4,24 л/сек или 15,26 м
3
/час. 

2.2.3. Сведения о оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 
Приборов учета сбрасываемых сточных вод у абонентов ООО «ПКС» нет. Коммерческий 
расчет производится по потребляемой холодной воде. 

normacs://normacs.ru/105I3?dob=41244.000012&amp;amp%3Bdol=41303.492072
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2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей 

Поступления сточных вод, от потребителей, в централизованную систему водоотведения 

технологической зоны обслуживаемой ООО «ПКС», за последние 5 лет постоянно 

снижаются. Минимальный годовой объем водоотведения 45,9 тыс. м
3
 отмечен в 2016 году, 

максимальный 48,4 тыс. м
3
 в 2013 году. (Приложение №4) 

Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения складывается из 

объемов поступающих: 

 от потребителей села Санниково; 

 неорганизованных стоков (дренажных и ливневых); 

С 2013 года наблюдается общая тенденция к снижению объемов сточных вод от 

потребителей, так отвод сточных вод из жилой зоны села снизился на 4,6%, а общественно- 

деловой зоны села на 1,7%.. 

Общее увеличение численности населения муниципального образования не увеличивает 

количество жителей имеющих доступ к централизованной системе водоотведения, а 

постоянная работа ООО «ПКС» по установке приборов учета потребляемой холодной воды, 

привела к снижению учетных объемов сточных вод поступающих в централизованную сеть 

с.Санниково. 

В целом по технологической зоне снижение объема транспортируемых и очищаемых сточных 

вод составило 4,3%, что привело снижению нагрузки на всю централизованную систему 

водоотведения включая транспортную систему с отводящими сетями и насосными станциями 

и систему очистных сооружений. При технической возможности очищать до 370 м
3
 сточных 

вод в сутки, в 2017 году максимальная суточная загрузка не превышала 165 м
3
 или 44,5% от 

фактической мощности. 

Динамика поступления сточных вод в централизованные сети 

водоотведения ООО «ПКС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграмма 3 – Динамика поступления сточных вод с систему централизованного 

водоотведения по зонам за 2013-2017 год 
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2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа 

Генеральным планом муниципального образования предусмотрено развитие села Санниково и 

села Фирсово, сопровождаемое строительством объектов жилого и общественно-делового 

назначения. Перспективная территория будет застраиваться индивидуальными жилыми 

домами. Подключение объектов производственной зоны к существующей системе 

водоотведения не планируется. При составлении прогнозного баланса предполагался рост, к 

2027 году, объемов потребления воды после приведения ее качества к установленным нормам. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

представлены в Приложении №5 

На основании вышеизложенного, можно прогнозировать небольшое увеличение объемов 

сбрасываемых стоков с объектов общественно-деловой и жилой зоны. Из представленного 

прогноза поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения можно 

сделать вывод о том, что весь комплекс водоочистки и водоотведения ООО «ПКС», с 

перспективой до 2027 года, будет работать с нагрузкой до 60% смонтированных мощностей. 

2.3. Прогноз объема сточных вод 
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Исходя из положений утвержденного Генерального плана, развитие Санниковского сельсовета 

планируется за счет перспективных неосвоенных территорий. 

Все вновь вводимые частные жилые дома, объекты социально-бытового назначения, объекты 

торговли, оздоровления и отдыха должны быть подключены к централизованной системе 

водоснабжения без подключения к централизованной системе водоотведения. 

Изменение объемов водоотведения по годам на расчетный срок (2027 год) указаны в Таблице 

 
Наименование показателя 

Значение показателя в год 

2017 год 2027 год 

Принято сточных вод на очистные 
сооружения всего, тыс. м

3
 

50,0 79,9 

Принято сточных вод с жилой зоны, тыс. м
3
 40,8 67,5 

Принято сточных вод от организаций 
общественно-деловой зоны, тыс. м

3
 

5,5 8,0 

Принято сточных вод от промышленных 
предприятий, тыс. м

3
 

3,7 4,4 

Прогнозируется рост поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

села Санниково к 2027 году на 60%. 

Среднесуточное поступление сточных вод в канализационную систему 

 

Наименование показателя 
Значение показателя в суткид 

2017 год 2027 год 

Среднесуточное поступление сточных вод на 
очистные сооружения всего, м

3
 

137 218 

Среднесуточные поступления сточных вод с 
жилой зоны, м

3
 

111 184 

Среднесуточные поступления сточных вод от 
организаций общественно-деловой зоны, м

3
 

15 21 

Среднесуточные поступления сточных вод от 
промышленных предприятий, м

3
 

10 12 
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2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Система водоотведения Санниковского сельсовета представляет собой комплекс 

взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием стоков от населения, 

предприятий и организаций села Санниково, транспортировку и очистку сточных вод на 

биологических очистных сооружениях. Утилизация образующегося осадка сточных вод 

производится на полях фильтрации. 

Одна эксплуатационная зона системы водоотведения охватывает центральную часть 

населенного пункта. Организацией, осуществляющей водоотведение всех потребителей 

с.Санниково, является ООО "ПКС", на долю которого приходится 100 процентов объема 

отводимых с жилой зоны и 100 процентов отводимых стоков с общественно-деловой зоны. 

 Система водоотведения хозяйственно-бытовая. 

Генеральным планом развития Санниковского сельсовета предусмотрено развитие жилой 

зоны поселка путем застройки новых, не  заселенных  территорий  в  границах 

муниципального образования. Микрорайоны нового, малоэтажного строительства не 

 планируется подключать к существующей системе централизованного водоотведения. 

 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологической зоне производился с 

учетом перспективных балансов очистки сточных вод. 

Наименование 
Год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Производительность 

полей фильтрации, 

тыс.м
3
/сут 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

Расчетный  расход 

сточной воды в 

технологической 
зоне тыс.м

3
/сут 

 
0,150 

 
0,153 

 
0,160 

 
0,168 

 
0,176 

 
0,184 

 
0,192 

 
0,201 

 
0,210 

 
0,219 

Резерв мощности, 

тыс.м
3
/сут 

 
0,220 

 
0,217 

 
0,210 

 
0,202 

 
0,194 

 
0,186 

 
0,178 

 
0,169 

 
0,160 

 
0,151 

Резерв мощности, 

% 
 

59,3 

 
58,7 

 
56,7 

 
54,7 

 
52,6 

 
50,3 

 
48,1 

 
45,8 

 
43,3 

 
40,8 

Расчеты показывают, что в ближайшие 10 лет эксплуатации установленной мощности 

биологических очистных сооружений достаточно для безопасного и своевременного вывода и 

очистки канализационных стоков с территории села. 

Технические данные сооружения очистки сточных вод позволяют без перегрузок и нарушений 

технологического цикла перерабатывать 60 м
3
 стоков в час. 

2.3.4. Результат анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировка канализационных стоков от абонентов села Санниково 

производится через систему напорных и самотечных канализационных трубопроводов. 
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Гидравлический режим работы сетей водоотведения в 2017 году 
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КНС №1 

 
4,418 

 
8,56 

 
0,06 

 
0,65 

 
0,44 

 
1,09 

 
87,2 

 
КНС №2 

 
6,964 

 
8,56 

 
0,09 

 
1,02 

 
0,43 

 
1,45 

 
83,0 

 
КНС №3 

 
38,664 

 
29,61 

 
0,48 

 
5,67 

 
3,37 

 
9,04 

 
69,4 

 
ИТОГО 

 
50,046 

 
- 

 
0,63 

 
7,35 

 
4,24 

 
11,58 

 
- 

Расчёты показвают, что система водоотведения имеет запас большинства участков по 

пропускной способности, и при фактической среднесуточной загрузке скорости движения 

потоков на самотечных участках ниже нормы. Снижение скоростей потока сбрасываемых 

стоков приводит к низкому самоочищению трубопроводов и способствует образованию 

засоров. 

Гидравлический режим работы сетей водоотведения в 2027 году 
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КНС №1 

 
7,054 

 
8,56 

 
0,15 

 
1,81 

 
0,44 

 
2,25 

 
73,7 

 
КНС №2 

 
11,119 

 
8,56 

 
0,24 

 
2,86 

 
0,43 

 
3,29 

 
61,5 

 
КНС №3 

 
61,736 

 
29,61 

 
1,35 

 
15,86 

 
3,37 

 
19,23 

 
35,0 

 
ИТОГО 

 
273,0 

 
- 

 
1,75 

 
20,52 

 
4,24 

 
24,77 

 
- 

Нормируемый объем отводимых стоков к 2027 году указан в Приложении №3. Пропускной 

способности подходящих коллекторов к канализационным насосным станциям достаточно 

для нормальной работы системы даже в пиковые часы сброса сточных вод и максимального 

неорганизованного стока. 
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2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Очистные сооружения Санниковского сельсовета имеют резерв производственной мощности 

от фактически очищаемого объема 55,4%, что предопределяет возможность расширения её 

зоны действия. 

Фактическая 
производительность БОС, 

тыс.м
3
/сутки 

Проектная производительность (на 

2027 год) тыс.м
3
/сутки 

Резерв (+) или 
дефицит (-) мощности 

тыс.м
3
/сутки 

 
0,37 

 
1,4 

 
0,2 

 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 
водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Основные цели и принципы государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения определены в Федеральном законе Российской Федерации №416-ФЗ от 7 

декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении». 

1. Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на 

достижение следующих целей: 

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки 

сточных вод; 

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими 

системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения 

являются: 

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по 

водоотведению; 

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, 

обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 

их абонентов; 

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически 

обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и 

(или) водоотведения; 
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6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению; 

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и 

водоотведения.. 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по   реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В период с 2018 по 2027 год предлагается провести следующие мероприятия для повышения 

качества предоставляемой услуги населению по водоотведению: 

1. Произвести замену всех выслуживших установленные сроки участков самотечных 

коллекторов и напорных трубопроводов на новые трубопроводы из пластика или полиэтилена. 

Срок реализации 2020 год. 

2. Оборудовать канализационные насосных станций системой сигнализации и 

диспетчеризации с выводом информации и возможности управления оборудованием насосных 

станций на диспетчерский пункт. Срок реализации 2024 год. 

3. Спроектировать и построить сливную станцию по приему жидких бытовых отходов в 

районе с наибольшей концентрацией выгребных ям и септиков. Срок реализации 2026 год. 

4. Оборудовать новые поля фильтрации на севере от села Санниково общей площадью 24 га. 

Срок реализации 2023 год. 
5. Оборудовать главный отводной коллектор прибором учета транспортируемой на очистку 

сточной воды. Срок реализации 2019 год. 

6. Проложить главный выпускной коллектор до вновь оборудуемых полей фильтрации. 

Срок реализации 2022 год. 

 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факторами: 

1. Износ водоотводящих сетей из чугуна негативно сказывается на энергоэффективности 
работы всей системы водоотведения. Неорганизованный приток поверхностных и грунтовых 
вод значительно увеличивает объем транспортируемой и очищаемой воды. 

2. Система диспетчеризации и аварийной сигнализации позволит снизить расходы 
обслуживающего предприятия на контроль над работой оборудования КНС, своевременно и 
оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации; 

3. Для мероприятий по строительству и обустройству сливных станций по приемке 
жидких бытовых отходов техническим обоснованием является необходимость обеспечения 
надлежащего санитарного состояния территории м;униципального образования. 

4. Существующие поля фильтрации оборудованы в границах населенного пункта, что не 
соответствуе санитарно-гигиеническим требованиям; 

5. Для рационального расходования приобретаемых энергетических ресурсов и 
восполнения понесенных затрат необходимо организовать учет транспортируемых и 
очищаемых стоков. 

6. Для транспортировки сточных вод от закрываемых биологических очистных 
сооружений до новых полей фильтрации необходимо проложить 2,4 км диаметром не менее 
150 мм из ПНД. 
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2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Для реализации утвержденных планов развития муниципального образования предлагается 

закрыть существующие поля фильтрации площадью 6,18 га расположенные на территории 

села Санникова и оборудовать новые в северной части населенного пункта общей площадью 

24 га. 

Для строительства сливной станции предлагаются модульные конструкции соответствующей 

мощности с комплектом оборудования для слива и контроля объема сточных вод. 

Самотечные водоотводящие трубы и напорные коллектора предлагается прокладывать из 

полиэтилена или ПВХ. 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

По состоянию на декабрь 2017 года система водоотведения села Санниково системами 

автоматического управления не оборудована, система диспетчеризации отсутствует. Все 

находящиеся в эксплуатации канализационные насосные станции, оборудованы простейшими 

ручными устройствами управляющими работой насосов. 

Рекомендуется совместно с системой водоснабжения разработать мероприятия по созданию 

единой системы автоматизации всего водоснабжающего и водоотводящего комплекса 

муниципального образования Снниковский сельсовет. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории городского округа, расположения намеченных площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

Вариант маршрута прохождения главного выпускного коллектора до новых полей 

фильтрации выбран из условий обеспечения кратчайшего расстояния до очистных 

сооружений с учетом искусственных и естественных преград и проложен в границах красной 

линии (территория муниципального образования). Трасса подлежат уточнению и 

корректировке на стадии проектирования объектов централизованной системы 

водоотведения. 

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в 

«Схеме инженерных сетей» Санниковского сельсовета. 

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений 

канализации на уличных проездах и других открытых территориях, а также находящихся на 

территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: 

 для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной 
стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; 

 для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в обе стороны от 
стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от 
грунтов и назначения трубопровода. 

Санитарно-защитные зоны водных объектов не должны быть меньше указанных в Таблице 

 
Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние при расчетной 

производительности очистных сооружений в 
тыс.м/сутки в метрах 

Более 0,2 до 5,0 

Насосные станции 20 

Биологические пруды 200 
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2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Границы планируемых объектов централизованной системы водоотведения на стадии 

проектирования должны быть учтены по нормам СанПиН 2.1.4.1110-02. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные объекты и на водозаборные площади 

Построенная система централизованного водоотведения сточных вод села Санниково, сброс 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водозаборные площади – не производит. В работающем 

комплексе водоотведения используется метод биологической очистки. 

В процессе эксплуатации действующих сооружений водоотведения и реконструкции 

действующих, необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- 

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

При проведении работ по реконструкции и модернизации системы водоотведения населенного 

пункта необходимо руководствоваться приведенными ниже правилами и требованиями. 

Строительство хозяйственных, промышленных и других объектов, в т.ч. очистных 

сооружений, допускается только по проектам, имеющим заключение органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы об их соответствии принятым 

санитарным нормам и правилам. Ввод в эксплуатацию объектов и сооружений водоотведения 

допускается только при наличии системы противоаварийных мер. 

Охрана окружающей среды при возведении сооружений предусматривается на стадии 

разработки проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 

«Организация строительного производства». Основные требования, которые закладываются 

в эти проекты, заключаются в обеспечении сохранности природы, ландшафта, почвенного 

покрова, деревьев и кустарников на площадках, где будут возводиться объекты и 

прокладываться к ним коммуникации. Охрана окружающей среды в процессе строительства 

и на стадии подготовительных работ регламентируется рядом природоохранных актов, в 

частности: Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, кодексом 

РФ «Об административных правонарушениях», СНиП 3.01.01-85 «Организация 

строительного производства». Производство строительных работ должно осуществляться 

после подготовки строительной площадки и объектов на основе  строительного 

генерального плана, где должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех 

общеплощадочных работ для подготовительного и основного периодов строительства. В 

случае, когда организационными и техническими решениями охватывается территория за 

пределами площадки строительства, кроме строительного генерального плана 

разрабатывается ситуационный план строительства с расположением транспортных схем 

поставки строительных материалов, конструкций и деталей. На ситуационном плане 

наносятся границы территории возводимого объекта и существующих зданий и  

сооружений, участки зеленых насаждений, отдельные деревья и кустарники, а также 

деревья, подлежащие вырубке. Строительный генеральный план застройки территории или 

отдельного объекта является одним из основных документов, отражающих вопросы охраны 

окружающей среды. 

Качество очищенных сточных вод (концентрация нормируемых загрязнений) по очистным 

сооружениям должно отвечать проекту данного очистного сооружения и удовлетворять 

установленным нормам. 

При эксплуатации централизованной системы водоотведения должны соблюдаться 

установленные правила: 
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В каждом объекте, сбрасывающем производственные стоки на очистные сооружения 

предприятия, должен быть установлен регулярный контроль за количеством и качеством 

сбрасываемых стоков в соответствии с требованиями санитарных норм. Производственные 

сточные воды, загрязненные специфическими веществами (сульфиды, неорганические 

кислоты, щелочи, фенолы, крезолы, ТЭС и пр.) в количествах или по качеству 

затрудняющих или исключающих очистку общего стока на очистных сооружениях, должны 

подвергаться локальной очистке на внутризаводских очистных сооружениях. Входа и 

выходы потоков должны оснащаться автоматическими средствами контроля содержания 

взрывоопасных продуктов и сигнализации превышения допустимых значений. 

Меры по очистке стоков и удалению взрывопожароопасных продуктов должны исключать 

возможность образования в системе канализации взрывоопасной концентрации. 

Все колодцы на территории очистных сооружений должны быть постоянно закрыты и иметь 

для спуска в них надежно закрепленные стремянки или ходовые скобы. Крышки 

контрольных колодцев должны быть оборудованы специальными люками для отбора проб 

сточной жидкости. Каждый колодец должен иметь указатель с надписью номера колодца. 

Отбор проб сточных вод, ила и осадка должен проводиться только в местах, 

предусмотренных технологическим регламентом. 

При отборе проб сточных вод необходимо соблюдать санитарные меры предосторожности, 

так как хозфекальные сточные воды, ил и осадки могут являться источниками различных 

инфекционных заболеваний. 

Использовать грунтовые (с территории сооружений) и очищенные сточные воды для 

бытовых целей не разрешается. 

Все отстойные сооружения (песколовки, нефтеловушки и прочие сооружения) должны быть 

выполнены из несгораемых материалов. 

В целях противопожарной безопасности на свободной территории очистных сооружений 

необходимо проводить регулярное скашивание и уборку травы. Очистные сооружения 

должны иметь ограждения согласно указаний по проектированию ограждений площадок и 

участков предприятий, зданий и сооружений. 

Персонал для обслуживания и ремонта сооружений, оборудования и сетей очистных 

сооружений должен быть обучен на специальных курсах или индивидуальным методом 

опытным работником. Проверка знаний персонала должна проводиться комиссией, 

назначенной главным инженером предприятия. 

Во избежание появления неприятного запаха и привлечения мух в теплое время года, 

отбросы хозфекальных стоков должны обрабатываться хлорной известью. Вывоз отбросов 

должен производиться систематически в сроки, согласованные с органами 

Госсанэпиднадзора. 

Контроль за работой агрегатов в заглубленных насосных станциях должен осуществляться 

дистанционно без постоянного пребывания в них обслуживающего персонала. 

Стены заглубленной части здания насосной должны быть гидроизолированы на высоту не 

менее 0,5 м выше планировочной отметки надземной части насосной. С отметки пола 

насосной должна быть предусмотрена самотечная канализация, которая должна быть в 

постоянной готовности. 

При аварийном затоплении насосной станции она должна быть обесточена с соблюдением 

аварийного режима. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

По состоянию на декабрь 2017 года, утилизация осадков сточных вод биологической очистной 

станции Санниковского сельсовета производится без термообработки и обеззараживания на 

полях фильтрации. Замечаний надзорных органов по технологии утилизации и безопастности 

осадков сточных вод нет. 
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2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения 
Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации строительства, 

реконструкции и модернизации объектов рассматриваемой системы водоотведения была 

проведена на основании следующих документов: 

8. Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года «О 

схемах водоснабжения и водоотведения». 

9.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 4 октября 2011 г. № 481 “Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов, цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры”. 

10. Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов- 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (Приложение 

 к Приказу № 481). 

11. Приказ Главного Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края №138 от 30 марта 2015 года «Об утверждении Порядка 

определения сметной стоимости строительства (реконструкции и капитального ремонта), 

строительство которых финансируется или планируется финансировать с привлечением 

средств краевого бюджета на территории Алтайского края». 

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации №140/пр от 27 февраля 2015 года «О внесении нормативов в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета». 

13. Приложение №11. Государственные сметные нормативы, укрупненные нормативы 

цены строительства ЦНС 81-02-14-2012. Государственные укрупненные сметные нормативы. 

Нормативы цены строительства ЦНС 14-2012 «Сети водоснабжения и канализации». 

14. Сметные стоимости проектов-аналогов на основании информации завершенных 

открытых конкурсов и аукционов, полученных путем анализа официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в 

реализацию проектов Схемы водоотведения к ценам соответствующих лет, были 

использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России, а 

именно, временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2030 г. в соответствии с таблицей 

прогнозных индексов цен производителей, индексов дефляторов по видам экономической 

деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с 

макроэкономической ситуацией в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов 

состоялась в августе 2015 г. Поэтому принятые при разработке схем водоснабжения и 

водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе 

актуализации данных схем. 
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Планируемый объем инвестиций в реконструкцию и модернизацию централизованных систем 

водоотведения села Санниково до 2027 года составит 28195,9 тыс. рублей. 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование 

объекта 

строительства 

 

 

Обосновани 

е 

 

 
Единица 

измерени 

я 

 

 

 
Количество 

Стоимость 

единицы 

измерения 

по 

состоянию 

на 

01.01.2011, 
тыс. руб. 

 
Стоимость в 

текущем 

(прогнозном 

) году, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1 

Замена участка 

самотечной 

водоотводящей сети 

из чугуна 
100 мм 

 
 

14-10-003-03 

 
 

км. 

 
 

0,45 

 
 

3461,2 

 
 

1722,1 

 Замена участка 

самотечной 

водоотводящей сети 

из чугуна 
150 мм 

 
 

14-10-003-03 

 
 

км. 

 
 

1,6 

 
 

3461,2 

 
 

6001,4 

 Замена участка 

самотечной 

водоотводящей сети 

из чугуна 
250 мм 

 
 

14-10-003-11 

 
 

км. 

 
 

0,05 

 
 

3914,1 

 
 

219,6 

 Замена участка 

напорной 

водоотводящей сети 

из чугуна 
100 мм 

 
 

14-10-003-03 

 
 

км. 

 
 

0,022 

 
 

3461,2 

 
 

82,2 

 Замена участка 

напорной 

водоотводящей сети 

из чугуна 
150 мм 

 
 

14-10-003-03 

 
 

км. 

 
 

0,24 

 
 

3461,2 

 
 

895,7 

 

 

1 

Оснастить три 

канализационные 

насосных станций 

оборудованием 

диспетчеризации и 

аварийной 
сигнализации** 

 

 

прайс 

 

 

шт 

 

 

4 

 

 

412,9 

 

 

1917,1 

 Оборудование 
сливной станции 

прайс шт 1 3200,0 3655,1 

 Оборудование полей 
фильтрации 

площадью 24 га 

 

аналог 

 

шт 

 

1 

 

2601,9 

 

4407,1 

 

7 
Установка прибора 
учета сточных 

вод*** 

 

прайс 

 

шт 

 

1 

 

85,0 

 

92,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
8 

Оборудование 

напорного 

коллектора до полей 

фильтрации 

 
14-10-003-03 

 
км 

 
2,4 

 
3461,2 

 
9203,5 

*Расчет монтажа канализационных водоотводящих сетей произведен по укрупненным 

сметным нормативам на строительство НЦС 81-02-14-2012 «Укрупненные нормативы цены 

строительства. Сети водоснабжения и канализации» и МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». 

**Стоимость оборудования диспетчеризации и аварийной сигнализации рассчитана на 

примере оборудования «Системы диспетчеризации КНС RECON». 

*** Для учета объемов перекачиваемых сточных вод канализационными насосными 

станциями предложен ультразвуковой расходомер типа « US-800». 
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2.7. Целевые показатели развития централизованных систем 
водоотведения 
2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное 

количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) ( 

Пн )) определяется следующим образом: 

Ка 

Пн =
  п  

Lсети 

Ка/п 

Lсети 

- количество аварий и засоров на канализационных сетях; 

- протяженность канализационных сетей (км). 

Фактические значения показателей ООО «ПКС» 

Наименование целевого 

показателя 

Значение показателя в год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Протяженность канализационных сетей, км 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 

Количество аварий и засоров 3 1 2 0 1 

Показатель надежности и бесперебойности 
водоотведения, ед/км 

0,8 0,3 0,5 0,0 0,3 

Показатель надежности один из самых высоких в регионе. 

 

2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов 

Показателем качества обслуживания абонентов может являться «Доля рассмотренных заявок 

на подключение». Для предприятий, предоставляющих услуги водоотведения этот показатель 

должен равняться в 2027 году 100%. 

2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод 

Показателями качества очистки сточных вод являются: 

 доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); 

 доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения (в процентах); 

 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 

ливневой систем водоотведения (в процентах). 

Фактические значения показателей качества очистки сточных вод определяются следующим 

образом: 

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (процентов) ( Дсвно ) 

Д
свно 

= 
V

нос 

V
общ 

 100% 

Vнос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке; 
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Vобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 

бытовые системы водоотведения. 

Показатель характеризует возможности очистных сооружений, справится с пиковыми 
нагрузками в периоды активного таяния снега и ливней. 

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (процентов) ( Дпсвно ) 

Д
псвно 

=  
V

пнос 

V
побщ 

 100% 

Vпнос 

Vпобщ 

- объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке; 

- общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения; 

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения (процентов) ( Днн ) 

Днн 
= 

К
пнндс 

К 
 100% 

Кпнндс 

п 

- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы; 

Кп - общее количество проб сточных вод. 

 

Фактические значения показателей ООО «ПКС» 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя в 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

Доля проб сточных вод,  не соответствующих 

установленным  нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной  общесплавной  (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения, % 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

Сточные воды, сбрасываемые на поля фильтрации, не подвергаются анализу. 

2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод 

Для централизованных систем водоотведения показателями энергетической эффективности 

являются: 

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м); 

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. 

м). 
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Фактический удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод ( Урост ) определяется по следующей формуле: 

У
рост 

=  
Кэ 

V
общ 

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 

технологическом процессе; 

Vобщ - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке; 

Фактический удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

(кВт*ч/куб. м) ( Ур тр осв ) 
К 

Урп  =  
V 

э
 

V
общ тр осв 

общ тр осв 

- общий объем транспортируемых сточных вод. 

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 

технологическом процессе. 

Исходя из показателей расходов электрической энергии и объемов, транспортируемых и 
очищаемых стоков водоотводящим предприятием ООО «ПКС» за последние годы целевые 

показатели эффективности используемых энергетических ресурсов, выглядят следующим 

образом. 

Фактические значения показателей ООО «ПКС» 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя в 

год 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Расход электрической 

сточных вод тыс. кВт*ч 
энергии на транспортировку 

 
10,3 

 
9,9 

 
7,7 

 
8,1 

 
8,0 

Удельный расход электрической энергии потребленной в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

кВт*ч/м
3
 

 
0,21 

 
0,21 

 
0,16 

 
0,18 

 
0,17 

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности – улучшение качества очистки сточных вод 

На декабрь 2017 года инвестиционные программы, утвержденные в установленном порядке, 

по повышению качества сбрасываемых сточных вод в муниципальном образовании не 

реализовывались. 

2.7.6. Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения 

Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения не разрабатывалась в 

соответствии с требованиями Пункта 11 «Правил разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации №782 от5 сентября 2012 года. 

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на 
их эксплуатацию 
Безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории 

Муниципального образования Санниковский сельсовет не выявлено. 
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Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Вариант №1. Перспективный баланс водопотребления абонентами Санниковского сельсовета сперспективой 

роста населения по Генеральному плану до 2027 года 

 

 
Потребители 

 

Еденица 

измерения 

 

Год 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

Поднято из подземных 

водоносных горизонтов 

 

 

 

 

 

 

 
 

тыс. м
3
 

 

301,5 
 

422,3 
 

538,0 
 

657,7 
 

777,4 
 

897,1 
 

1007,3 
 

1125,8 
 

1244,4 
 

1459,6 

 

Отпуск в сеть 

 

301,5 
 

422,3 
 

538,0 
 

657,7 
 

777,4 
 

897,1 
 

1007,3 
 

1125,8 
 

1244,4 
 

1459,6 

Потери холодной воды в 

распределительных сетях 

системы 

 

22,5 
 

31,5 
 

35,4 
 

43,3 
 

51,2 
 

59,1 
 

57,5 
 

64,2 
 

71,0 
 

83,3 

Реализация холодной 

питьевой воды 

 

279,0 
 

390,8 
 

502,6 
 

614,4 
 

726,2 
 

838,0 
 

949,8 
 

1061,6 
 

1173,4 
 

1376,3 

 

Жилые здания 

 

223,8 
 

313,5 
 

403,2 
 

492,9 
 

582,6 
 

672,2 
 

761,9 
 

851,6 
 

941,3 
 

1104,1 

Объекты общественно- 

делового назначения 

 

51,1 
 

71,6 
 

92,1 
 

112,6 
 

133,1 
 

153,6 
 

174,1 
 

194,6 
 

215,1 
 

252,3 

 

Промышленные объекты 

 

4,0 
 

5,6 
 

7,3 
 

8,9 
 

10,5 
 

12,1 
 

13,7 
 

15,3 
 

16,9 
 

19,9 
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 Вариант №2. Перспективный баланс водопотребления абонентами Санниковского сельсовета до 2027 года 

 

 
Потребители 

 

Еденица 

измерения 

 

Год 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

Поднято из подземных 

водоносных горизонтов 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. м
3
 

 

183,0 
 

185,8 
 

193,9 
 

203,6 
 

213,8 
 

224,5 
 

270,2 
 

318,1 
 

365,9 
 

413,7 

 

Отпуск в сеть 

 

183,0 
 

185,8 
 

193,9 
 

203,6 
 

213,8 
 

224,5 
 

270,2 
 

318,1 
 

365,9 
 

413,7 

Потери холодной воды в 

распределительных сетях 

системы 

 

13,6 
 

13,8 
 

12,8 
 

13,4 
 

14,1 
 

14,8 
 

15,4 
 

18,1 
 

20,9 
 

23,6 

Реализация холодной 

питьевой воды 

 

169,4 
 

171,9 
 

181,1 
 

190,2 
 

199,7 
 

209,7 
 

254,8 
 

299,9 
 

345,0 
 

390,1 

 

Жилые здания 

 

138,9 
 

156,8 
 

174,6 
 

192,5 
 

218,2 
 

225,8 
 

233,3 
 

237,0 
 

245,9 
 

312,8 

Объекты общественно- 

делового назначения 

 

31,8 
 

35,9 
 

40,0 
 

44,1 
 

49,9 
 

51,7 
 

53,4 
 

54,2 
 

56,3 
 

71,6 

 

Промышленные объекты 

 

2,5 
 

2,8 
 

3,1 
 

3,5 
 

3,9 
 

4,1 
 

4,2 
 

4,3 
 

4,4 
 

5,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 Вариант№1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды МО Санниковский сельсовет к 

2027 году 

Степень 

благоустройства 

районов жилой 

застройки 

 
Количество 

жителей, чел 

Удельное 

среднесуточное 

водопотребление, 

л/сут 

Расчетный 

суточный 

расход воды, 

м3/сут 

Коэффициент 

наибольшего 

суточного 

расхода*, 
Ксут 

Коэффициент 

наименьшего 

суточного 

расхода*, 
Ксут 

Расчетный расход 

воды 

в сутки наибольшего 

водопотребления, м3 

Расчетный расход 

воды 

в сутки наименьшего 

водопотребления, м3 

Многоквартирные и  

 

 

 
590 

 

 

 

 
160 

 

 

 

 
94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2338 

жилые дома с 

централизованным 
холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованны 

унитазами, раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами дляной 1500- 

1550мм с душем 
Многоквартирные и  

 

 

 
24627 

 

 

 

 
140 

 

 

 

 
3448 

жилые дома с 
централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами, 

ваннами длинной 1500- 

1550мм с душем. 
Многоквартирные и  

 

 

983 

 

 

 

125 

 

 

 

123 

жилые дома с 
централизованной 

системой холодного 

водоснабжения без 
централизованной 
системы водоотведения, 
оборудованные 

умывальниками, 

мойками 
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Расчетный годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Санниковского сельсовета 

 
Расчетный 

расход воды 

в сутки 

наибольшего 

водопотребления, 
м3 

 
Расчетный 

расход воды 

в сутки 

наименьшего 

водопотребления, 
м3 

 
Коэффициент 

часовой 

неравномерности 

водопотребления, 

 
Коэффициент 

часовой 

неравномерности 

водопотребления, 

 
Расчетный 

максимальный 

часовой 

расход, 

м
3
/час 

 
Расчетный 

минимальный 

часовой 

расход, 

м
3
/час 

 

 
Расчетный 

годовой расход воды, 
м3 

4341 2338 1,52 0,018 268 17,4 1219062 

Расходование воды на полив улиц и зеленых насаждений к 2027 году 
 

Количество 

жителей, 

чел. 

Удельное среднесуточное потребление 

воды, 

л/сут на человека 

Количество суток поливного 

периода, 

сут. 

Расчетное годовое 
водопотребление, 

м3 

26200 50 120 157200 

 
Расходование воды на тушение пожаров к 2027 году 

 

Количество 

жителей, 

чел. 

 

Расчетное число 

одновременных пожаров 

Расход воды на 

один пожар, 

л/сек 

Расчетная длительность 

тушения пожара, 

час 

Обеспеченный запас воды на 

пожаротушение, 
м3 

26200 2 25 3 540 
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 Вариант№2. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды МО Санниковский сельсовет к 

2027 году 

Степень 

благоустройства 

районов жилой 

застройки 

 
Количество 

жителей, чел 

Удельное 

среднесуточное 

водопотребление, 

л/сут 

Расчетный 

суточный 

расход воды, 

м3/сут 

Коэффициент 

наибольшего 

суточного 

расхода*, 
Ксут 

Коэффициент 

наименьшего 

суточного 

расхода*, 
Ксут 

Расчетный расход 

воды 

в сутки наибольшего 

водопотребления, м3 

Расчетный расход 

воды 

в сутки наименьшего 

водопотребления, м3 

Многоквартирные и  

 

 

 
1714 

 

 

 

 
160 

 

 

 

 
274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
665 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 
водоотведением, 
оборудованны 
унитазами, раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами дляной 1500- 

1550мм с душем 

Многоквартирные и  

 

 

 
3613 

 

 

 

 
140 

 

 

 

 
505 

жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 
водоотведения, 
оборудованные 

умывальниками, 

мойками, унитазами, 
ваннами длинной 1500- 

1550мм с душем. 
Многоквартирные и  

 

 

983 

 

 

 

125 

 

 

 

123 

жилые дома с 
централизованной 

системой холодного 

водоснабжения без 
централизованной 
системы водоотведения, 
оборудованные 

умывальниками, 

мойками 
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Расчетный годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Санниковского сельсовета 

 
Расчетный 

расход воды 

в сутки 

наибольшего 

водопотребления, 
м3 

 
Расчетный 

расход воды 

в сутки 

наименьшего 

водопотребления, 
м3 

 
Коэффициент 

часовой 

неравномерности 

водопотребления, 

 
Коэффициент 

часовой 

неравномерности 

водопотребления, 

 
Расчетный 

максимальный 

часовой 

расход, 

м
3
/час 

 
Расчетный 

минимальный 

часовой 

расход, 

м
3
/час 

 

 
Расчетный 

годовой расход воды, 
м3 

1233 665 2,1 0,04 106 1,1 346453 

Расходование воды на полив улиц и зеленых насаждений к 2027 году 
 

Количество 

жителей, 

чел. 

Удельное среднесуточное потребление 

воды, 

л/сут на человека 

Количество суток поливного 

периода, 

сут. 

Расчетное годовое 
водопотребление, 

м3 

6310 50 120 37860 

 
Расходование воды на тушение пожаров к 2027 году 

 

Количество 

жителей, 

чел. 

 

Расчетное число 

одновременных пожаров 

Расход воды на 

один пожар, 

л/сек 

Расчетная длительность 

тушения пожара, 

час 

Обеспеченный запас воды на 

пожаротушение, 
м3 

6310 1 15 3 162 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Расчетный нормируемый годовой объем отведения сточных вод к 2027 году 
 

 
Максимальный 
суточный, 
расчетный 
объем 

водоотведения, 

м3 

 

Минимальный 

суточный, 

расчетный 

объем 

водоотведения, 

м3 

 

 

Коэффициент 

часовой 

неравномерности, 

 

 

Коэффициент 

часовой 

неравномерности, 

 

 
Расчетный 

максимальный 

часовой расход, 

м
3
/час 

 

 
Расчетный 

минимальный 

часовой 

расход, 

м
3
/час 

 

 

 
Расчетный 

годовой объем 

водоотведения, м
3
 

 
296 

 
160 

 
1,92 

 
0,04 

 
23,7 

 
0,26 

 
83198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Ретроспектива водоотвдения ООО «ПКС» Санниковского сельсовета за последние пять лет 

 

 

Содержание 

 

 

Ед. изм 

 
Год* 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Объем отведенных 

стоков- всего 

 
тыс.м

3
 

 
48,4 

 
47,9 

 
48,1 

 
45,9 

 
46,3 

 
- от населения 

 
тыс.м

3
 

 
42,8 

 
41,0 

 
42,4 

 
40,7 

 
40,8 

- от бюджетных 

организаций 

 
тыс.м

3
 

 
3,7 

 
5,9 

 
4,8 

 
4,6 

 
4,9 

 
-от прочих организаций 

 
тыс.м

3
 

 
1,9 

 
1,0 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения технологической зоны 

обслуживаемой ООО «ПКС» 

 

 
Наименование 

 

Годовой объем сточных вод, тыс. м
3
 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

2026 год 

 

2027 год 

Поступление 

сточных вод в 

систему 

канализации 

всего 

 
 

54,909 

 
 

55,719 

 
 

58,473 

 
 

61,209 

 
 

64,081 

 
 

67,098 

 
 

70,095 

 
 

73,236 

 
 

76,527 

 
 

79,910 

 
Жилая зона 

поселка 

 
45,783 

 
46,459 

 
48,921 

 
51,367 

 
53,935 

 
56,632 

 
59,162 

 
61,813 

 
64,590 

 
67,446 

Потребители 

бюджетной 

сферы 

 
4,838 

 
4,909 

 
5,169 

 
5,427 

 
5,698 

 
5,983 

 
6,250 

 
6,530 

 
6,824 

 
7,125 

Прочие 

потребители 

общественно- 

деловой зоны 

 
0,596 

 
0,605 

 
0,637 

 
0,669 

 
0,702 

 
0,737 

 
0,770 

 
0,804 

 
0,841 

 
0,878 

 

Промышленная 

зона 

 
3,692 

 
3,746 

 
3,746 

 
3,746 

 
3,746 

 
3,746 

 
3,913 

 
4,089 

 
4,272 

 
4,461 

 


